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(Traduccién de las instrucciones originales)

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD
GENERAL DE LA HERRAMIENTA
ELECTRICA

/\ ADVERTENCIA
Lea todas las
seguridad.

Si no se siguen las advertencias e instrucciones, podria
producirse una descarga eléctrica, un incendio o dafios
graves.

instrucciones y advertencias de

Guarde todas las advertencias e instrucciones para
futura referencia.

El término “herramienta eléctrica” en las advertencias hace
referencia a la herramienta eléctrica que funciona con la red
de suministro (con cable) o a la herramienta eléctrica que
funciona con pilas (sin cable).

1) Seguridad del area de trabajo

a) Mantenga la zona de trabajo limpia y bien
iluminada.
Las zonas desordenadas u oscuras pueden provocar
accidentes.
No utilice las herramientas eléctricas en
entornos explosivos como, por ejemplo, en
presencia de liquidos inflamables, gases o
polvo.
Las herramientas eléctricas crean chispas que
pueden inflamar el polvo o los gases.
Mantenga a los nifios y transelintes alejados
cuando utilice una herramienta eléctrica.
Las distracciones pueden hacer que pierda el
control.
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Seguridad eléctrica

a) Los enchufes de las herramientas eléctricas
tienen que ser adecuados a la toma de corriente.
No modifique el enchufe.

No utilice enchufes adaptadores
herramientas eléctricas conectadas a tierra.
Si no se modifican los enchufes y se utilizan tomas
de corriente adecuadas se reducira el riesgo de
descarga eléctrica.

Evite el contacto corporal con superficies
conectadas a tierra como tuberias, radiadores y
frigorificos.

Hay mayor riesgo de descarga eléctrica si su cuerpo
estd en contacto con el suelo.

No exponga las herramientas eléctricas a la
lluvia o a la humedad.

La entrada de agua en una herramienta eléctrica
aumentaré el riesgo de descarga eléctrica.

No utilice el cable incorrectamente. No utilice el
cable para transportar, tirar de la herramienta
eléctrica o desenchufarla.

Mantenga el cable alejado del calor, del aceite,
de bordes afilados o piezas moéviles.

Los cables dafiados o enredados aumentan el
riesgo de descarga eléctrica.

Cuando utilice una herramienta eléctrica al aire
libre, utilice un cable prolongador adecuado
para utilizarse al aire libre.

La utilizacién de un cable adecuado para usarse al
aire libre reduce el riesgo de descarga eléctrica.

Si no se puede evitar el uso de una herramienta
eléctrica en un lugar himedo, utilice un
suministro protegido mediante un dispositivo
de corriente residual (RCD).

El uso de un RCD reduce el riesgo de descarga
eléctrica.
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3) Seguridad personal
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Esté atento, preste atencién a lo que hace y
utilice el sentido comun cuando utilice una
herramienta eléctrica.

No utilice una herramienta eléctrica cuando esté
cansado o esté bajo la influencia de drogas,
alcohol o medicacion.

Una distraccién momentdnea mientras utiliza
herramientas eléctricas puede dar lugar a lesiones
personales graves.

Utilice un equipo de proteccion personal. Utilice
siempre una proteccion ocular.

El equipo de proteccion como mdscara para el
polvo, zapatos de seguridad antideslizantes, casco
o proteccion auditiva utilizado en las situaciones
adecuadas reduciré las lesiones personales.

Evite un inicio involuntario. Aseglrese de que
el interruptor esta en “off” antes de conectar
la herramienta a una fuente de alimentacién o
bateria, cogerla o transportarla.

El transporte de herramientas eléctricas con el dedo
en el interruptor o el encendido de herramientas
eléctricas con el interruptor encendido puede
provocar accidentes.

Retire las llaves de ajuste antes de encender la
herramienta eléctrica.

Si se deja una llave en una pieza giratoria de la
herramienta eléctrica podrian producirse lesiones
personales.

No se extralimite. Mantenga un equilibrio
adecuado en todo momento.

Esto permite un mayor control de la herramienta
eléctrica en situaciones inesperadas.

Utilice una vestimenta adecuada. No lleve
prendas sueltas o joyas. Mantenga el pelo,
la ropa y los guantes alejados de las piezas
moviles.

La ropa suelta, las joyas y el pelo largo pueden
quedar atrapados en las piezas moviles.

Si se proporcionan dispositivos parala conexion
de extraccion de polvo e instalaciones de
recogida, asegtrese de que estén conectados
y se utilicen adecuadamente.

La utilizacion de un sistema de recogida de polvo
puede reducir los riesgos relacionados con el polvo.

Utilizacion y mantenimiento de las herramientas
eléctricas

a)
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d)

No fuerce la herramienta eléctrica. Utilice
la herramienta eléctrica correcta para su
aplicacion.

La herramienta eléctrica correcta trabajara mejor y
de forma mas segura si se utiliza a la velocidad para
la que fue disefiada.

No utilice la herramienta eléctrica si
interruptor no la enciende y apaga.

Las herramientas eléctricas que no pueden
controlarse con el interruptor son peligrosas y deben
repararse.

Desconecte el enchufe de la fuente eléctrica o
la bateria de la herramienta eléctrica antes de
hacer ajustes, cambiar accesorios o almacenar
herramientas eléctricas.

Estas medidas de seguridad preventivas reducen el
riesgo de que la herramienta eléctrica se ponga en
marcha accidentalmente.

Guarde las herramientas eléctricas que no se
utilicen fuera del alcance de los nifios, y no
permita que utilicen las herramientas eléctricas
personas no familiarizadas con las mismas o
con estas instrucciones.

Las herramientas eléctricas son peligrosas si son
utilizadas por usuarios sin formacion.

el
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e) Realice el mantenimiento de las herramientas
eléctricas. Compruebe si las piezas méviles
estan mal alineadas o unidas, si hay alguna
pieza rota u otra condicion que pudiera afectar al
funcionamiento de las herramientas eléctricas.

Si la herramienta eléctrica esta dafada, llévela a
reparar antes de utilizarla.

Se producen muchos accidentes por no realizar
un mantenimiento correcto de las herramientas
eléctricas.

Mantenga las herramientas de corte afiladas y
limpias.

Las herramientas de corte correctamente
mantenidas con los bordes de corte afilados son
mds fdciles de controlar, y existe menor riesgo de
que se atasquen.

Utilice la herramienta eléctrica, los accesorios
y las brocas de la herramienta, etc. de acuerdo
con estas instrucciones, teniendo en cuenta las
condiciones laborales y el trabajo que se va a
realizar.

La utilizacion de la herramienta eléctrica para
operaciones diferentes a las previstas podria dar
lugar a una situacion peligrosa.

f)
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5) Revision

a) Solicite a un experto cualificado que revise la
herramienta eléctrica y que utilice solo piezas
de repuesto idénticas.

Esto garantizard el mantenimiento de la seguridad
de la herramienta eléctrica.

PRECAUCION
Mantenga a los nifios y a las personas enfermas
alejadas.

Cuando no se utilicen,

las herramientas deben

almacenarse fuera del alcance de los nifios y de las
personas enfermas.

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD DEL

MARTILLO DEMOLEDOR
1. Utilice proteccion auditiva
La exposicién al ruido puede provocar pérdidas de
capacidad auditiva.
2. Utilice los mangos auxiliares en el caso de que se
proporcionen con la herramienta.
La pérdida de control puede causar lesiones personales.
3. Sostenga la herramienta eléctrica por las

superficies de agarre aisladas cuando realice una
operacion en la que el accesorio de corte pueda
entrar en contacto con el cableado oculto o con su
propio cable.

Si el accesorio de corte entra en contacto con un cable
con corriente, las partes metélicas expuestas de la
herramienta eléctrica pueden transmitir esa corriente y
provocar una descarga eléctrica al operador.

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD
ADICIONALES

1.

Asegurese de comprobar que la fuente de alimentacion
que se utiliza se ajusta a los requisitos de alimentacion
especificados en la placa de caracteristicas del producto.
Asegurese de que el interruptor principal se encuentre
en la posicion OFF.

Si el enchufe se conecta a una toma de corriente
mientras el interruptor principal se encuentra en la
posicién ON, la herramienta eléctrica se pondra en
marcha inmediatamente y podria provocar un accidente
grave.
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12.

Si la zona en la que va a efectuarse el trabajo se
encuentra alejada de ka fuente de comiente, utilice un
cable prolongador del grosor suickente y que tenga la
capacidad nominal necesara £l cable prolongador
debe ser lo més corto posible

No toque la bamen
funcionamiento
detenerla. La rena
elevadas durante su funcionamient
quemaduras graves

Antes de comenzar a demoler. perfore una pared, suelo
o techo y asegirese de que no haya elementos tales
como conductos o cables eléctnicos en el interior.

Antes de comenzar a rabagar. compruebe el ajuste del
tornillo.

Cuando trabaje en lugares elevados, preste atencion a
los objetos y a las personas gue se encuentren debajo.
Utilice calzado de proteccion para protegerse los pies.
Utilice una mascara contra & poivo.

No inhale los polvos perudiciales generados durante
el proceso de talla. El polvo puede poner en peligro su
salud y la de las personas gue se encuentran cerca.

mientras ka unidad esté en
gtamente después de
emperaturas  muy

v podria provocar

. Montaje de la herramienta

Con el fin de evitar accidentes, asegurese de colocar
el interruptor en la posicdn “off” y de desenchufar el
enchufe de la toma de comente

Cuando utilice herramientas tales como cinceles de
punta, clteres, etc asegurese de utilizar las piezas
originales designadas por nuestra compania.

Limpie la parte del vastago del cincel de punta. A
continuacion, unte ia porcion del vastago con la grasa o
el aceite para maguinas

. La tasa de impacto no se puede cambiar pulsando el

interruptor de seleccion de la tasa de impacto mientras
el motor esta girando Para cambiar velocidades, apague
primero la herramienta

Asegurese de suetar la empunadura y la empufiadura
lateral durante 'a tarea No sujete el mango durante la
tarea. Si tira de! msmo involuntariamente, la barreta de
punta podria saltar hacia afuera.

. RCD (dispositivo de corriente residual)

Se recomienda el uso permanente de un dispositivo de
corriente residual con una corriente residual nominal
equivalente o inferior a 30 mA.

SIMBOLOS
ADVERTENCIA

A continuacion se muestran los simbolos usados
para la maquina. Aseglurese de comprender su
significado antes del uso.

HEOME / HBOMEY: Martillo demoledor

Proteccion para el usuario contra la vibracion

Mango de baja vibracion

Lea todas las instrucciones y advertencias de
seguridad.

Solo para paises de la Unién Europea

No deseche los aparatos eléctricos junto con
los residuos domésticos.

De conformidad con la Directiva Europea
2002/96/CE sobre residuos de aparatos
eléctricos y electronicos y su aplicacion

de acuerdo con la legislacion nacional, las
herramientas eléctricas cuya vida util haya
llegado a su fin se deberan recoger por
separado y trasladar a una planta de reciclaje
que cumpla con las exigencias ecoldgicas.




V Voltaje nominal
P |Entrada de alimentacion
n Velocidad a carga plena
Bpm | Velocidad de impacto a carga plena

Peso
(De acuerdo al Procedimiento EPTA 01/2003)

Ajuste de la funcion de posicion de la
herramienta

Espaiiol

ESPECIFICACIONES

Las especificaciones de esta maquina aparecen indicadas
en la tabla de la pagina 105.
NOTA

Debido al programa continuo de investigacién vy

desarrollo de HITACHI, estas especificaciones estan
sujetas a cambios sin previo aviso.

MONTAJE Y FUNCIONAMIENTO

Mango SDS méax

Accion prohibida

T Funcién de martilleo Acglon Figura | Pégina
Introduccién de herramientas SDS- 9 106
g max
I Encendido
Extraccién de herramientas SDS- 2 106
max
Apagado Cambio de direccion de herramienta 3 106
Seleccion del modo de 4 106
g Lampara de alimentacion funcionamiento
Ajuste de la posicion de la 5 106
Interruptor del selector de la tasa de impacto empufiadura lateral
Funcionamiento del interruptor 6 107
—J Bloquear el interruptor de activacion
Lampara de visualizacion /de(iactivaci()n 7 107
(] - - R
Liberar el interruptor de activacion / 8 107
L | Tasa de bajo impacto desactivacion
Acerca de la luz de indicacién de 9 107
H Tasa de alto impacto encendido
) Cambio de velocidad 10 108
@ Desconecte el enchufe de la toma de corriente Como usar el martillo de demolicion™ 11 108
) Seleccion de los accesorios*2 - 109
@ Herramienta de clase I1

ACCESSORIOS ESTANDAR

Ademas de la unidad principal (1 unidad), el paquete
contiene los accesorios indicados a continuacion.

O Caja plastica

O Punta (Espiga SDS max)...
O Mango Lateral

g

-

Los accesorios estandar estan sujetos a cambio sin previo
aviso.

APLICACION

Demolicién de cemento, descascarillado de cemento,
muescas, corte de barra y realizacion de pilas.

Ejemplos de aplicacion:

Instalacion de tubos y cableado, instalacién de articulos
sanitarios, instalacion de maquinaria, trabajos de suministro
de agua y drenaje, trabajos de interior, instalaciones
portuarias y otras tareas de ingenieria civil.
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*1 Emplee este martillo de demolicion utilizando el peso
del mismo. El rendimiento no mejorara aunque presione
con mayor fuerza la herramienta contra la superficie de
trabajo.
Sostenga el martillo solo con la fuerza suficiente para
contrarrestar la reaccion.
PRECAUCION
Tras un uso prolongado, la carcasa se calienta. Por lo
tanto, extreme las precauciones para no quemarse las
manos.
*2 Para obtener informacion detallada concerniente a cada
herramienta, pdngase en contacto con un Centro de
servicio autorizado de Hitachi.

Calentamiento (Fig. 11)

El sistema de lubricacion de esta unidad puede requerir
calentamiento en ciertas regiones.

Coloque el extremo de la broca de forma que entre en
contacto con el hormigén, ponga en ON el interruptor de
alimentacion principal de la unidad, y realice la operacion
de calentamiento. Cercidrese de que se produzca un
sonido de martilleo, y después utilice la unidad.
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ACERCA DE LA FUNCION DE
PROTECCION

Esta herramienta tiene un circuito de proteccién incorporado
para evitar dafios en la unidad en caso de alguna anomalia.
Dependiendo de la naturaleza de la anomalia, la lampara de
visualizacion parpadeara tal como se muestra en la Tabla 1
y la unidad dejara de funcionar. En tales casos, verifique el
problema indicado mediante el parpadeo y lleve a cabo los
pasos que sean necesarios para corregir el problema.

NOTA
Puede ser necesario reparar si la ldmpara de visualizacion
contintia parpadeando después de llevar a cabo todos los
pasos necesarios para corregir el problema. Si el problema
persiste, gestione la reparacion.

Tabla 1
Lédmpara de
visualizacion Causa Solucion
parpadeando
La temperatura Apague la unidad y
interna se ha deje que se enfrie
elevado mas alla durante unos 15 a 30
Parpadeo | de latemperatura | minutos.
~ mw- | especificada para la | Cuando la temperatura
=5~ |unidad. baje, pulse el
—@m | (funcion de interruptor selector de
proteccion contra la tasa de impacto para
el incremento de recuperar.
temperatura)
Una presién Pulse el interruptor
excesiva aplicada de seleccion de la
Parpadeo | a la herramienta ha | tasa de impacto para
& |dado lugar auna recuperar. Intente evitar
[ 4 "
_mw- |sobrecarga. trabajos en los que se
PLN (funcién de aplique demasiada
proteccion de presion a la unidad.
sobrecarga)
La herramienta Conecte la unidad a una
esta conectada fuente de alimentacion
a una fuente de que coincida con
Parpadeo | alimentacion la tensién entrante
= cuyo voltaje es especificada en la
~&~ |demasiadoaltoo | placa de identificacion.
2N demasiado bajo. Pulse el interruptor
(funcién de de seleccion de la
proteccion del tasa de impacto para
circuito) recuperar.
Error de lectura de | Pulse el interruptor
Parpadeo | Sefal del sensor. de seleccion de la
— (funcién de tasa de impacto para
=t supervision de recuperar. Puede ser
>5 2 | control) necesaria una reparacion
Lot si este error se produce
de forma continua.
SUSTITUCION DE LA GRASA

Este martillo de demolicion presenta una construccion
totalmente estanca disefiada para protegerlo del polvo y
evitar las fugas de lubricante.

Esto hace que pueda utilizarse sin necesidad de lubricarlo
durante periodos de tiempo prolongados. Cambie la grasa
como se describe a continuacion.

Periodo de sustitucion de la grasa

Después de su compra, cambie la grasa después de cada 6
meses de uso. Solicite la sustitucion de la grasa al centro de
servicio técnico mas proximo.
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MANTENIMIENTO E INSPECCION

PRECAUCION
Asegurese de colocar el interruptor en la posicion OFF y
de desenchufar el enchufe de la toma de corriente para
evitar accidentes graves
. Inspeccién de la herramienta
Ya que el uso de una herramienta embotada provocara
un fallo en el funcionamiento del motor y degradara
su eficiencia, debe sustituir la hemramienta con otras
nuevas o afilarla de nuevo cuanto antes si nota abrasion.
Inspeccion de los tornillos de montaje
Inspeccione con regulandad todos los tornillos de
montaje y asegurese de que estén bien apretados. Si
hay algun torillo suelto, apriételo inmediatamente. No
hacerlo podria provocar nesgos graves.
Mantenimiento del motor
El bobinado de la unidad del motor es el auténtico
corazén de la herramienta eléctrica
Tenga el maximo cudado posible para asegurarse de
que el bobinado no se dafa n se moja con aceite o agua.
Sustitucién del cable de alimentacion
Si es necesario sustitur el cable de alimentacion, el
cambio debe realizario el fabricante de este agente, para
evitar riesgos para la segundad.

PRECAUCION
En la operacion y &l mantenimiento de las herramientas
eléctricas, deben segurse las normas y reglamentos
vigentes en cada pais

GARANTIA

Las herramientas eléctricas de Hitachi incluyen una garantia
conforme al reglamento especifico legal/nacional. Esta
garantia no cubre los defectos o danos debidos al uso
incorrecto, el uso exceswvo ni tampoco los provocados
por el desgaste normal. En caso de reclamacion, envie la
herramienta eléctrica, sin desmontary con el CERTIFICADO
DE GARANTIA que aparece al final de estas instrucciones
de uso, al Centro de servicio autorizado de Hitachi.

Informacién sobre el ruido propagado por el aire y la
vibracién
Los valores medidos se determinaron de acuerdo con la
norma EN60745 y se declaran de conformidad con la norma
1SO 4871.

Nivel de potencia acustica ponderada A:
99 dB (A) (HBOME)
99 dB (A) (HBOMEY)
Nivel de presion acustica ponderada A:
88 dB (A) (H6OME)
88 dB (A) (HBOMEY)
Incertidumbre K: 1,8 dB (A) (HBOME)
1,7 dB (A) (HBOMEY)

Utilice protecciones auditivas.

Valores totales de la vibracion (suma de vectores triax.)
determinados de acuerdo con la norma EN60745.

Valor de cincelado equivalente:
Valor de emision de vibracion @n, CHeq =
15,0 m/s2 (HBOME)
11,0 m/s2 (HBOMEY)
Incertidumbre K = 1,5 m/s2
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El valor total de vibracién declarado se ha medido segun
un método de prueba estandar, y permite comparar unas
herramientas con otras.

También resulta util para llevar a cabo evaluaciones

preliminares de exposicion.

ADVERTENCIA

O La emision de vibracion durante la utilizacion real de la
herramienta eléctrica puede ser diferente del valor total
declarado en funcién de las formas de utilizacion de la
herramienta.

O Identifique las medidas de seguridad para proteger al
operador basadas en una estimacion de exposicion en
condiciones reales de uso (teniendo en cuenta todas
las partes del ciclo de funcionamiento, como tiempos
durante los que la herramienta esta apagada y durante
los que funciona lentamente, ademas del tiempo de
activacion).

NOTA

Debido al programa continuo de investigacion y desarrollo
de HITACHI, estas especificaciones estan sujetas a
cambios sin previo aviso.
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HBOME HB0MEY
V (110V, 120V, 127V, 220 V, 230 V, 240 V) ~
P 1500 W
Bpm

1500 - 2100 min-1

11,6 kg

12,2 kg

105




106






Spe N

0 | 1900 | 2100




s ———— |

280 mm : 313471
400 mm : 313472

= —
280 mm: 313473
400 mm : 313474

[_}%3

W50x400mm : 313475

G—— —

400mm : 313476

200mm : 313479

g,

L
L=150 mm: 313478

333228

A

333199

370395

109




English

Object of declaration: Hitachi Demolition Hammer HGOME, HEOMEY
EC DECLARATION OF CONFORMITY

We declare under our sole responsibility that this product is in conformity with standards or
standardization documents EN80745-1, EN60745-2-6, EN55014-1, EN55014-2, EN61000-3-2 and
EN61000-3-3 in accordance with Directives 2014/30/EU, 2006/42/EC and 2000114/EC. This product
also conforms to RoHS Directive 2011/65/EU.

The European Standards Manager at the representative office in Europe is authorized to compile the
technical file.

2000/14/EC

* Type of equipment: Hand-held concrete breaker

* Type name: Hitachi Demolition Hammer HGOME, HBOMEY

* Weight of equipment: HGOME: 11.6 kg, HBOMEY: 12.2kg

+ Conformity assessment procedure: Annex VI

« Notified Body: CE 0044 TUV NORD CERT Am TUV 1, 30519 Hannover, Germany
+ Measured sound power level: 99 dB

* Guaranteed sound power level: 105 dB

* The technical documentation is kept by the head of our design department.
This declaration is applicable to the product affixed CE marking.

Nederlands

Onderwerp van verklaring: Hitachi Hakhamer HSOME, HSOMEY

EC VERKLARING VAN CONFORMITEIT

Wij verklaren onder eigen verantwoordelijkheid dat dit product conform de richtijnen of
gestandardiseerde documenten EN60745-1, EN60745-2-6, EN55014-1, EN55014-2, EN61000-3-2 en
EN61000-3-3 voldoet aan de eisen van bepalingen 2014/30/EU, 2006/42/EC en 2000/14/EC. Dit product
voldoet 0ok aan de RoHS-richtlijn 2011/65/EU.
De Europese Normen Manager bij de

in Europa is
dossier samen te stellen.

om het technisch

* Type gereedschap: Handbelonbreekhamer

* Typenaam: Hitachi Hakhamer HOME, Hi

* Gewicht gereedschap: HBOME: 11,6 kg, HGOMEY 12,2kg

+ Conformiteit vaststelingsprocedure: Annex VI

* In kennis gesteld instituut: CE0044 TUV NORD CERT Am TUV 1, 30519 Hannover, Duitsland
Gemeten geluidsdruk: 99

geega(andeerde ge!u»dsdmk 105 a8

door het hoofd onze ontwerpafdeling
Deze verklaring is van loepassmg op pmduklen voorzien van de CE-markeringen.

Deutsch

Gegenstand der Erklarung: Hitachi Hammer HGOME, HGOMEY
g N &

Wir erklaren mit alleiniger Veranrwonun%, dass dieses Produkt den Standards oder

Standardisierungsdokumenten ENB0745-1, ENG0745-2-6, EN55014-1, EN55014-2, ENG1000-3-2

und EN61000-3-3 in Ubereinstimmung mit den Direktiven 2014/30/EU, 2006/42/EG und 2000/14/EG

entspricht. Dieses Produkt stimmt auch mit der RoHS-Richtiinie 2011/65/EU tiberein.

Die Leitung der horde fiir Normen und Richtlini
Unterlagen

ist berechtigt, die

* Typname: Hitachi Hammer HBOME, HBOMEY
. Gewu:ht der Ausristung: HBOME: 11,6 kg, HBOMEY: 12,2 kg

Annex VI
. lnfmmlerle Korperschaft: CE 0044 - derin TUV NOHD CERT, Am TUV 1, 30519 Hannover, Deutschiand
* Gemessener Schallleistungspegel: 99 dB
* Garantierter Schallleistungspegel: 105 dB
* Die technische Dokumentation wird vom Leiter unserer Designabteilung aufbewahrt.
Diese Erkldrung git fiir Produkte, die die CE-Markierung tragen.

Espanol

Objeto de declaracion: Hitachi Martillo demoledor HSOME, HGOMEY

Declaramos bajo nuestra tinica responsabilidad que este producto esta de acuerdo con las normas o
con los documentos de normalizacion EN60745-1, EN60745-2-6, EN55014-1, EN55014-2, EN§1000-3-
2y EN61000-3-3, segun indican las Directrices 2014/30/UE, 2006/42/CE y 2000/14/CE. Este producto
safisface también los requisitos establecidos por la Directiva 2011/65/UE (RoHS).
El Director de Normas E ficina de ion en Europa estd

el exeed»eme técnico.

1aby

[

* Tipo de dispositivo: martillo manual para romper el hormigon
+ Nombre del modelo: Hitachi Martillo demoledor HGOME, HGOMEY
* Pesodel dwsposm:o HBOME: 11 6 kg, HBOMEY: 12,2 kg

Anexo VI
. Em»dad noMK:ada CE 0044 TUV NORD CERT Am TUV 1, 30519 Hannover, Alemania
+ Nivel de potencia acistica medida: 99 dB
+ Nivel de potencia acistica garanhzada 105 dB
* Eldirector de nuestro la
Esta declaracion se aplica a los produclos con marcas de la CE.

Francais

Objet de la déclaration: Hitachi Marteau de démolition HSOME, HEOMEY

Nous déclarons sous notre seule et entiére responsabilité que ce produit est conforme aux normes
ou documents de normalisation EN60745-1, EN60745-2-6, EN55014-1, EN55014-2, EN61000-3-2 et
EN61000-3-3 en accord avec les Directives 2014/30/UE, 2006/42/CE et 2000/14/CE. Ce produit est
Eusso conlovme ala Directive RoHS 2011/65/UE.

2000/14/CE :

* Type de matériel: Outil de démolition & main

* Nom du type: Hitachi Marteau de démolition HSOME, HEOMEY

* Poids du matériel : HGOME: 11,6 kg, HEOMEY: 12,2 kg

* Procédure d'évaluation de contorm\lé Annexe VI

« Organisme notifié : CE 0044 TUV NORD CERT Am TUV 1, 30519 Hanovre, Allemagne
Niveau de puissance sonore mesuré : 99 dB

* Niveau de puissance sonore garanti: 105 dB

* La documentation technique est conservée par la direction de notre service de conception

Cette déclaration s'applique aux produits désignés CE.

A

le dossier technique.

Portugués

Objeto de declaragao: Hitachi Martelo HGOME, HGOMEY
Al DE D
Declaramos, sob nossa Unica e inteira responsabilidade, que este produto esta de acordo com as
normas ou documentos normativos EN60745-1, EN60745-2-6, EN55014-1, EN55014-2, EN61000-3-
2 e EN61000-3-3, em conformidade com as Directrizes 2014/30/UE, 2006/42/CE e 2000/14/CE. Este
produto estd também em contorvmdade com a Directiva HoHS 201 1/65’UE
0 Gestor de Normas
2000/14/CE
* Tipo de equipamento: Martelo de mao para demoli¢ao de concreto
* Nome do tipo: Hitachi Martelo HSOME, HBOMEY
* Peso do equipamento: HBOME: 11,6 kg, HBOMEY: 12,2 kg
* Procedimento de avaliagéo de conformidade: Anexo, Vi
+ Orgao notificado: CE 0044 TUV NORD CERT Am TUV 1, 30519 Hannover, Alemanha

Nivel medido de poténcia de som: 99 dB
* Nivel garantido de poténcia de som: 105 dB
* Adocumentagdo técnica é mantida de acordo com a deciso do nosso departamento de design.
Esta declaragdo se aplica aos produtos designados CE.

laro

Oggetto della dichiarazione: Hitachi Martello demolitore HSOME, HEOMEY
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA CE

Dichiariamo sotto nostra responsabilita che questo prodotto & conforme agli standard o ai documenti
sulla standardizzazione EN60745-1, EN60745-2-6, EN55014-1, EN55014-2, EN61000-3-2 € EN61000-
3-3 in conformita alle Direttive 2014/30/UE, 2006/42/CE, e 2000/14/CE. Il prodotto & inoltre conforme
alla direttiva RoHS 2011/65/UE.

Il gestore delle norme europee presso I'ufficio di rappresentanza in Europa € autorizzato a compilare
il fascicolo tecnico.

2000/14/CE

« Tipo di apparecchiatura: Demolitore per cemento portatile

* Nome di tipo: Hitachi Martello demolitore HGOME, HEOMEY

* Peso dell'apparecchiatura: HSOME: 11,6 kg, HEOMEY: 12,2 kg

* Procedimento di valutazione conformita: Allegato VI

+ Ente notificato: CE 0044 TUV NORD CERT Am TUV 1, 30519 Hannover, Germania

* Livello di potenza sonora misurato: 99 dB

* Livello di potenza sonura garanmo 105 dB

da parte del ile del reparto di
Questa dichiarazione & e appl;camle ai prodotti cui sono appbcau imarchi CE.

Svenska

Objekt for deklaration: Hitachi Mejselhammare H6OME, HEOMEY

EKLARATION BETRAFFANDE LI RMIGHE
Vi filkannagiver med eget ansvar att denna produkt overensstimmer med standard eller
standardiserings dokument ENG0745-1, ENG0745-2-6, EN55014-1, EN55014-2, EN61000-3-2 och
EN61000-3-3 i enlighet med direktiven 2014/30/EU, 2006/42/EG och 2000/14/EG. Denna produkt
efterlever & aven RoHS-direktiv 201 !/6§’EU

Den

den tekniska filen.

i Europa &r att

« Typav utrustning: Handhallen betongbilningsmaskin

* Typnamn: Hitachi Mejselhammare HEOME, HGOMEY

* Apparatens vikt: HGOME: 11,6 kg, HGOMEY 12,2kg

. Konlmmnelsbedomn\ngsmelod Annex

* Underréttat organ: CE 0044 TUV NORD CERT AmTUV 1, 30519 Hannover, Tyskland
Uppméitt ljudstyrkeniva: 99 dB

Garanterad ljudstyrkenivé: 105 dB

Chefen for vér designavdelning sparar den tekniska dokumentationen for framtida behov.

Denna deklaration galler for CE-mérkningen pa produkten.

Representative office in Europe
Hitachi Power Tools Europe GmbH
Siemensring 34, 47877 Willich, Germany

Head office in Japan

Hitachi Koki Co., Ltd.

Shinagawa Intercity Tower A, 15-1, Konan 2-chome,
Minato-ku, Tokyo, Japan
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