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Avisos de seguridad

Ertroduecion

ES-T1 006

ADVERTENCIA

& PELIGRE

Estudie ef Mamuel del Qperador anies de arrancar la
maquira. =5 preciso comprender ¥ seguir las
instrucciones facilitadas en este Manwal. Cumnpla con
tedas las leyes y reglamentaciones pertinenias. 3i no
se estad segure de alguna oosa, oregunte  al
concesionaric de JCB o al jefe. Ko bésese @n
conjeluras, pues eso pueds acarrear !z muens o
lgsiones a unG Mismo o & I8rceros.

ESINT-1-1-1_2 o -

En esta pubiicacion y¥ sobre la maquina, hay avisos de
seqguridad. Cada uns de ellos empieza cont una palabra
sefial. Los significados se dan a continuacicn,

beefbca gque existe un resgo exiremo. Si no se toman
las debidas precaucionss se estd muy expussic a
sufrir {0 causar 4 terceros; un accidemte mortal o
iesiones permanenies.

ESOINT-1-2-1

& ADVERTENCIA

Indica que existe un riesgo. 3ine sz toman Ias debidas
Precaucionss se estd expuesic a sufrir (o cawsar 2
tercerss) un accidente mortal o lesiones.
ESNT-1-2-2 i

% 98D1/8453-2 i
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fvisos de seguridad

Introduccion

& PRECAUCION

Es un recordatorio de gque hay gque observar medidas
de seguridad. También Hama la atencion sobre
procedimientos de trabaje arriesgados que pueden
dar lugar a lesiones personales o a gue la maguina
sufra danos.

ES-INT-1-2-3

Z 9801/9453-2 2



introduccidan

Scerca de este manual

Modelo v nimero de serie de la maguina

Este manual inciuye informacicn para las siguientes
maguines:

- ICE 83407 desde ol N° de serie 1056300.
-~ JCB 80457 desde el N de serie 1057600,

Utllizacion de aste manual

ES-IMT-1-2-5_2
Les ilustraciones en esie manual son Chicamente para
sanir de guia. Donde existan diferancias en las magquinas,
se indican las mismas en el texto ¥ 0 en a ilustracios:.

Zste manyal esid crganizado de modo gque se chienga un
buen conocimiento de la maguina y de su utilizecion de

forma segura. Tambien contieng informacién sobre el
mantersimisnio y datos técnices. Convieng lear el manuial
desde el principic hasta el fin antes de ponerse a usar la
miquing por primera vez. Hay cue prestar particular
aiencion a ‘odes los aspectos ce i sequridad en el usc y
el mantenimienie de i@ maqtiina.

Las advertercias genteralss que se dan en esia caniiulo se
repiten por fode el manual, ademas de olras adveriencias
concretas. Deben ieerse con regularided todas las
indicaciones de seguridad, para gue no s las olvida.
Recuerdase que ios megjores operadores de osias
maquinas son los gue 2s utiizen de manera segura.

Finalmante, es conveniente iratar este manual como si
fuera pare de la maquina. Conservelo Himpio ¥ an buen
astado. Mo utilice la rméaguina sin gue &l manual esie en la

[£A]

9807/9453-2 3
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Introduccion

cabina. Si no esta segura sobre alguna cosa, lo mejor es
preguniar al concesionaric de JCB ¢ al jefe. No haga
suposiciones schre ninguna cosa, pues esa puede
acarrear la muerte o lesiones a uno mismo ¥ a otras
personas.

El corstructor de esta méaquina tiene por norma la
superacion continua de sus productos. Queda reservado
el derecho a modificar la especificacion de la méquina sin
previo aviso. No se acepta ninguna responsabilidad por
discrepancias que pudieran  surgir  entre  las
especificaciones de la maqguina y las descripciones
contenidas en esta publicacisn.

%i se precise, puede obtenerse un ejemplar de esta
edicion del manual en inglés solicitandolo  al
Departamentc de Publicaciones Técnicas de JCB Service.
For favor contacte con su Distribuidor JCB indicando 2l
mimero de fa publicacion y la edicion.

Acerca de aste manual

Unidades de medida

ES-T1461_2
En esta publicacion, se utiiiza e! sistema de unidades 5.1.
Por ejemplo, las capacidades de iiquidos se expresan en
litros.

Lado izquierdo, lado derecho

En aste manual, lado "izguierdo” y "derecho” son segun <e
mira hacia el frente desde la parte posterior de 1a maguina.

4 9801/9453-2 8
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Introduccion

Mareic de la maguina

ES-T1-D02 2
Para asar eficazmenta y con seguridad deba conocer la
maquina v tener la pericia para mangjarta, debiendo
cumplic con todas las leyes y reglamentaciones
pertirenies, Este manai le ayudasa a familiarizarse con iz
raguina, sus mandes y su mnansjo con seguricad. Este no
es un manual de capacitacion en |z pericia de rranejar la
maquina. Si no asta familiarizade con la maquina,
adigstrese en la pericia de usar esta maquina anies de
intertar wabajar con i misma. De lo contrario, g podrd
hacer Bien su trabajo y supondra un peligro para usted ¥
Gtros,

Referencias z otras paginas

E5S-71-004_2
En esta pubiicacion, !as referencias a ofas paginas se
indican mastranco ef tuio de la materia en negria,
bastardilla ¥ subrzyado. Vs precedido per el simboio Ir &
pagina”. El namero de i2 pagina en ia que comienza la
materta se indica entre  paréniesis. Por  gjemple,
=2 Reforoncias a oires pdgings {19.5).

foerce de aste manual

=

380/9453-2



Introduccion

Descripcion de la maguina

Descripcion de la maguina

L.a miniexcavadora JCB

Las maquinas pecguenas JCB son excavadoras
autopropuisadas con orugas gue poseen una esijuctura
superior capaz de dar un giro de 360° grados. Excavan,
elevan, mueven y descargan el material mediante la
accion de un cazo unido a una pluma y a un balarcin, sin
(ue !a oruga se mueva durante la jornada de trabajo de la
maquina.

Componentes principales
1 Bastider inferior

2  Bastidor principal

3 Cabina

4  Explanadora

$ Pluma

& Balancin

7 Cazo

& Montante

6 9301/9453-2 8
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Descripeion de la maguina
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introduccion

Lista de compraobaciones de seguridad

Lista de comprobaciones de seguridad

Seguridad - la propia y ia de los demas

ES INT-1-3-1 3
Toda la maquinaria puede ser peligrosa. Cuando una
maquina se mangja debidamenie y se ie hace el
mantenimiento correcto, podra trabajarse con ella con
seguridad, pero cuando esta mal mantenida o se fa utiliza
descuidadamente puede convertirse en un peligro para
usied {el propio usuario} y para todo el que este en las
proximidades.

En este Manual y en la maquina se verdn avisos. Hay que
leerios. Hay también que comprenderlos, Advierten de
peligros y de como evitarios. Sino se entienden i0s avisos,
preguriar 2l jefe ¢ al concesionario local de ICB de
explicarlos.

La seguridad, no obstante, no es una simple cuestion de
responder a las advertencias. Todo el iempc que se esie
trabajando en o con la maguina hay que pensar en [os
eventuales riesgos gue puede haber y como evitarles.

Hay que abstenersa de utifizar la maquina hasia que se
esté sequro de qua se pueds controlaria,

No empiece ningun trabajo nasta estar segure de que A0
se corre peligro ni se arriesga a nadis que este en las
proximidades.

Si no se estd seguro de alguna cosa referente a la
maquina o ai trabajo, preguntar a alguien que lo sepa. No
haga suposiciones sobre ninguna cosa.

Recuerde

TENGA CUIDADO
ESTE ALERTA
ACTUE CON SEGURIDAD

8 9801/3453-2 8
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Introduccion

Seguridad general

4 ADVERTENGIA

Manual dei Operador

Simaneia le rmaquina o efectsa &l mantenimients de fa
misma sin amies esiudiar of Manual de! Oparader
podra resuliar en lesiones propias o de terceros Lea
i2s instrucciones de seguridad antes de manajar bz
maguina. Si hay alge que no comprende, pida 2 su
patrong o sl Concesionaric JOB gue se lo expligue.
Gonserye af Manua! del Operador limplo v en buen
estade. Mo mensje la mdquine sin el Wanual def
Operader en b cabing, o st hay alge en ks mdgting que
NG comprande.

ES-INT-1-3-2.2

Lista de comprobaciones de seguridad

£ ADVERTENCIA

Cuidado y atencidn
Hay gue fener coidade y manienerse aleria todo e
tiempo gue se 2sta trabajande con o en la maguing.
Preste cuidads siempre. Este siempre al anto de
ewventuales peligros.
ES-NT-1-3-5

£ ADVERTENCIA

Ropa

Podrd jesionarse si no usa la rapa correcta. La ropa
suslta podra atraparse gn la meguinaria. Péngase 12
ropa protectora mas adecuada al trabajo. Por ejemplo:
Casco, butas ¥ arteajes de seguridad, un mono dal
tammafio correcto, protecoion para los oidos ¥ guantes
indusiriales. Mantonga sujetos los pufics. Mo lieve
puesta una corhata o bufanda. Atencion al peio largo.
ESINT-1-35

g 9801/9453-2 &
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irtroduccion

& ACYERTENCIA

Lista de comprobacicrias de seguridad

&b ADVERTENCIA

Aleohol y Drogas

Esz sumamente peligrose trabajar con maguinaria
mientras se esii baio jos efecios del alcehol o las
drogas. Mo consuma bebidas alcoholicas o
estupefacienies antes o mientras trabaja con la
méquina o ios accesorios. Sea consciente de los
medicamentos que pueden causar somniclencia.
ES-INT-1-3-9_2

£ ADVERTENCIA

Encontrarse ma!
Mo intente accionar fa maguing sncontrandose mal.
Haciéndolo asi podria estar en peligro el operador y
agquelios con los que trabaje.
ES-8-1-2-4

Teléfonos mdviies
Apague su teléfono movil antes de entrar & Una zona
con una atmésfera explosiva en polencia. Las chispas
en tales dreas podrian causar une explosion o
incendio, resultando en lesiones graves o fatales.

Apague v no utilice su teléfono movil al repostar la
maguiria.
ES-INT-3-3-9

ADVERTENCIA

fparaios de elevacion

Puaden suf+irse lesiones =i se usan aparatos de
glevacion defectucsos. Cercitcress de que los
aparatos de elevecion gue se empiesn estdn en
busnas condiciones y que ! aparejo cumpie con toda
reglamentacidn locai y sirve para ¢ Urabajo.
Asagurese de que es lo bastarse fuerte para la tarea.
ESINT-1-3-7

10 9801/8453-2 10
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introduccion

A ADVERTENCIA

Equipus levantados
Los squipes gue esién levantados pueden caerse y
ocasionar lesiones. Procdre noe andar i trabajar poy
debajc de eguipos levaniados a N0 sef gue esitn
sostenidos de manera segura.
ES13-1-1-6

b ADVERTENCIA

aquina 2lzada
No se colodque NUKNCA usted mismo ni sitte alnguna
parie de su cuerpo debajo de uns magquing alzada gue
ro estd correciamante soporiada. 3iia maguing se
mueve inesperadamente podria quedarse strapado ¥
sufrir graves heridas o resuitar muerio,
ES-INT-2-3-7_1 ' '

Lista de comprobacianas de seguricad

& PELIGRO

Rayos
Los rayos pueden causar §3 muerie. Mo use 2
maguing si hay una tormenia con aparato slécirico en
fa iocalidad.
E&51-2

£ ADVERTENGIA

MModificaciones de la macuina
Esta méguina he sido fabricada en cumplimiento con
recuisitos legislativos y otros. Mo dabe aiterarse en
pualguier forma gue afecte o ihwalids cusiouiera de
estos requisitos. Para asesorfa, consulte con el
Concesicnaric JCB.

ES-INT-1-3-1C_2

1 0801/5452-2 11
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introduccion

Seguridad en el manajo

4b ADVERTENCIA

Estado de la maquina
Una méguinz defectuosa podra resultar en lesiongs de
usted o otrps. No maneje una maguina defectucsa o
fque le falten piezas. Antes de usar la maguing
cerciorese de que se llevan a cabo los procedimientos
de martenimiento indicados en este manual.

Lista de comprabaciones de seguridad

A ADVERTENCIA

Fallo del motorfdireccion
Si failz of moter o 12 direccion hay gue parar Ia
maguina lo mas radpidaments posible. Mo uillicela
hasta (ue haya sido corregida la falta.
ES-INT-2-1-5 -

& ADVERTENCIA

ESNT-21-2_2

£ ADVERTENCIA

Limites de la mdquina
Si se excedan ios limites de disedo de la maguina
podrd causar dafos ¥y puede también resullar
peligrose. No maneje la maquina mas alla de sus
limites. No trate de mejorar la capacidad de la maguina
con modificaciones no agprobadas,
ESINT-2-1-4 -

El motor tene partes rotativas expuestas. Pare el
motor artes de irabajar en e compartimiento del
moitor. Mo maneje la maquina con ei capd alzads.

ES-5-2-6-5

12 9801/9453-2 12
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introduccisn

£ ADVERTENCIA

Lista de comprobaciones de seguridad

Ab ADYERTENCIA

Gases fde escape

Respire jos gases de escape de la méguina puede
perjudicar ¥ posiblemesnte matar No acclone ia
m&guina an espacios reducidos sin asegurarse de gue
hay buena ventifacion. 50 es posible, monte una
extensidn dei escape. 3 se comienza a notar
swrnclencia, pare la micuire inmediatamende. Sale
fuerz de la cabina al aire puro.

£5-INT-2-1-10_2 i

Podré sufrir lesiones graves o fatales si marsjz i3
maguing con ia esiructura ROPSIFOPS dafada o sin
plia. 5 la Estructuwra de Proteccion Contra Vueloo
{ROPS) o una Estructura de Proteccion Contra Caida
de Objetos (FOPS) ha sufrido un accidente, no maneje
la maquina basia que se haya instalado una nueva
estructura. Las moditicacionss y reparacienes no
sprobadas por ef fabricante pueden ser peiigrosas s
nvalidaran ia cerificacion ROPS/IFOPS.

ES-INT-2-1-9_6 '

13 5807/8453-2 13
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introduccion

& ADVERTENCIA

Sities de trabajo

1 trabajo en los sitios pusde ser peligroso. Conviene
inspeccionar el sitio ares de empezar 2 trabajar. Yea
5i hay baches, suelo deébil, piedras ocultas, etc.
Compruebe si hay servicios publices comeo cables de
energia elscirica (aéress y subterraneos), tuberias de
gas y agua, etc. Marque las posiciaones de los cables y
tuberias subterranecs. Cercidrese de que hay
suficiente espacio libre por debzio de cables adreos y
estructuras.

ES-INT-2-2-1

Lista de comprobaciches de seguridad

& ADVERTENCIA

Comunicacionas

Las malas comunicaciones  pueden  causar
accidentes. E! persconai gue haya alfrededor debe estar
infermado de lo que se va a hacer. i se va a trabajar
con otras personas, hay gue esiar segure de que
antienden las sefales gue se hardn con [as manoes. En
los sitios puede haber mucho ruido; no se debe
contiar en drdenes o instrucciones dadas a gritos.
ESANT-2-2-3

A ADVERTENCIA

Estacionamiento
Una mégquine aparcada incorrectamerie puede
ponerse en movimienic por s{ sola. Para aparcar
correctamenie la maquina siga las instrugciones en &
Manual del Operador.
ES-INT-2-2-4_2

14 9801/9453-2 14
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ADVERTERGIA

Lista cie comprobacicnes de seguridad

£h ADVERTENCIA

Terraplenszs y zanjas
Los terraplenes y zanjas pueden hundivss. Mo trabaje
ni conduzca proxime a terrapienes ¥ zanjas cuando
exista of peligre de gue puedan hundirse.
ES-INT-2-2-5 )

& ADVERTERCIA

Rampas ¥ rermoliues
B! sgua, barro, hielo, grasa v acaile en rampas o
remolgues pueden ocasionar serios  eccidentes.
Antes de subir la mdguing & vempas ¥ remolgues hay
que eerclorarse de que estan limpics. Bjerza extrera
precaucidn al hacer subir la maguina por rampas ¥ a

Barreras e ssquridad
Las méquinas sin protecciones 2 lugares publizos
pueden ser peligrosas, En estos lugares, o cuando
esté muy reducida ia visibilidad, cologue barreras
slrededor de la zona de trabajo para martenet
apartado al poblico.
ESINT-2-2-8

PELIGRO

Chispas
Las chispas del escepe o sisteme elfcico pueden
causar explosiones o ncendios. Mo mangje la
manuing en lugaras cemrados con materiales

remoiguss. inflamabies, gases o polve,
ES-INT-2-2-6 - ESINT.2.2-10 - -
15 9301/9453-2 15
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Lista de comprobaciones de seguridad

£ ADVERTENCIA

Atmdsferas peligrosas

Esta maguina estd disefada para su uso normal en
condiciones atmosféricas al aire libre. Mo debera
utilizarsz en un &res cerrada sin una adecuada
wentilacidn. No vtilice esta maquina en una atmosfera
potencialrmente expicsiva, p. ¢j. vaporas, gas o polvo
combustibles, sin consultar primerc a su Cistribuidor
JCB.

Practicas

Si realiza trabajos con o3 gue ho estd familiarizado
sin antes practicarics, podrd resultar en accidentes
moaies o iesiones de usted o otros. Practigue fuera
del sitio de wabajo, 2n una zona despejada. No dele
fue se acerguen oiras parsonas. Mo realice nuevos
trabajos hasta gue esié seguro de gue pueds hacerlos
con toda seguridad.

ES-INT-2-1-14

£ PRECAUCION

Raeglamentacién
Hay gue obedecer tedas fas leyes y regiamentos
vigentes en ia obrz y en la localidad, que afecten a una
mismo y 2 la mégquina.
ES-INT-1-3-3

ES-INT-2-1-1

& ADVERTENCIA

Marcha airds
£] dar marcha ass a alta velocidad pueds ocasionar
accidentes. Absténgase de recular en tercera o cuarta
(sl hayl & plenos gases. Conduzca siempre a wia
velocidad gue sea segura, segun ias condiciones.
ES-INT-2-2-9_1 ) )

16 9801/9453.2 18
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Ao ADVERTENCIA

Las particutas de materiales ligeros @les como paja,
nierba, winutas, eic. llevadas por e airg, no dshen
dejarse acumular en el compariimento del motor o en
las protecoiones de los drboles de transmision (si se
instalan). inspeccione estas 4reas con frecuencia y
limpiclas al comienzo de cada wimo de trabajo o mds
a menudo s se requicre. Ames de abrir el capd,
cercidrese de gue no tlene residuos en su Darte
superior.

ES-5-3-1-12_3

&b ADVERTENCIA

Consarve impios ¥ secos los mandos de iz maguina.
Las manos y los pies pueden resbalar si los mandos
estan escurridizos. Si occurrg 850 se perozrd ef
control de 1a maguina.

£S 2236

Lisia de comprobaciores de seguridad

A SDVERTENGIS

Wisibifidad

Pueden causarse  accidentes  frabajando en
condiviones de male visibifidad. Use Jos {aros npava
mejorar ba visibilidad. Conserve fimpios los cristales
ge bos faros, ef parsbrisas, ias ventanas ¥ los
rplrovisores.

Mo utilice Ja maguing si ne se pusde var con claridad.

ES-5.1-4-7

17 960°/9453-2 17
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£ ADVERTENCIA

Lista de comprobaciones de seguridad

A PRECAUCION

Cables de energiz alécirica
Se corre el riesgo de ser electrocutado o sufilr serias
guemaduras si la méguina o SUS accesorios se ponen
demasiadc cerca de cables de energia eléctrica.

Se recomienda encaracidamente cerciorarse de que
ias disposiciones de seguridad en la obra cumplen
con las leyes y reglamentaciones locales referentes a
la realizacién de trabajos cerca de iineas de energia
eléctrica.

Antes de empezar a usar la magquina se debe averigoar
mediante corsulta con la empresa abastecadora de
electricidad si hay cables subterrdnieos en la obra.

Al trabajar debajo de cables aéreos hay una distancia
minima de separacion gue ha ce ohservarse. Es
preciso obiener la informacion: pertinente de Iz
compania local de electricidad.

£5-2-2-5-1

Si tiene un aceescric que no viene en el Manual del
Operador, no lo instale, utilice o desmonte hasta que
hava obienide ia informacion pertinente y se haya
familizrizado con la misma. Sélo deben montarse
acresorios en las macuinas para las cuales hayan
sido proyectados.

ES551-1.2

& ADVERTENCIA

Utilice Gnicameriie los accesorios aprobados por JUB
gua se especifican para  su  maguina. K
funcionamients con accesorios que e S2an 10%
especificados puede sobrecargar la madguina, con la
nosibilidad de dafies ¢ inestabilidad de la misma, fo
que podria resultar en lesicnes de usted u otres.

Ei uso de accesorios no aprobados puede nvalidar 1a
garaniia.
ES-2-4-5-2_1

18 9801/9453-2 13
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Lista ce comprobacianes de seguridad

£ ADVERTENGIA

Cinturdn de seguridad

EE trabajar sin levar pussto el cinturen de segurvidad
ouede ser paligroso. Antes de poner en marcha e
motor, asegurarse de gus ef cirtuwrdn estd abruchado.
Comprobar regulanmenis of apriste ¥ 12 condicidn de
los pernos gque sujeian =l cinuron. (Ver las listas de
euidados perisdicos).
ESANT-2-1-8_1

& ADVERTENCIA

Conduzes en forma segura
Conduzca la mdgquina suavemente., Evite poner en
marchaldetenar la maguina repetidamente ¥ realizar
maniobras de gire compieto. Evite conducir en zig-zag
innecesariaments.
ES-8-1-2-2

Seguridad de la maquina
Imierrimipa of trabajo inmediatamente si se produce un
falio. Los sonidos v los cloves anormales pueden ser
sefal de problemas. Reeslice la inspeccion y las
reparaciones antes de continuar con el rabajo.
ES-81-2-3

£ BDVERTENGIA

Mandos
Usted © oiras personas podean motic o resaitar
gravernente keridas si hace funcionar las paiancas de
contrel desde el sxterior de la cabina. Hagas funcicnar
las mpalancas de control  sd  cuando  esié
correciamente sentado en el intarior de Iz sabina.
ES-INT-2-1-3 )

19 9801/9453-2 19
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A ADVERTENCIA

Lista de comprobaciones de seguridad

£ PRECAUCION

Maridos: ISOISAE
Antes de accionar ios mandos de la excavadora, fljese
siempre en &l patrén de contrel que ha seieccionado.
Operz la magquina despacio hasta familiarizarse con el
patrén seleccionado. Si la bombilla indicadorz de
sejeccion de pairon no se ilumina, no opere la
méguina hasta gue los falios sean reciificados.

ES828-16

& EDVERTENCIA

Mo utilice esta maguina para trabajos de izada, a no
sar que esté equipada con Valvulas Antirrotura de
Mangueras y el Sistema de Alerta de Sobracarga.

£S5-0118

En las maquinas que tishen vaivulas para proteccion
cordra reventones g mangueras 102 accesorios no
pueden bajarse con el motor parado. En esias
maquinas hay que poner en marcha =i motor y bajar
los accesorios antes de efecivtar 12 inspeccidn danda
une vuelta por fa mAaguing,

ES-2-2-3-5

Ab ADVERTENCIA

Cables de fibra Sptica
51 corta un cable de fibra dptica, no mire el sxramo, y¥a
gue pusde sufrir iesiones permanenies en ios ojos.
ES5-8-2-9-20

&b PRECALCION

Yiajeros
Los viajeros en la ménuina o sobre la misma pueden
czusar accidenies. Mo [leve vizjeros en la maguina.
ESNT-2-2-2_1 ' C

20 9801/9453-2 20
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& ADVERTENCIA

Laderas

Los trabajos en laderas pueden ser peligrosos sino se
adoptan las debidas precauciones. bas condiciones
dei terrenc pueden cambiar en presencia de iuvia,
rigwe, hislo, etc. Inspeccione of sitie cuidadosamente.
mantenga todos los accesorios cortre @ sweio
siemiprs fque sea posibie.

ES-8-1-1-1

£b ADVERTENCIA

£i cafieo de escape slcania femperatirss exiremas
cuando el moior estd oen  funcionamienio, ¥
permanecera caliente durante un tempo kego de que
gl motor se haya detenide. 3§ toca el cafn caliene
podria sufrly quemaduras graves.
ES-13-2-4-11 -

Liste de comprobaciones de seguridad

b ADVERTENCIA

Barrensgoras de tlerra y roariilos
Si mangia osta maquing con una barrenadora o B
martilic colocada, ia estabilidad de fa wmaguina se vera
afterada. Remiase 2 le paging de estabilidad de los
accesorios antas de trabajer sobre pendientss.
ES-8-4-56 |

2% ' 98C1/9453-2 o 24
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Seqguridad en el mantenirmienio

4\ ADVERTENCIA

Comunicaciones

Las malas comunicaciones opusden  causar
accidentes. %i hay dos ¢ mds hombres trabajando en
la maguina, hay que cerciorarse de que cada uno esie
al tante de lo gue estan haciendo los otros. Antes de
poner en marcha el motor, constate gque los cires
estan apartados de partes peligresas; son gjemplios
de partes peligresas: las paias del ventilador y la
correa de transmisicn en 2l motor, 165 accesorios y
sus articulaciones, y cualguier parte de debajo o©
detrds de la maquina. S ne se ioman esias
precavciones puede resultar rmuerta o lesionarse
alguna persona.

ES-INT-3-1-5

Lista de comprobaciones de seguridad

&y ADVERTENCIA

Reparaciones

5i su maguina no funciona corréctamente en indos los
seftidos, encargus su reparacién inmediatemente. La
orsion de las reparaciones necesarias podra resultar
en un accidente o en perjuicio de su salud. Mo intente
efectuar reparaciones ni otro tipo de mantenimiento
fue no comprenda. Parya evitar dafios o lesicnes, haga
que se oecupe de todos (o5 trabajos un ingeniero
aspectalista.

ES-GEN-15_2

A\ ADVERTENCIA

Fragrmentos metalicas

Al imtreducir ¢ retirar pasadorss metdlicos o operaric
podrfa resultar herido por fragmentos metdlicos
desprendidos. Litilice un martille de caras blandas o
un botador de mango para retirar y montar os
nasaderes metalicos. Utilice siempre gsfas  de
seqguridad.

ES-INT-3-1-3_2

22 9801/6453-2 22
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Lista de carmnprobaciones de seguricad

&b ADVERTENCIA

Circuitos eféciricns
Familiaricese con los circuitos eléctricos anies de
conectar o desconectar un compenente eléctrico. La
conexisn incorranta podrd causar lesiones personales
wo danes an la maguina,

Si traia de carger una bateris congelada o arrancar ¢f
malor oo une Dateriz suxiliar, podrie estailar ia
bateriz. Mo utilice una bateria con e elecirslilo
congelade. Para evitar gue se congele ¢ electrdlits,
mantendga la baterfy bien cargada.

ES-INT-3-1-4

£ PRECAUCION

ES-0125

& ADVERTENCGIA

Mo desconscie iz baterfa wieniras ef motor esig
funcionango, pues de o contraric  pusden
deteriorarse los circuitos eléctricos.

ES-INT-3-1-14

Cases de la bataria

Las baterias desprenden gasas explosivos. Atencidn
3 las lammas y chispes cercs de la baterfa. Mo fieme
cerca de la baleriz. Cercidrese de gue hay buena
ventifacion en aguelios lugares cemrados donde se
usan o recargan daterfas. Mo compruebe la carga de fa
hateria cofdocircuitands los lermingles con un WOzZS
de metal; utilice un hidrémetrs o voitimetro.
ES-INT-3.1-8

22 S801/9453-2
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A PELIGRC

Lisia de comprobaciones de seguridad

£ ADVERTENCIA

Electrdlito
E) electrolito de fa baieria es 10xico y corrosiva. No
aspire los gases qus se despranden de la baterla. Mo
deje gue el elecirdlito enire en contacto con a ropa, la
picl, la boca y los ojos. Pongase gatas de seguridad.
ESINT-32-1_3

A& ADVERTENCIA

Bornes de 1a baterfa
La instalacion eléctrica de la maguina es de negative
a masa. Conecie siarmpre 2 la masa de la maquina e
poio nagative de la bateria.

Al coneciar la baterfa el cable de masa () dehe
conectarse ef vltimo.

Al desconectar ia baterfs, ef cabie de masa (-} debe
dezconectarse primero.

ES-INT-3-1-9

Liquido hidraulico a alta presion
Los chorres finos de liquido hidraulico a aita presion
pueden atravesar ia piel. Manianga bien apartadas la
cara y las manos vy use gafas de seguridad. Ponga un
trozo de cartén cerca dz donde se sospeche gue
puzde haber una fuga ¥ a continuacion inspaccione ef
cartor para ver si hay algan rastro de ilquido
hidraulico. 3i el liguido hidréulico penstra 2n su piet,
busgue asistencia médica inmediatamenie.
ES-INT-3-1-10_2

24 9801/9453-2 ) 34
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b ADVERTENCIA

Lista de comprobaciones de seguridad

A% ADVERTERNCIA

Fresisn hidraulica
T! tiguide hidrdulico & lz presion utilizada en el
sistema pusde casionar lesiones. Antes de conectar
o descongeciar una manguera hidraulica es preciso
descargar la presion gue haya atrapada aun en la
tuberia. Cercidrese de que se ha descargado de
presicn la tuberfz ames de conectar o desconectar
mangderas. Dercidrese de gue el motor no pusda sear
puesto an marcha migniras fos tubos estén ablerios.

ES-INT-3-1-11.2

& ADVERTENCIA

zasoling
Mo use gasolina en esta maguina. No mezcls gasoling
con el cowmbustible diessl; en los depdsiios de
aimacenamients la gasoling subird 2 fo aito ¥ formars
vapores inflamables.
ES-INT-3-1-6

Combustible diesel

Ef combustipie diesal es  inflamable; manienga
apatadas de lz2 méguing toda clase de Namas. Mo
fume mientras se esté repostando o cuando se trabaje
en el motor. Mo reposte con el motor en marcha. 3ina
¢ iomen estas precaucionss puede Provorarse un
incendin ¥ causarse lesiones.

FEAINT-3-2-2_1

25 3801/2452-2 25
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Lista de comprobaciones de seguridad

£ PRECAUCION

Aceite

E! aceite ¢s toxico. Si se ingisre alge de aceite no
conwviene inducr el vémito, sino  procurarse
asesoramientc médice. El aceite de motor usado
contierie  susiancias contaminantes dahfinas que
pueden ocasionar cancer de bz piel. No manipule mas
que [o estrictamerite necesario con el aceite usado.
ijse siempre una crema protectora o pongase guantes
para evitar e contacte con ia piel. La piel contaminada
de acoite debe iavarse bien con agua de jabdn
iempiada. Mo use gasolina, gasoil ni peirdleo para
lgvarse ia piel.

ES-NT-3-2-3

Es ilegal contaminar los desagiies, las alcamarillas o
i suelo. Limpie todos los vertidos de lubricanies ylo
fluitdos.

Hay que deshacerse de os fiuidos yio ios fubricantes
utilizados, los filiros y los materiaies contaminados de
acuerde con las normativas locales. Utilice lugares de
eliminacion de residucs autorizados.

ES-INT-3-2-14

& ADVERTENCIA

Terrens blando
La mdguina puede hundirse en terreno blando. Mo
trabaje bajo fa maguina en terrero biando.
ES-INT-2-2-4

26 9801/9453-2 26



Introducoidn

45 ADVERTENGIA

Lista de comprxbaciones de seguridad

& PRECAUCION

Refrigerante caliente
El sistema de refrigeracidn esid a presitn cuando e
moior estd caliente. B refrigerante cailente puede sallr
a chorros cuando se quita fa tapa de ilenado. Dejar gue
so anfrie el sistema anles de quitar 13 lapa de Nenado.
Para quiter Ia tapa: girels a la primera entaila y dejs
gue se escape la presion del sistema, luege quite a

Cilindros hidréulicos
!z sficiencia de los cilindros resultaré afeciada s! no
se los mantens libres de suciedad solidificada. Hay
qgue limpiar regularmenie la suciedad gue heya
afrededor g2 los cilindros. AF dejar desatendids o
aparcada la méquine conviens recoger o cerrar indos
los ciiindros hidrdulicos si es posible para reducir el

tapa. rigsgo de corrosicn por ia intemperie.

ES/INT-3-2-9_1 - B ESINT-3-210 ) o
&b ADVERTENCIA & PRECAUCION

Péngase siempre gafas de seguridad al desarmar Limpieza

coRjurios gque contieran componentes sometidos a El  limpiar partes metdiicas  con  disolventes

prasion por 10s resortes. Esie le prowegerd contrs
lesiones oculares si saltare accidentslments un

incorrecios puede Causer corrosisn. Hay gue usar
unicamerte los agentes de lmplezs y disolvenies

COMponente. recomendados,
ES-GEN-6-2 . TEINT-3-2-13 '
27 9307/9453-2 27
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A ADVERTENCIA

Al utilizar fiuidos de limpieza, disolvenies L otros
productos quirnicos, siga las instrucciones del
fabricante y las precauciones de seguridad.

ES-GEN-1-9

£ PRECAUCION

Junizs, anillos toéricos y retensgs

Los aniflos tdricos o junias ¥ los retenes cue estén
mal puestos, dahados, atacados o podridos pueden
traer consigo fugas vy eveniuales accidentes. Esios
glementos deben cambiarse slempre gue  se
perfurben, a ne ser qua se indique otra cosa. No use
tricicroetilero ni diluyentes de pintura carca dz2 anillos
tiricos ¥ retenas.

ES-NT-3-2-12

Lista de comprobaciones de seguridad

£ ADVERTENCIA

Tubes hidraulicos
Los tubos fiexildes del sistema hidraulico gque estén
dafados pueden ocasionar accidenies smortales.
Examine ios tubos regularmente por si tienen los
siguientes defectos:

- Racores dafados

- Cubiertas exteriores rozadas
— Cubierias sxteriores abultadas
-~ Tubos doblados o estrujados

- Armadura de los whbos empotrada en las
cubiertas exieriores

—~ Racores desplazados de los extremos.

ES-INT-3-3-2

28 | 9801/9453-2 28
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Lisia de comgrcoacionas de sequridad

£ ADVERTENCIA

El producic Wakeyl comtiens aguarrds, gue 2=
inflamabis. Mo deje que hayz llamas cerca cuando se
apligue Waxoyl. £l Waxoy! pusde tardar unas Semanas
an secarse por compleio. Duranie & periodo de
secatdo comviene mantener alsiade todo objele gus
produzca Hamas.

Trabsjande bajc la maguina
Deje bien asegurada iz maquina anles de meterss
debajc de la misma. Cevcidrese de gque deja bien
sequros ios accesorics en fa méquing, aplique el freno
de estaclonamicnto, extraiga fa lave de arrangue ¥
desconecte la bateris.

ES-INT-3-3-8_2

Mo haga soldaduras cerca de lz parie afectada curanie

2l periode de secade. Adopie las  mismas

precaucionss que Watdncose de aseiis para no

mancharse de Waxoy! 1a piel. No respire los vapores,

Uselo en un sitio bien ventiiado.

ES-5-3-10

20 9801/9453-2 3G
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& ADVERTENCIA

Ciertos cierres y obiuradores (por ejem. el ciefre de
aceite de! arbol de manivela) de las maquinas JCB
contiznen materiales fluoroelastoméricos tales como
el Viton, Fluorel y o Technoflon. Los materiales
fiuoreelastoméricos que estén sometidos a elevadas
temperaturas puaden producir un dcido hidrofludrico
altamente corrosiva. ESTE ACIDO PUEDE PRODUCIR
QUEMADURAS MUY GRAVES.

Los nueves componertes fluorcelastoméricos gque
estén a la temperatura ambiente no precisan
precaucicnes especiales de seguridad.

i.os componentes fluoroelustoméricos usados cuyas
temperaturas no han sobrepasado los 300°C no
precisan especiales precauciones de seguridad. Sise
descubrieran indicios de descomposicidn {(por gjem.
de carbonizade), les remitimos ai proximo pdrrafo,
para las instrucciones de seguridad. NO TOQUE EL
COMPONENTE MI LA ZONA DE 53U ALREDEDOR.

Lista de comprobaciones de seguricad

Los componentes fluorcslastomeéricos que esién
sornetidos a temperaturas por encima de los 300°C
{por gjem. incendio de la mdguing) deberan tratarse
utilizando el siguismte procedimiento de seguridad.
Asegurese da que se lleven puesios guanies para
trabajos pesados y gafas especiales de seguridad:

1 timpie a fonde la zona contaminada con un 10%
de hidroxido calcido u otra solucion alcalina
adecuada. S es necesario, utiice lana de acero
para eliminar 105 resios quemados.

2 Lave cuidadosamenie ol area contamingda con
detergente ¥ agua.

%  Cologue todo el material, guantes ete. utilizados
on Iz operacion de retirada deniro de sacos de
plastico, cerrados herméticamente y disponga de

30 9801/9453-2 30
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103 mismos de acusrdo con lo aue dicten las
Hormas de la Avioridad Competente.

M RIEME LS BATERIALLES FLUIR-
ELASTOMERICUS.
ESINT-3-3-5_3

b ADVERTENCIA

Protéjace los gios al rectificar metales. Pongase gafas
o anieojos de seguridad. Retive de la zona o protejs 108
materiales inflamables para gue no sean sncendidos
por chispas.

ES-GEN-1-12

Ay ADVERTENCIA

Para no sufrir guemadurss, dillice guantes de
proteccidn al manipuiar componentes muy calienies.
Péngase gafas de proteccicn pars prolegerse los 0jos
al  utilizar un  cepilio metdlice pars  limpiar
COMBOnentas.

ES-HYD-1-3

Lista ce comprokaciones de seguridad

oo
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Scidadura al arco
Para evitar la posibilidad de danar ios componentes
electrénicos, desconecte ia bateria y el aiternador
antes de hacer un trabajo de soldadura al arco en 1a
maquina o en los accesories instalades en la misma.

Si la maquina tiene equipos eléctricos sensibles, tales
como etapas ampiificadoras, unidades de control
electronico  {ECUs), pantallas monitoras, etic.,
desconéctelos antes de soidar. De no desconectar 05
equipos eléctricos sensibles podiia resuitar en dafos
irreparables en estos componentes.

Ciertas partes de la méguina son de hierro colado. 1.as
scldaduras en piezas de hierro colado pueden romper
yio dafar la estructura. No suelde pigzas de hierro
colado. Mo conecte el cable de la magquina de soldar ni
haga soldaduras en cualguier parta del motor.

Conacte siempre el cable de masa de la miguina de
soldar al componenie que estd siendo soldade (pluma

Lista de comprabaciones de seguridad

o balancin) para no dapar los pivoles, cojinetes y
bujes. Conecte el cable de masa de la maquina de
scidar a un purto gue no esté a mas de 0,6 metros de
la pieza que se va a soldar.

ES-INT-3-1-15_2

& ADVERTENGIA

Conirapescs
La maguina pueds estar equipada de contrapesus.
Son extremadamente pesados. Absténgase de tratar
de guitarios.
ESINT-32-5

£ ADVERTENGIA

Yirado del motor
N intente wirar el motor tirando del veniilador o de Iz
correa del mismo. Este podrd causar lesiones o e
fallo prematuro de los componentes.
ES-0094

32 9801/9453-2 32
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itroduccion

Lisie de comprobzaciones de seguridad

£ ADVERTENGIA

Acumuladoras

Los acumuladorss contiene: fiuido hidrasiico ¥y gas a
ura presion elevada. fintes de abajar en sistemss
gua incurporan acuruiadores es imprescindible qua
un tscnice de JCB disipe la presidn del sistemna, ya
que fa suelta repenting dal fluide hidrdulico o gas
podrd causar sionss.

ES-INT-3-1-17

33 2801/9453-2 3
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Introducecion

Letreros de seguridad

£\ ADVERTENCIA

Calcomanias
Las calcomanias en la magquina le alertan sobre
ciertos rigsgos. Podra lesionarse si no obedece las
instrucciones en las calcomanias de seguridad.

Cada calcomania se coieca cerca de unz parte de la
magquina que lleva rlesgos. Cercidrese de que los
repuesios incluyen las calcomantas si procede.

Mantenga todas las calcomanias limpias y legibles.
Sustituya las calcomanias dafiadas o que falten. Cada
calcomania lleva un riimere de referencia impreso en
ia misma, debiendo utiiizarse este ndmers para pedir
una nueva calcomania de su distribuidor JCB.

ESANT-3-3-3_1

Lista de cormprobaciones de sequridad

& ADVERTENCIA

Si se necesitan gafas para leer, cerciorarse de
ponérselas al leer los letreros. Los letreros estan
puestos estratégicamente por Jla maquina para
recordar posibles peligros. No encaramarse ni
ponerse en posiciones pefigrosas para leer los
letreros.

ES-INT-3-3-4_1

34 9801/9453-2 24
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imtroducoion

Raconocimienis de los ietreros de seguridad

U Letrero | Definicién
A Riesgo de estrujamizsnto
B Ménieios y desmantelos an ioima segura
L tea ef manual del operador
[ Levanie el irabader de las palancas
E Accicnelas inicamente desde el asierto del
operadar
F Uitilice el ciniuron de seguridad )
e Tenga cuidada con el ventilador
H Contiena piezas snadvites en su interior
J No guite la tapa
K Riesge de giro
A Utilice ia bocina. No utilice la excavadora
como gitla.
i

Puntos de elavacisi

Lista de comprabaciones de seguridad

GH01/2453-2



introduccion

Lista de comprobaciones de seguridad

b 5y |
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intreduccion

ldentificaciaon de fa maquing

ideniificacion de I maguina

Chapa de datos

i o R- JSB COMACT PRODUSTS LIMITED (3
e o . BB fEmmrne g
Esta raguing flens una Chapa de Datos en el lado {é k\ UNITED KNGO, STID 2. ;
izguierdo de la cara delantera de la maguina {80407 o WEGHT K |
detras de la cara defamtera de la mdguina, préxima al ENGINE POWER I @ et [ _ |
cilindro dz oscilacion (BC457). YEAR OF MANUE [_ o :

WIF Wehicle dent. Mo, . B L ‘

FIM Prod. Ident. Mo, |—

37 98C1/9453-2
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introduccidn

Identificacion de la maquina

Numero caracteristico de identificacion Numero de identificacion tipico del
de producto {PIN, Product identification motor
Number)

Si se cambia el motor, el nimere de serie en la placa de
dalos no correspondera. Estampe el nusvo ndmero en la

3 2 3 4 8 placa o elimine el numero antiguc. Con esto evitard utilizar
SLP 8045 8 E 1226501 el numero incorrecto cuando pida repuestos.
1 ldentiicacion de fabricante mundial (JCB) a b c d e

2 Tipoy modelo de maquina (8045 = B04S5) 403C15 50316 J Q00001 N

3 Ano de fabricacion a Tipo de motor
(6 = 2006, 7 = 2007, & = 2008, 9 = 2009) o
b Lista de fabricacion del moter
4  Ubicacion de la macuina. E = Inglaierra . .
¢ Pais de fabricacion: J = Japén, U = Reino Usnide.

% Nomerc de identificacien del producto {1226507)
d Numero de serie del meior

@

Afo de fabricacion: M = 2005, N = 2006

38 9801/9453-2 39



g&% ) Introduccisn

idertificacidon de la magquina

ROPS, TOPS W FOGE Hay & su disposicién una barandilfa de proteccion contra
ia zaica de objelos cue esta suieta con perros ¥ tene una
etiqueta certificada. Esta eligueta ceriifica que |z cabina

&b ADVERTENCIA

Las estructuras ROPS, TOPS y FOGS modificadas ¥
reparadas  incowectamente son  peligrosas. Mo

modificar lz estructhura ROPS, TOPE y FOGS. No B hg SyeTEs LTp | CEAII E).'cavmmsa_umzxams.z@
intentar reparar la estruciura ROPS, TOPS y FOGSE. S ROCESTER KAXIHUK LN-ADCH MASS? 4200Kg

la estraciura ROPS, TOPS y TOGS ha estado en un UTTOXZIER oo FoPs oS

accidente, no usar ka migquina basta gque ja esiructurs 5704 5P Lo o

heya side inspeccionada y reparada. Esto debe
hacerle una persora capaciiada. Parz asistencia,
contacte & su proveedor JCB. 5 no se toman
precavciones, puede causarss la muerie ¢ heridas 3:

operador, '
ESTST?;-‘I—? 2 b - JCB MIN] EXCAVATORS 0402780857 3
- ¥ OB CAR SYSTEWS 13D UMK i
ROCESTER BAXTKUE UR_AOEN MASS: 4B00Ky
o inas ica a1 : e AT TOKETER N
Las mc’?qumaa fabr;_cadas segun _ias normas RGPS ¥ -9 Sl 0% o
TOPS tienen una eiiqueta de identilicacion pegada en la STI4 5P oo 10252

cabina. = F-4. ([ 38}

39 9801/8453-2 . 30
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introduccion

Sequridad de la méguina

Seguridad de ia maquina

JCB Plantguard

ES-NT 1247
Ei vandalismo y el robo en la maquinas sin vigilar son
problemas siempre crecientes y JCB esta realizando tode
I posible para ayudar a combatirlo.

JCB PLANTGUARD es un paquete disporsible para
ayudarle a proteger st maquina. Este incluye tales
dispositivos como cubiertas a prueba de gamberros,
grabadores al ventanilla, inmovilizador, nimero de serie
acutto, aislante de bateria, sistema de seguridad Tracker y
mucho mas.

Recuerdese que el monigje de cualguiera de estos
dispositivos de seguridad e ayudard a minimizar no
solamente los dafios ¢ la pérdida de su magquina sino
fambien la subsiguiente productividad perdida. Esto
podria también dar como resuliado primas de seguro
reducidas.

Su distribuidor o concesianario dé JCB astara cornplacido
en proporcionarle informacion sobre cualquiera de esias
precauciones i6gicas. jACTUE AHORAI

40 9801/9453-2 40
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Funcionamiento

fnfroduccidn

C5-T2-006

La finzlidad de esia parte del manuai es expiicar pasoe a
pasc al operador la ferma de gprender a2 mangjar la
miaquing eficazmernie ¥ con seguridad. Lez la seccion de
FUNCIONAMIENTO desde el principia hasta el fin.

Antes de arrencar la maquina, sientese e el asienio y
familiaricese con la disposicién de s cabira. Lilice el
manal pera identficar cada palanca de mandsg,
interruptor, indicador, bolGn y pedal. No haga conjeturas.
Si hay alge qus no comprende, pregunte a su distibuidor
JCB.

El operader debe siermpre astar al tanic de 0 gue ccuire
fuera de la cabina, asf como dentre de ta misma. Lo mas
important2 al manejars la maquina es sismive ia seguridad.

Cuande se haya familiarizade con icdos los mandos,
irterruptoras & indicedores, practique  utifizandcios.
Conduzce ‘a :maquing en un espacie abieric y sin
personas. Famiiaricese con la sensacion de la maguina y
sus mendos de conduccion.

Finalments, no aoresure el aprendizaje. Cescioresa de
gue comprende bien todo io explicado e la seccion ca
FUNCIDNAMIENTC, Tdmese el tiempa necesario para
trabajar eficazments y con: seguridad.

Hecusrde

- TEMNGA CHIDADG
- ESTE ALFRTA
— ACTUE CON SESURIDAD

41 9801/2453-2
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Funcionamients

Antas de entrar an la cabina

Antes de entrar en la cabina

ES-P11-7008

Cada ver aue vuelva a la maguina wuegce de haberls
dejado sin uso durante algun tempo, debe realizar las
verificacienes que se describen a costinuacion. ie
acorsgjamas también deterer ia maguina ocasicnalmente
durante sesicnes de trabajo prolengadas y reatzar esas
verificaciones nuevamenie.

Tadas estas verificaciones conciemen a ias condicianes
an las gue la maguina prestara un buen: servicio. Algunas
conciernen a la seguridad propia, Es conveniente gue
haga aue el rrecdrico a carge det cuidado cde Iz
maquinaria verifigue v corrila ode defecio que surja.

£ ADVERTENCLA

£l pasar o vabajar bajo la plumz ¥ balancin alzados
puede sor peligroso. Podria ser aplastado por 1a pluma
w braze o (quedar atrapade en los varillajes. Baje ia
plema ¥ balancin  antes  de  hacer estas
eomprobaciones. 30 esta maguina e resulia nuews,
pida 2 un operador experimeniade que le baje la pluma
y balencin. 51 no hay nadie para ayvdarle, estudie of
Manial del OQperador hasta gque aprenda a bajar iz
plurma y el balancin.

£5-8-2-1-3_2

t  Comprugbe i3 limpleza.

a Limpie los cristales de ias ventanas y ios faros de
las juces.

£3 ' 98G1/9453-2 &3
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Funcionamienio

b Quite la suciedad y los residuos que haya,
especialmente alrededor de les varillajes, los
cilindros, los puntos de articulacion y <l radiador.

¢ Cercidrese de que e! estribo y ias barandillas
esien impios y secos.

d Limpie todos ios letreros de seguridad. Cambie
los que faiten o sean ilegibles.

Antes de entrar en la cabina

d Examine los cristales por si hay rajas y danos.
Los fragmenics de cristal pueden causar
caquera.

e Compruebe que nc haya fugas de aceite,
combustible y refrigerante cebajo de la macuina.

& ADVERTENCIA

Si las orugas estan dafiadas, podrfa sufrir lesiones o

2 Compruebe que no haya dafios. moiir. No utilice la maquina si las orugas estan
dafiadas o excesivamente desgastadas.
a Examine la maguina en general para comprobar ES-MD-2-1-1 ; -
que nc haya pares dafadas y que no falte
ninguna. 3 Revise las orugas (caucho}
b Cercidgrese de cue los disntes del cazo estén bien Compruebe que los neumaticos ne  tengan
asegurados y an buenas condiciones. coriaduras ni hayan sids penetrados por objetos
puntiagudos. Mo uiilice ia magquina si las orugas
¢ Cercidrese de gque todos los pasadoras de sstan dafadas.
articulacion estén debidamente sujetos en su
sitic. 4  Realice una comprobacitn de seguridad.
44 9501/9453-2 AR



Funciohamiento

Cerciorase de gue la cubiertafios pansles del
motor estén calocados y wabadss en foimra
segura.

Cerciorese de que los iapones de lienado de
combustible  =stén bean cerrados (e
recomsndamas trabarics).

antes de enirar en la ¢abina

3801/9453-2



Funcionamisnto

Entrada y salida de la cabina

Entrada y salida de 1a cabina

& ADVERTENCIA

Por cuestiones de seguridad, las maquinas que tienen
techos de acceso sencillo no deben estar sin su
barrera. Slempre debe entrar enfsalir de la maguina
con €l aislador izguierde de mane levantado, gque se
activa desde ef lade izquierdo,

ES-8-2-8-22

&b ADVERTENCIA

ErdradaiBaiida

La enirada en la cabina o bajo fa cubleria proteciora y
ia safida de éstas deben efecivarse por donde haya
peldafns y barandillas. Siempre dé cara a la mdguine
al ertrar y salir de ella. Cercidrese de que los
peidafios, las barandillas y las suelas de sus botas
estén limpios y secos. Mo salte desde la maguina. No
utilice los mandos de Iz misma como asideros, utilice
ios barandillas.

ES-INT-2-1-7_1

&y ACVERTENCIA

Mo entre ni salaa de la cabina 3 menos que e trabader
del apoyabrazos o ef de lus palancas esténm
completamente activados.

ES-8-2-9-21

46 9801/9453-2 46
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Funcionamicnio

Erirada on la cabing

Pars dejar suficiente aspacio para entras en ¢ salir de fa
cadina, se debe levaniar la raba izquierda.

Cuanda Iz raba et en 1a posicion eleveda los mandos de
la excavzdera no pusden accionarse. Si sz baja la traba a
la posicion normai, lss mandes de la axcavadora se
actvan y ‘as pelencas funcicnan  normalmente.
2 F5 ()47

Salida de emergencia de 1a cabina

Coia el rompeciistales & = F-@. {|5 47} de! lugar e7 que
va colecado dewss del asiente del speradar y golpee e
sarabrisas frasera cerca de la esguina. Isie rompera iz
iuna y podrd enonces goipearse hacia fuera.

Entrada v salids de la cabina

47 ' O501/0453-2
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Funcionamiento

Fuertas y vertanas

Puerias y ventanas

Apertura ¥ cierre de la pugﬂa Para abrir la puerta desde el exiericr, destrabela con la
llzve provista y oprima et cafnon de la cerradura para sofas
el pestillo. Tire de la paianca hacia usted.

Para abrir }a pueria desde el interior, empuje & palanca A
hacia delante= F.7. {[® 48). Para cerrar la puerta desde el
interior, tire de =lla firmemernte hacia adentro: se acoplara
automalicamente.

& PRECAUCION

Mo conducir 2 maguina con la pueria desenganchada.
Debe estar cerrada correctamente o sujeta an posicion
abierta del todo.

ESB-2-1-2

43 9801/9453-2 48
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@3 Funcionamuento

Puerias ¥ veintanas

Suiecion de la puerta en la posicion
abierta

La pueria puede sujeiarse en g posicion tolalmente
abieta.

&bra ia puerta por completo hasta que el saliente A de ésta
encaje blen con el receptacuio B det costado de la cabina.
oo P8, £ 4%

Para sciiar la pueita de la nosicion totalmente abierta, Tire
hacia antha de la palanca € en 2l iierior de g cabina,

D 0 (O 56

Ag 9801/9453-2 49
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Funcionamiento

Puertas y ventanas

9801/2453-2
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e Funcionamiento

Puearlas y venienas

Apertura v cierre del parabrisas

]

I

& PRECAUCION

Tengs cuidado 2i subir y bajar la ventanilla; baje iz
cabeza a medida gua retrae iz ventanilla. Afsie los
mendos hidrauiicos antes de abrir ¥y cerrar Iz
werntaniiia.

ES-0120

Para airir la vaniana superior, sujete las asas A y presicne
y scstenga hacie abajo las palancas de sujecion 8.
Levante el vidiio hasta ung posicion paraiela can el techo
utiizanco izs asas & y 2segureio en su posicion jiberando
‘as pelagcas B.

NMota: Cuande baje la veniana, debe tener cuidado da 710
golpear ei borde superior de la ventana fromal Infarior.

51 9801/9453-2 ' 59
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Funcionamicnio

Desmontaje y montaie del panel inferior del
parabrisas

Verifique que e motor esté parade vy los mandos
hidréulicos aisiados.

Abra el parabrisas y fijelc paralelo al techo. => Aperiura y
cierre del parabrizas {1 51}

4 ADVERTENCIA

Cuandc manipule el panel inferior del parabrisas una
vez desmontado, evite retrecedey para salir de la
cabina por la abertura del parabrisas.

ES-8-2-9-37

Puertas y ventanas

Afloje los tomnillos  y extraiga ia barra de retenida 0.

ALY

W e

\\\>\\>=\\ \\\\\\\\\

52 9801/9453-2 83



Funcionamiento

Puarias y ventanas

Levante con cuidado e panei infericr del parabrisas y
detelo junto 2 1 junelz trasera como 52 muestra en 5. Girs
las retenidas F para fijlar 2l panel y apriete los tomillos E.

Para volver a meniar el panel inferior del parabrisas, siga
el procedimientc inverso. Verifique que el barde derecho
del panet se alusiz firmemente en la ranura de! moniante
det parabrisas anies de colocar la harra de retenida 2.
D F-i1. {1 52)

F-12.

Afoje ios tomillos E y gire 13s retenidas F a 'a posicign
igvantaca.

4] 9801/0453-2 53



Funcionamienio

Puerias y ventanas

Apertura y cierre de la ventana lateral

La ventana lateral se mantiene cerrada por medio da Lin
pestillo A que se acciona desde el interior de ia cabina.

Para abrir la ventana, accione el pestillo & y deslice la
ventana hasia la posicion deseada.

Para cerrar la ventana, deslicela hasta cerrarla por
completo y compruebe que el pestille & ests ubicado en el
marco.

F-13.

54 9801/9453-2 B4



Funcionamienio

Mandaos dal asianto

fandos del asiento
Bjuste

&b ADVERTENCIA

Mo ajusie of asiento con el motor er marcha, puesto
gue podria smpujar con 5s plernas las pafancas de
los cortroies.

ES-M3-2-1-2

Ei asienie de: operador puede ajustarse en 198 pUnios &,
8 y € para mayor comodidad. Un asiento bien ajstado
reduce la fatiga del oparacor. Coloque el asiento de forma
gue alcance cdmodamentie los mandos, con los pies en el
pise de la cabina. El asienio es gjustable en aliura y
glcance.

e i
| ii____-_’ \\\\V& @Jﬁ' |II.II |||

F-14,

85 38071/5453-2
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Funcionamienio

Maridos del asiento

£ ADVERTENCIA

Después de sentarse, ajuste el dial en el lade izquierdo
del asiento hasia que aparezca su pese en Kg en el
sector rojo. De no efectuar este ajuste del peso con &
dial se reducira ef efecto beneficieso de alslamiento
del asiento y podra resuitar 2n incomodidad o
lesiones.

ES-2-2-1-12

&\ PRECAUCION

Despuss de ajustar la posicion de! asiento, hay que
asegurarse de que la palanca del seguro del asiento
ha encajado por complein.

ES-8-2-9-25

56 9801/9453-2 55



Funcionamiento

Cinturones {si 2stan instalados)

Cinturones (5] estan instalados)

Cirstursn de seguridad ostético

45 ADVERTENCIA

S5 no se Nava puesto el cinurdn de seguridad podria
ser lanzado =n 2l Intesior de la cabina, o fuerz de la
maguing ¥ aplastado. Debe Hevarse el cinturdn de
sequridad puesis cuando se uiiliza la maguina.
ahrachese e cinturon de sequiidad antes de arrancar
& nrotorn,

ES-8-2-9-2_1

ADVERTEMCIA

$i hay montedo cintursn de seguridad en la maguina,
cambie por otro nuevo si astd defado, si el tefide estd
desgasiado, ¢ si la maguina ha tenido un accidente.
Monte un cinturGn nueye cada wes anes.

Es23171

Ajistese =i cinturdn de scguridad
i Sientese comectamente e el asiento.

2 Hage encajar ef adaptador macho A en ia hebilla 3
hasia que se scople en su posicion, Asegirese de
nue e cinturén de sequridac no esié enroscads y que
eslé por encima de sus caderas y nio de sU esidmags.

4 ADVERTENCIA

S1 el cirsursn de seguricad no se bioduea al
comprobar sl funciona correctamentes, ne oonduzca ia
miaguing. Haga repsrar ef cinturdn de seguwridad o
carnbiario inmediaiamente.

ES2-2.21 )

&7 9801/9483-2 87
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Funcionamisnto

Cinturcnes (si estan insiaiados)

Apriete ef pulsador de cinturén de seguridad

4 ADVERTENCIA

Desabrocharse el cinturon dnicamente despuds de
parar el motor.
ES-2-2310

Oprima el boton C y tire det adaptador macho A desde ia
heabilla B.

F-15.

Pesabrachese ¢ cinturon de seguridad

Asegurese de que el cirturén esté por encima de sus
caderas y no por encima e st 2stomagoe.

58 9801/9453-2 £R



Funcionanmienty

®

Para ajustar ei adaptador rmacho &

Cinuronas {si estén instalados)

1 Tire del pasador & hacia la parte inferior del cirniren
por ‘a distancia recueride.

& Parz alargar i cinturdn, tire de E al maxima.

b Para acortar el cintuvan, tire de F al maximo.

g 9801/9463-2 5%
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Cinturanas {si estan instalados)
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Funcionamiernio

Disposicion de la cabina

Disposicion de la cabina

4 Palanca ¢e mando de ‘3 oruge izguierca = Mamndos & Instrumienios = dnsirumientos (1) 58
de ts orugs (17 75)
2 Grupo de interruplores  del lade  deracho
2 Palance de mando de l2 oruga derecha = Mandos w fiterruptoves () 63
e la orugas (076}
) Luz de |a cabina = Interrupioras {7 63
2 Pedal ce basculamientcfauxiliar <> Mandos de fa
excavadora ([ 81} 11 Grupo de ictersuptores del lado  izguierde
= fiferrupiores (T 63)
4  Boecing = interrupiores {19 63
12 Conrolador  izquierde D Mandos  de {5
5 Convolader derecho =>Mamdos  de s aexcavadora {11 81}
excavadors {11 81)
13 Interrupor de basculamieniolauxiliar
& Inerruptor  de  waccion  de  dos  velotidades = lnterruptores {1 83}
= Mandos de la orugs ([ 76
14 Enchufe para accesorio de 12
7 Palarca de la explanadora = Mangos e fa
axpianators {1 79
&1 9801/9453-2 -



Funcionamisnto

Disposicion de ia cabina

F-17.

82

98071/9453-2
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Funcionamisntio

Mandos e intarrustores del conductor

Mandos e interrupiores del condustor

irferruptores

Mota: Antes de poner enr marcha la maguing = Amfes og
encender ef moior {17 84).

1 Imerruptor  de  arranque. W Asrangue  dei

Se acciona con la Save de arrangue. Tiene cuatro
posiciones. La llave solo puede exiraerse en la
posicicn 0",

o . OfifDetener motor, Gire |z llave hasia esta
Dosicion para detener el motor. Cercidgrese da que los
controles estén en pusio muerto v la excavadora v la
nivetadora asién abajo antes de deterer el motor.

I - Comtacto. Al girar la llave hasia esta posicion la
bateria se conecia a los cicuitos eléciricos. La llave
vuelve por si sola hasta estz posicien al scltarla
desde 1.

% - Pgsicion de calentamiento. Marteniendg 1z llave
en esta posicigh se conactan las bujias de
incardescencia. Las bujias de incandescencia
calientan las camaras de combustion del rstor para
arrancar en dempsg fric. Me mantenga la llave e esta
posicign durante mas de 53¢ segundos. Al scltar la
llave, &sia volvera a la posicidn [ por la accion de un
muelle.

il - Arranque. Enciende ef motor da arrangue cie
hace girar el motas piincipal.

&3 98C1/9453-2
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Funcionamiento

Mar:dos e interruptores del conducior

Interrupior de iuz roiativa intermitente

Presione &f interruptor hacia abaje una vez para
activar el limpiaparabrisas. Ponga el interruptor en ia
pesicion  de  APAGADG para desaciivar &l
limpiaparabrisas, que se acomodara
auomaticarnenta.

Para iavar et parahrisas, presione gl interniptor mas
alia de la posicidn de impiado.

Sdlo funciona con el inersuptor del motor de

2 Luzde la cabina arrangue en la posicion .
Hay una iz ubicada dei lado derecho de la cabina, Interruptor ce ia luz de trabajo
encima de la veriana trasera. Se activa presionando . .
cualquiera de los bordes de iz lente de la luz. 2 Teche - intermuptor on/oll (encendido y apagado)
de las cas de fa plumna.
3 Interrupior de! limpiaflavaparabrisas
64 9801/9453-2 4
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Funcionamichio

b Cabina - Imemuptor de ¢os  posiciones.
Presionelo una vez para tas luces de la pluma y
Gos veces para ias luces de la plumna ¥ las luces
de trabajo de iz cabina.

interruptor orfoff.  Fupciona  con el moiar
ENCENDIDO o AFAGADO.

B
#ota: La loma de corrienie de ia iuz rolativa se ubica en of
extarior, en el techo de la cabing.
&  Botsn de la hocina
Este es un itterruptor de botén ubicaco en la palanca
de mando cderscha de la excavadeora. Oprima 2l
irrerruptor para activar iz bocina.
@

7 ‘nterruptor de bascularnisnio/auxiliar

Mandos e interruptores del conductor

Es un boton puisador situade en ja palanca de rmanco
izquierdes de 'a excavadora, Pulse & interruplor para
que ¢l pedal de basculamienic/auxiliar contro‘e el
basculamients o bien los servicios auxiliares. = Gire
de fa plums {084 v = Funcionamiemto

aunifiar {4 873
Periila de mano dz adirision ce gases

Gira el interruptor hacia la derecha pars aumentar |2
velocidad del molor o hacla la izguierda para
disminuirla. El interruptor puede dejarse i cuaiglier
posicien entre ralerti {totalmente haciz la izguierda) y
maxima f{ictaimenta nacia la  derechia) segin
corresponda.

intersupior dai acalerador autoratico (si se insia 15}

&& 9801/9453-2
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Funcionamiento

%

11

12

13

La maguina cuenta con un sistema de piloto
automatico. Pulse el interruptor para accionar. Si no
se emplea ningun servicio hidraulico durante un
periode de cuatro seguridos, la velocidad del motor
baja a ralenti. Permanece en raienti hasta que se
selecciona un servicio hidraulico, cuando vuelve & la
velocidad establecida por el intesruptor de admision
de gases.

Interruptor de aire accndicionado = Mandos de fa
calefaccion ([ 72}

interruptor de ia velocidad del ventilador caieniador
= Mandos de la calefaccion {[A 72)

Contrel de temperatura del calentador <> Mandos de
ta calefaccion ([ 72)

Control de recirculacion {si se instala) = Mandos de
{a cafefaccior (1" 72)

Mandos e interruptores del conducior

66

9801/9453-2
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Funcionamiento
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Mandos & nterrupiores det conducior
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Funcionamienio

Instrumentos 5

i os indicadores del motor y de ios sistemas relacionados
se nallan instalados en los instrumentos de la consola

derecha = F-20. ([} 70). 6

% Indicador de (Failo En) la carga. Indica que el
alternador esta en funcionamiento. L& juz RCJA se
enciende cuando se produce un fallo. 7

2 Indicador de la temperatura (Alta} del refrigerante. La
luz ROJA se enciende cuando ia temperatura es 8
demasiado alta.

3 Indicador del nivel de acsiie {Bajo) del meter. La luz
ROJA se enciende cuando la presion del aceite det
motor es demasiado baja.

4 Indicador de dos velocidades {(En Velecidad
Maxima). La luz VERDE se enciende cuando se 10
activa la velocidad maxima.

Mzndos e inierruptores del conductor

Indicador de jos controies SAE {Seleccionados). La
iz VERDE se enciende cuando se seleccicna un
patron SAE de controi.

Indicador de (Encendido De) las bujias
incandescentes. La luz AMARILLA sz enciende
cuande las bujias incandescentes se energizan.

Indicador del filtre de aire (Blogueado), Se enciende
en AMARILLO cuando esta atorado el fitro de aire.

Indicador no instalade en esta maguina.

Cueriahcras. Registra el tiempo total de marcha del
mOAtor.

El iconc intermitente da la pantalla indica gue el
cueniahoras regisira 2l tiempc.

Indicador del combustible, = lndicador digital de
{00 de cormbusiible ([ 71,

B8 9801/9453-2
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kandos e interrupiorss del conducior

11 Indicador de hasculamien:o. Se ilumina cuands se
saleccicha basculamiento en el interruptor de
bascuiamiente/auxiliar, (Si se insiata).

22 Indicador de servicip auxilar (Seieccionado} Se
Humina cuando se selecciona guxiliar en el intsrruntor

de basculamientefauxiliar

13 Indicador no instalado en esta magaina.

58 OBC1/9453-2 [54
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iMandos & interruptores del conductor

-4
11
L5
-
— 8
9
¥-20. Maguinas fabricadas hasta Septiembra 2008 F-21, Maguiras fabricadas desde Sepiiembre 2008
Maguina Hastz ef N°® de Serie .
kaguina Dasde o N° de Serie
80402 1058121
80407 1056127
80457 1057328
80452 1087328

70 9801/9453-2 70
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Mandos 2 interrugiores del conducior

Alarmas sonoTas Indicador digilal de LOD de combustibie

C5.T2 13
Suena un zumbadar de atarma si 2lgunao de ios siguientes indica la cantidad dz combusiible en al depdsite. 3¢ic
muesiran uy falio er 1z magquina. = fnstrumerios {1 685 aciie con la llave de arrangue girada a la posicion

encendida {(ON).
1 Indicador de 1z carga

2 indicador del refrigerante

&

Fresisn de aceie del motor

£ Fifre de aire giorado

@i el fallo se igrora, € zumbador s6nard continuarmenite
durante 180 seguncos y iuego o nara intermirsntements; |

1 segundc si, 2 segundos na. 4

|
Apague el moier para reiniciar t2das las operaciones. \\[ 0 @

| [BEEEE.,)

& L
Y

F-z2.

i1 9801/9453.2 4
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Funcionamienio

Depgsito tleno

Encendidos todos los segmenios. Simbolo de la
bomba iluminado.

Lieno menos 4 segmentas

Simbolo de la bomba iluminado. Los segmentos
encendidos se van reduciendo al reducirse el nivel
(11 segmerntos, 10 segmentos, 9 segmentos, eic.).

4 a 3 segmentcs

E! zumbador da 3 pitidos cortos. El simbole de la
bomba camienza a parpadear.

3 a1 segmento
El stmbolo de la bomba permanzace parpadeando.

Encendido 1 segmento {casi vacio}. Encendidos 0
segmentos {deposito vacio).

Mandos e intarruptores del conductor

Nota: Si parpadean iodos los segmenios de nivel de
combustible y el simbolo de la bomba de combustible,
esto indicard que hay un falio en el circuito sensor de
combustible, Contacte con su concesionario JCB.

Mandos de {a caiefaccion

Se surrinistra aire calentade ¢ sin calentar desde una
unidad de calentador que incluye un ventilador de tres
velocidades, £l aire puede ser dirigide hacia el parabrisas
ylo el interior de ia cabina,

Ventilador celentador

Gire Ja perilla A hacia la derecha un clic para encender el
ventilador calentador de la cabina a baja velocidad, Girela
mas para seleccionar la velocidad media o alta, segun se
requiara.

72

0801/9453-2 72
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kizndos e intersptores del conductor
Temperatura dal calentador
Gire &l mando B a derechas para aumentar la temperatina
del aire. Accione la periia en iz direccisn contraria para
reducir la temperatura del aire.

Contro! de recireulacion (si se instala)

Gire el mands C 2 derechas para controlar la circulacion
del aire.

73 9801/9453-2 73
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Funcicnamiento

Mandos e interrupteres del conductor

Calefaccicn de ia cabinalel parabrisas

Ubique los orificios de ventiftacion T {(dos debajo del
asienio, dos en la pare trasera de la cabina, uno en la
parte delantera derecha de la cabina) segiin sea
necesario para dirigir aire hacia la cabina y/o ei parabrisas.

F-24.

74 9801/9453-2 74



Funcionamiento

®

Mandos e interruptores et concucton

Ajre acondicicnado (31 esid insisiado)

Fara suminisirar aire fresco en climas caiidos y durante las
gpocas de calor, e sisteme de aire acondicionado
suministra aire deshumidificado fresce al interior de la
¢abina.

Antes de encender el motor, verifique que el aire
acondicionado este apagado.

Presicne ! interrugtor E hacia abzje para encencer &l
aireacondicicnada.

Acciane los mandos del calentador en fa forma descria
previaments para ia comodidac del operados.

o0E01/94£3-2 75
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Funcionamienio

Palancas/Pedales de mando

PalancasiPedales de mando

Mandos de la oruga

A ADVERTENCIA

Cercigrese de gue todo &l parsonal esté apartado de la
maguina antes de poneria en movimiento.
ES-MD-2-1-4 o

Las dos orugas se controlan por medie de un par de
patancas de mando A ubicadas frente ai asiento. Cada
paianca controla una oruga y retorna a ta posicion central
por efecto de un muelle. En esta posicicn la cniga no
funciona. La palanca de la izquierda controla la oruga
izquierda. La palanca de la derecha controla la oruga
derecha. Las dos palancas pueden accisnarse individual o
conjuntarmenta segun Se reguiera para mover la magquina
en caso necesario. £sto puede hacerse con una o las dos
manos ¢ con los pedales €.

Se puede incrementar ia velocidad con el pulsador de dos
velocidades B situado en la palanca de la explanadora.

78 9801/0453-2
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Falancas/Pedaies ce mandg

& ADVERTENCIA

Los mandos de 2 cruga funcionan come se describe
cuande lz explanadora esid ublcads frente &
parabrizas. Si la explanadora se ubica detrds de ia
cabirs, el funcionamionto de la paisnca sa revertivad.
Es aconsgjable ubicar siampre fa explanadora en el
frante de la maguinas cuandc &siz raccione.

ES-8-2-9-26 - '

£ ADVERTENCIA

Cuarndo descargue la magquina de un vehicdio o la
haga descender por pendienies promunciadas,
siempre debe hacerls a una welncidad baja.  La
maguina tardard mas tempo en detensrse cuandg
sueiie las palancas i la velocidad es alta.
ES-0076 '

F-25.

TE 9807/9453-2
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Funcionamiento

Hactis adelante

F5-¥11-2001
Dara mover 8 maquira hacia adelante, mueva las dos
palancas hacia adelanie, Suelte las palancas para
deienerla.

Hacia atrés

Para mover la macuina hacia airds, tre de ias dos
palancas hacia atras. Sueke las palancas para deteneria.

Gire

FPara hacer gque la maguina gire mientras esid en
movimiente, mueva la paianca hacia atras, en direccion a
fa posicion ceniral de! lado hacia el que desee dirigirse
(por ejernple, mueva la palanca izquierda hacia atras para
girar hacia la izquierda). £ste hara que una de las orugas
se mueva con mayor lentitud que 1a otra. La oruga que se
mueva con mayor rapidez hard gue la magquina gire.
Suelte la palanca para detenerla,

Palancas/Pedales de mando

Yuelta

Para hacer que 1a maquina dé un giro de 360°, sin ponerta
en movimiento, accione una palanca hacia adelante y la
otra hacia atras. Esto hara que las orugas se muevan en
direcciones opuesias y, per lo ianie, que la maguina de
vuelkas.

78 9801/9453-2 78
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Funcionamianio

Mandos de la sxplanasdora

Lz explanadora se acciona por media de ung sola palanca
de mande ubicada del lade derecho de ia cebina.

= .27, {7 80,

Esta palanca s raueve hasta la posicicn central por medic
de un resorte. En esta posicion la explanadora no se
meve,

% PRECAUCION

Anies de accionsr ia explanadors, cercidrese de gue
lus roeas grendes u otros ohietos, que puedarn Atascar
&! meoanismg, No es5tén ente 8sta y 1as orugas.
FS-MD-2-1-5 - '

£b PRECAUCION

Antes de detener el motor, haje 2 explanadora hasta el
sLekD,

£5-8-2-9-27

Palancas/Pedales d2 mando
i pvante i sxplanadora (A)

Para levantar ia explanadora tire ce la palanca hacia atras.
Aiilegar a iz posicien requerida. suelie la palanza.

Baje !a explanadora (B3)

Para baiar la explaradera, empuje i@ palanca hacia
adelanie hzsta sentir gue la -esistencia es mayor y que ia
explanadora se mugve. Al llegar & @ posicion raguerida,
sticke la palanca.

TG | 8801/5453.2 Z9
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Funcionamiento

F-27.

Palancas/Padales de mando

80
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Funcionamienio

Blandos de la cxcavadora

Los mandos de la sxcavadora constituyen aguellas
nalancas gue accicnan la piuma, el balancin y el cazs, ¥
giie hacen girar la cabina.

Hay dos mandos (& v B) de 2 excavedera gue controian
estas funciones. =D F-28, ([ 82}

Se encuenttan e s apoyabrazos cel ssienta dal
operador. S sube 2l apoyabrazas izguierdo al ebandonar
ia cabina, desactivaré los servicios. Cuande vueiva a
ingresar en 'a cabina, aseglresa de que al apoyabrazos
sea devueita a su posician firmemente para asegurar un
cofrecta funcisnamisntc.

En el patron 'SO estandar, & mando izguierde & acciona
las funcicres de givo v balancin. E! mando dereche B
acciona las funciones de la pluma y el cazo por defecto.

Es posible especiicar las funciores de operacion de tipo
SAE, es decir, el rnands izouierdo & que acciona el giro ¥

Pziancas/Pedales de mands

i& pluma. Ei mando manuai derecho B aue acciona el
funcionamienic del balancin y e caze.

i_os dos mandos s rrueven hasta la posicign central por
imedic de un resorte. En esta posicion Ios servicios
reiacicnacos no funcionaran.

La mayecria de los movimienios de excavacion se logren
wiilizandg los dos rmandos simultaneamenrie. Praciique Ios
maovirtientos hasta estar familizrizaco cor ias eperacionas
gue puedan realizarse en forma segura.

Cambio de s modatidad de controt de lia
cEcAvARLra

Un inferruptor & en el panel de fusidles permite al
conducicr seleccicnar ia pacia de controi IS0 o SAE dela
axcavadera, Se enciende la idmpara indicadora © para
rrosirar que se ha selecciorado el tipo de controf SAE,

a1 9801/9455-2 o



Funcionamientoc

F-2a.

Palancas/Pedales de mando

82
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Funcionamisnio

Palzncas/Pedales de manda

Girn de Iz cabina

Para hacer que la cabina gire hacia su fzquierda, mueva el
mands izquierdo hacia ia izquierda &, =@ £.28 ([ 83
Suzlte el mando cuando la haya movide hasta 1a posicicn
deseaca,

Para hacer que la cabina gire hacia su derecha, mueva e
mando izguierco hacia la cerecha B Suslie el mandg
cuando la haya movids hasta la posicicn ceseada.

Trata de gire

La traba de giro s enigiana aviematicamenia cuando se
regresa =l mande izquierda a la posicicn neutra.

@3 9801/9453-2 83
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Funcicnamiento

Giro de la plurna

&b ADVERTENCIA

Cuande utilice ia pluma y ef balancin extendidos en su
totalidad, adopte las siguientes precauciones, de lo
contrario la maguina podrfa dafiarse o perder
estabilidad y tornarse peligrosa para usted y otra
gente.

Cercidrese de no exceder [a capacidad de trabaje de {a
pluma en su alcance maxime. Gire lentamente fa
pluma parz evitar que ia maquina pierda esiabilidad.
Por Ia misma razon, evite siempre fue sea posible las
descargas en cuesia abajo.

ES-8-2-9-28

FPalancas/{Pedales de mando

£ PRECAUCION

Mo excave en terreno dure o pedregosc con la pluma
eolocada diagonaimente sobre el bastidor inferior. El
movimiento de osciiacion resultante podria danar las
ruedas denitadas de 1a caja reductora de las cadenas y
fas propias cadenas.

ES-8-2-2-6_2

F-30. indicador de oscilacion encendido {51 se instala)

Para bascular ia pluma hacia la izquierda A, verifique quie
el interrupior de bascutamiento/auxiliar & se encuerire en
"basculamiento”. 2> F-37, {17 86}

Pise el pedal de basculamienwfauxiliar D hacia ia
izquierda. Libere el pedal cuando ef exiremo de la
axcavadora haya alcanzado la posicion deseada.

84 9801/9453-2 a4
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Funcionamisnio

Para bascular i2 pluma hacia la deracha 8, vardfique cus
i interrupicr de basculamientc/auxiliar © se encuehtra en
‘basculamiantc”.

Pise ol gpedal de basculamiento/auxiisr D hacia ia
derecha. Libere e pedal cuands el exirenc de la
excavadora haya alcanzado 'a pesicion deseada.

Mota: Cada vez que se mugve ef inferupior € de
Oscilacion/Auxifiar, se  enciende e indicador de
Osciiacion/Auxitiar respectivo (si se instals).

Impurianie: La posicion predeterminada del imerruptor ge
hasoudamiento/auxiliar ©  cuande &  ilerrupior de
arrangue  se sitda de 0" a T es siempre la de
Sascilamieric.

£ ADVERTENCIA

Yerifique gue e interrugior de basculamientofauxiliar
se encusnire en la zosicion deseada antes de pisar 2
pedal de bascalamiantolauxiliar,

ES-8-2-9-39

Palancas/Pedalas de mando

& PRECAUCION

Cuande la maquins 1engs momados cazos de 758 mm
o mds anchas, rabaje con la mdxima precaucisn & fin
de evitar que golpzen la cabing.
ES0122.1

85 9BDDAE3Z a5



Funcionamisnto

Palancas/Pedales de mande

86
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Funcionamiento

Euncionamisnto suxiiar

& ADVERTENCIA

fntes de accionar of sistems de control auxiiiar
asegirese de gue s¢ conocen  todas a3
ADVERTEMGCIAS v PRECAUCIONES que se aplicarn al
accasorio que se estd uiflizando. Tambidn aseguysse
de que se a montade el acceserio comrectamenie
fea seccidrn ACCESORICS GRCIOMALES)
ES&5226

Verifique gue ef imerruntor de basculamiznto/auxitiar G se
encuenire e "auxiliar®. = F-37. {[7 88}

oy
(%)

732, Infficador ALY encendido

Palanicas/Pedales de mando

Pise ef pedal de basculamisntofauxiliar I a la izcuierda A
o a iz derecha E segin el accesorie mentado ¥ ta funcion
requerida.

fota: Cada vez que se accionz of jrferiuptor de
basculamionio/atxiliar © se enciende ef correspondiente
indicador.

Importanie: La posicion predelerminads del interrupior de
basculamiento/auxiliar & cuande  of interrupior  de
arrangue se sitia de Y & ¥ es siempre fa de
hascuiariiento.

& ADVERTENCIA

Werifigue que el imerruptor de basculamisniofauxitiar
5@ encusnire en ia posicicn deseads antes de pisar ¢!
pecat de bascuiamientofaudiiar,

ES-8-2:6-29 T o

8y 9801/5453-2 a7
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Funcionamiento

Elavacion y descenso te la pluma

A PELIGRO

Lineas aéreas de energia eléctrica

Se corre el riesgo de ser electroculado 3! se pone ta
maquina demasiado cerca de lineas de transporte de
energia clécirica. Antes de empezar 2 trabajar debse
averiguarse si hay lineas de energlia eiéctrica en ef
taio. 5i las hay, conviene ponerse en contacto con a
compafia iocal de clectricidad y proguntar qué
precauciones deben adoptarse. También se debe
averiguar si hay en vigor leyes y reglamentaciones
locales refativas a ia realizacion de trabajos cerca de
limeas de energia sléctrica.

Cuando se hayan averiguade las precauciones, isyes
y reglamentaciones gue son de aplicacion en la obra
hay gue cerciorarse de obedecerlas todas.

ES-51-5-6 )

Paiancas/Padales de mando

& ADVERTENCIA

Espers g fque se caliente bien el aceite hidréulico antes
de accionar {a excavadora. Anlas de subir la pluma,
compruebe que mo haya obsidculos o cabies
eléctricos por encima.

FS-HOP40

£ ADVERTENCIA

Mandos: ISOISAE

Antes de accionar los mandos de la excayadora, fjese
siampre en ¢l patron de control que ha seleccionado.
Opers la maguina despacio hasta familiarizarse con el
patron seleccionado. Si la bombilla indicadora de
seleceion de patrén no se jlumina, no opere la
miauina hasta que los fallos sean reciificados.
£5-8-2-9-1R

£l servicio de la pluma se acciona por madic del manda
dereche en maquinas de control ISG estandar o por medic
del mando izquierdo en maquinas <on pation de controi

SAE. = £-33 (1 90)

83 9801/9453-2 88



Funcionamiento

BaicncasiPadales de mando

Parz alzar la pluma tire del rmanco correspondiente hacia
atras & Suelie el mando cuande la pluma haya alcanzado
la pesicion deseada. El cilirdre da la pluma incerpara Lin
efecio de amortiguzacion cuando iz plurna alcanza el limite
da elevacion, con lo cue se reduce ia velocidad del cilindro
y 52 elimirzn ias cargas de chogue.

Fara najar la pluma, mueva el manco correspondisnte
haciz adelants B. Sueite el mendo cuando ia 2luma haya
a'canzsde fa posicion deseada.

pets) 98C1/5453-7 8%



Funcionamiento

Palancas/Pedales de mando

F-23.

90 9801/9453-2 S0



Funcionamiento

Balanzin haciz adenirofaiusra

£l servicio del balancin se acciona par medio del mandc
izquiarde e macuinag de controt IS0 esiandar o oo
medio del mando derecho en méquinas con paron ce

control SAE. => F-34. {[1.52}

ADVERTENCIA

Mandos: iSQISAE

Antes de accionar los mandos de 1z excavadors, fese
siempre an &l patrdr de controd oue ha seleccionads.
Opere la manuineg despacio hasta familiarizarse ¢on ¢f
palrén seieccionado. 3 la bombilla irelicadorz de
selepcion de pairdn nwo se umina, no opers la
maguina hasta gue los fallos sean rectificados.
ES 82816

Pars hacer que el balancin se mueva "acia adentro, tre
dal mando correspondiente hacia atras & Scelie el mando
cuendo el balancin haya alcanzade ia pasicisn deseada.

FalancasifFedaies de mando

Pzra #ecer cue el balancin se mueva hacia afuera, mueva
el marde cofrespondiente hacia adelante 8. Suelie =l
mandce cuando e beiancin haya alcanzade & posicisn
deseada.

b ADVERTENCIA

Dehe ser cuidadoso con las mdguinas provistas de
halahcines extralargos, y2 que iz estabiiidad de astas
puede verse afectada.

ES-8-2-9-30 '
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Palancas/Pedales de mando
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Falancas/Pedales de manda
Aperiuralcierre del sazo

Pzra cerar el caze (para agrupar uea cargal, mueva sl

mando derecho hacia la izauierda &, Suelie 2l mands
cuando 2l cazo aste suficienternants carrado.

Para abrir el cazo (para vaciar una carga), rmueva &l
mando dereche hacia ia derecha B Suele & mando
cuande o cazo esié suficiertements abizrio.

0% $807/0453-2 Q2



Funcionamientio

Antes de encender ef motor

Antes de encender el motor

ES-F1-2002 2

Nota: lea Utilizacion en temperailuras DBajas o
Utifizacién en lemperaturas aftas en fa seccion de
Funcionarniento si va a utifizar la maquina en climas muy
frios o muy caluresos.

Nota: Si el depdsito de combustible ha estado sece 0 si
alguna parte del sistema de combustible se ha vaciado o
desconeciado, debe cebar el sistena de combusiible
antes de Inlentar encender el motor. Vea Purga del
sisteina en la seccicn de Mantenimienio.

&b PELIGRO

Antes de bajar fos accesorios al suelo hay gue
cerciorarse de que no hay nadie en ia maguina ni en
los alrededores. Una persona que esié en ¢ cerca de
la maquina podria caerse y ser esirujada por los
accesorios o quedar atrapada entre las biefas.
ES-2234

1 Baje ei cazo de la sxcavadora y ia explanadora hasta
el suelo si atn no o ha hecho. Bajardn por su propio
peso al accionar ios mandos, Accione los mandos
con cuidade para regular la velocicad de descense.

& PRECAUCION

En las maquinas gue tienen valvulas para proteccion
contra reventones de mangueras 10§ acceesorios no
pueden bajarse con el motor parade. En estas
maguinas hay que poner en marcha el motor y bajar
jos accesorios antes de efectuar la inspeccitn dando
una vuelta por 1a mégquina.

£S-2-2-3-5

2 Para su seguridad (y ia de terceros) y para que fa
maquina tenga la maxima vida util, antes de poner en
marcha el motor 8s converiente que realice una
inspeccion.

94 9801/9453-2 §4
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Funcionamiento

2 Siatnnoloba hecho, dé una vuelia alrededor de
iz maquina para inspeccionar el exiericr de ésta,
viea Ames da gitrar an e cabinsg,

kb Quiic 3 suciedad y la dasura que haya en el
iriarior de la cabina, aspecialrente alrecedsr da
‘0z pedales y las pzalancas de mande.

& ADVERTENCIA

Conserve limpios ¥ secos o3 mandos de la maguina,
bas manos ¥ ios pies pusden reshalar si los mandas
estan escwrridizos. Si ocourre aso se perderd el
covtre! de le maguing.

ES-2-2-3-6

e Quite 2l aceite, ia grasa y 2l hawo de ios pecdales
vy las palancas de mando.

d Cerciorese de o2 sUS mands y su calzade esién
limaioss ¥ secos,

Anles de encender 2l moior

4% ADYVERTENCIA

Las articulos suetles pueden caer ¥ golpearle, o rodar
en o piso de @ cabina. Esto podiia dejarie sin
conocimionio o dejar atascados los mandos. 3i ocurre
es0, pardersd controd de la méguina.

ES-2-2-3-7_1 . '

& Exiraiga o sujete debidamente todos ios objetos
que haya suelios en la cabina, como cestas de
comida, herramiznias, etc.

oy

Inspeccione la estruclura ROPS/TOPS/IFOGE
para comprobar gue nc esi¢ dafada. Pidale a su
concesicharic de JCB que repare iodos los
dafios. Cerciorese de que tedes los pernos de
sujecicn estén puestos y ajusiados debidamente.

g Examine lgs airedederes de [a cabina para
comprakar que no haya pernos, tomilles, etc.
susitos ¢ Jue no se nayan percidc. Mueivs a
colocarlos o aitstelos segin sea necesaiic.

85 $60"/9453-2 g5



Funcionamiento

h Compruebe gue los guardapolos de las 3
palancas no estén danades ni sueltos y
reemplaceles o ajustelos con sujetadores nueves
segun sea necesario.

i Examine el cinturon de seguridad y sus punics de
montaje para comprobar gue no estér danacdos ni
desgastados excesivamente. 4

&b ADVERTENCIA 5

%i hay montado cinturén de seguridad 2n la magquina,
cambie por otre rnuevo si estd dafado, si el tejido esta
desgastade, o si la maquina ha tenido un accidente.,
Monte un cinturon nuevo cada tres afos.

ES-2-3-1-7_1

j Compruebe gue los sigdientes componentes
2sién en buenas condiciones de trabajo:

iuces, bocina, todos los  interruptores,
lavaparabrisas vy limplaparabrisas {(si estan
instalades).

Antes de encender el motor

Ajuste el asienic de modo gque pueda alcanzar
comodamente todes los mandos de conduccion,
Deberia poder pisar a fordo ef pedal de control con la
espalda contra el respaldo, Cercidrese de que i
palanca de bloquec dei asienio se haya iabado
completamenie.

Fonga el control del acelerador en ralentt.

Abrochese el cinturcn. Vea Cinturdn de seguridad,

96 9801/9453-2
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1

2

Arrencue del moior

Arrangue del motor

=y Aates de encerder of motor {7 34

Ercienda el rnotor

a Mueva |z palanca del acelerador hasta fa posicion

rreda.

b Ponga ia llave de arranque en la posicion de las

bujfas incandescentes {0 durante
aproximadamenta & sequndos para caleniar 'as
camaras de combustion del motor. No mantenga
ia llave er asta posicién duranie mas de 80
segundos.

Nuts: Cuandc fas femperatinas exiernas estén debajo de
los G°C, se necesitarg mas liempo.

¢ Girs Is lleve de arrancgue hasta la posicicen 1 ¥
zosténigala hasta que el moior arranque; no
accione =! motor arrancador durante mas de 15
segundos seguidos,

2 Sielmotor no arranca, vuslva a poner la llave en @
{OFF). Deje que el motor de arrannue se enirie
duranie algunos rinutes antes de repety &l paso 2.

o
|74y
e

9801/9453-2 Y
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Funcionamiento

Nota: El imterruplor de arranque tiene un enclavamiento
gue impide que se CONECTE ef interrupicr cuando ef
motor estd en marcha. 5f el molor no arranca, o83
necesario voiver a poner of interrupior en la posicion de
OFF (DESCONECTADO) antes de volver a activar el
motor de amangus.

4 Revise los indicadores. = Insirumentos ([ 68}

& PRECAUCION

5i la luz indicadora de presién baja de aceite no se
apaga 15 sequndos después de encernder el motor,
deténgalo inmediatamenie para evitar dadarlo. No
encienda el motor hasta gue el fallo haya sido
corregidc.

ES-0200

& Caliente el motor y el sistemna hidraulico

Arrangue del motor

Deje que el motor se caliente con velocidad de raienti
durante cinco minuios. Si enciende el motor con una
bateriz externa, retire los cables de la bateria auxiiar,
Vea Arrangue def motor cor una baterfa externa.
Haga funcionar la excavadora unas cuantas veces
para que se caliente el sistema hidraulico.

Calentamiento

Antes de comenzar a trabzjar a temperaturas gue estén
debajo de los -15°C, debe calentar ¢l liquido hidraulico.

4 Calienite ef motor

a = dntes de encendear o motor (7). 54}

b = Arrangue del motor () 871

¢ Luego de encender &l mater, nonga la palanca del
acelerador en la posicion media y hagale
funcionar durante 10 minutos.

a8 9B(01/9453-2 ] a8
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Funcionamiento

Mota: NG hraga funcionar ningunio de los servicios. Luego
def pericdo de caleriamiento, asegirese de que lodo ef
personal esid apariado de ia maguing.

2 Caliente &l aceitz hicraulico

a Lweve ‘a velocidad del motor hasta el maxime.
Calienta el aceite hidrzulico  reccgiende
repetidemerta el cazo; dicha operacion se
realizara moviendo la palanca derecha hacia la
izquierda durante ¥ seguncos. Reoilz asfo
durante varies minutos.

t Ponga la explanadora hacia ammiba movienco iz
palanca de mando de ésla hacia atras, y
manténgala asi duranie un minuto,

3 Calieniz el circuito hidrausico

a  Acelere el motor al maxima.

b Seba vy baje la pluma desde el nival dsl suelo
fiasiz & alura maxima cingo vesss.

-

=]

Arrengue dal moior

Dasplace el balancin por compieto en ios dos
serdidos cinco vacss.

Gire el cazo por complste en los dos sentidos
cinco veces.

Haga gue la estructura superior dé una vielia
compieta hacia la dersche y deténgala. Haga cue
la estructura superior e una vueta complata
hacia ‘a2 izquisrda y deténgala.

Reoia gl paso 3¢ tres veces,

Eleve la macuina hasiz dejar as orugas alzadas
del suzlo. Se legra esto uidlizando los extremoes de
‘a explenadora y de iz excavacdora en fas partes
opuestas del tren de radaje.

Con la maguina en esta posicion, seleccions &
rzovimignto de las orugas durznte unos disz
rrinutos, cambiande de sentido cada rainia
seguindos,

89 8801/5453-2
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Asrangue de! motor

Nota: Es acorisejable encender of calelacior en la cabina,
con la velocidad def ventitador al MAXIMO. Este ayudard
a que actde mas rapidamente la valvula de servopresicn
de fas orugas con muy bajas temperaturas ambiente.

100 09301/9453-2 100
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Digtencién y aparcamienic de ie ménuina

Detencidn y aparcamiento de la maguina

A ADVERTENCIA

Cuande descargue la maguina de un vyehicwlo o la
haga descender por pendienias propunciadas,
siermnpre debe hacerlo a une velocidad bajz.  is
maguing tardard mds tlempe en deienarse cuando
suelte las palancas si la velccidad es alta.
E5-0076

£n Ie posibie, aparque la magquina ex us sito saco v llano.

1 Deienga la maguina. Sueits jas dos palancas A de
ias orugas y peniga el mando del aceleradoy B en la
posicion de ralantl.

2  Zaje =l cero y la explanadora hasia el suelo.

3 Detenga el motor.

141 '  5801/9453-2 161
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i

4  Purgue ! sistema hidrauiico del medo siguiente:

a Vuelva a situar la ilave de arrangue en la pesicion
L

b Accione las palancas de mandc C para purgar ia
presion residual del sistema hidrawico,

5 Extraiga ia llave de arranque. Asegurese de que la
cubierta impermeable esté cerrada en aquellas
macuinas gue tangan techo.

&  Apague icdos los interruptores innecesarios. Siva a
cejar desatendida la maquina, cercicrese de apagar
icdos ios interruptores.

4 ADVERTENCIA

Asegurese de que la excavadora esté en condiciones
ds funcionamientc seguras.

ES-B-2-3-34

Detencion y aparcamiento de la maguina

Bajese de la cabina y deje asegurada la maguina.
Suba el apoyabrazos izauierdo o ponga ellos
irabadoifes de palancafs. Utilice la barandilla para
abandonar la cabina. Si abandona la maquina por
muche tiempo, cierre la ventanilla, cologue los
pestillos y trabe la puerta. Cerciorese de gue el tapon
del deposito de combustibie este bien apretado.

102 6801/9453-2
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Funcionamicnto

Arrbiente de trabajo

Ambiente de trabajo

Liilizacidn en tempersturas bajas

£n temparaturas bajas deben adopiarse las precauciones
sigueries, De esta forma el motor arrancara con mas
faciidad y se impediran positles dafgcs en lz maguina.

1 LUilice el lubricanta que tenga ia viscosicad corecta
para el motor. Consute iLfpsdos, jubricanies y
capacidaties en la seccidn Mantenimiento.

2 Erls posibie, utilice un combustible diassl pera bajas
tenperaiuras. Consulie Sistems de combeistibie en
la s2ccion Mantenimienio.

3 Uss la mezcla correcia de solucisn refrigerante.
Consulte Mercias refrigeranies en la seccion
Mant2nimisnto.

4  Manterga compleiamente cargada la bateria.

5 Llene de combustible el depdsite al finai de cada
perfodo de irabajo.

&  Proteja la macuina cuando no se uilice. Ponga a
migguina bajo cubierta o cibrala con una lena.

i

Monte ayudas para el grranque en tiempo io.

En temperatures exiremadaments bajas, como por
gjempla -18°C ¢ inferiores, gquiza sean necesarias
ayudes de arranque adicichales. Algunos ejemplios
sen los calentadores de combustible, de aceiie y de
refrigerarte, y las baterias adicicnales. Consuiie con
el vandedor JCEB para abtener asescramienta

Mola: Mo conecte dos baterias e serle para dar 24 volfios
para of amanque. Eslc podria quemar las dufias
incandesceiias y of motor de armangue.

103 - ' $807/9452-2 103
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2 Quite la nieve acumulada alrededor de la cubierta del 4
moior antes del arrangue. De lo contrazic, la nieve
podria ingresar en el filiro de aire.

Uiilizacion en temperaturas alias 5

En temperaiuras altas deben adoptarse las precauciones
siguientes. De esta forma el motor arrancard con mas
facilidad y se impediran posibles dafos en la maguina. 8

1 Utilice ef lubricante que tenga ia viscosidad correcta
para el motor. Consulie Liguidas, lubricamtes ¥
capacidades en la seccion Mantenimiento.

2 Use la mezcla correcta de solucion refrigerante.
Consulle Mezclas refrigeranies en ia  seccicn
Mantenimiento.

3 Compruebe regularmente el sistema de refrigeracion.
Mamenga e} refrigerante en ei pivel correclo.
Cerciorese de gue no haya fugas.

Ambiente de trabajo

Mantenga limpio el radiadorfenfriador de aceite.
Limpie con regularidad la suciedad y ios residuos gue
haya entre el radiador/eniriador da aceite y el motor.

Examine las rejillas de ventilacion. Asegurese de que
las rejillas de ventilacion que entran en y saien dei
compartimierto del moter no estén obstruidas.

Compruebe e nivel de electrdlic en la baterta.
Consulte Comprobacion del nivel de electrolito en
ia seccion Mantenimiento.

104 9807/94453-2
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Pregaracic: para ‘& Urasiacion en la oora

Preparacian para la traslacion en fa obra

b PRECAUCION

Siempre Musva ja maguing con le excavadora ubicads
sobre el mismo extremo gue la  explanadora,
especialmenie an suelo duro ¥ rocoss.
£S-8-2-9-31 ‘ '

Posicion de viaje

Rowz: S estd insialada =cifve la hiz roigtive da
adverfencia.

Condicionss en sitios nivelados
La cabina, encima de la expiznadora, debe apuntar hacia

adelanie cormio S& muestre, v ia explanadors debe estar

completamente hacia arrba. = £-38. (3 703}

Cologue la plema completamente hacia agviba, ponga al
balancin compleiamente hacia adentro y recoja ei caze
por sermplets, es decir, gireia en su totalicad er direccicn
a la catina.

F-38,

105 8801/9453-2 105
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Preparacitn para la traslacion en la chra

Condiciones en sitios disparejos

Baje la pluma de modo gue el cazo o el accesorio quede a
una distancia &, 150 mm, del suelo.

F-338.

106 | 9801/9453-2 105
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Trabajo con la maguing

Trabaio con 1a méguina

Métodos de rabajo v seguridad en af
sitio

En asta seccion se sxplican algunas iécnicas para utilizar
‘a maquina y sus acceserios con eficiencia y en forma
segura. Debe lear y comprender esta seccidn antes de
empezar a trabajar cen la maqguina. Practique utilizando
los  accesorics  hasiz  gue  esté compietamsnte
familiarizade con los mandos y sus funciones.

Antes de wiilizar tos accesorios, esudie los diagramas de
excavacion. Yea fa seccion de Especificaciones.

PRECALUCION

Con cieras combinaciones de cazo U ACCRSONG ¥
configuracidn de i2 pluma/balancin podria Geurrie que
ios dientes del cazo o los extremos del 2ccesorio
entren st comtzcie ¥ dafen ia estructura de 2
maguina. Compruebs af limits de movimienta tibre af
mower el batancin haciz la maguina.
ES-5252 h

&ntes de comerzar a frabajar, comunioue a sus
companeros lo que va a hacer y el ugar en que va &
wrabajar. Enuna chra muy zjetreada conviena que haya un
hombre que haga sefnales.

Recuerde gue se traia de una maguing mevil. Mo se
conforme con una posicion de excavacion gue no sea
eficaz y segura. En fo posible, manidbrela a una posicion
gue combine seguridac y sficacia. Pers si precisa elegir
ung de estes dos faciores, recuerds cue:

107 | 6301/9453-2 107



=,

G

Funcionamiento

LA SEGURIDAD ES LG PRIMORDIAL

b ADVERTENCIA

Barreras de seguridad
Las magquinas sin protecciones en lugares publices
pueden ser peligrosas. En estos lugares, o cuando
esté¢ muy reducida la visibilidad, cologque barreras
alrededor de ta zona de trabajc para mantenser
apartado al pabiico.
ES-INT-2-2-8

&by ADVERTENCIA

Seguridad general en el sitio

Antes de empezar a trabajar debe Inspeccionarse ef
sitic. Si el terreno cede bajo la maquina ¢ si cas
encima de eila & material apilado, 250 puede costar 1a
vida o causar lesiones. Comprobar si hay baches y
gscombros, ironcos, hierrss, ste. ocuitos, Cualguiers
de estas cosas puede ocasionar |13 pérdida de controf
de fa maguina.

ES 2252

Trahaje con la maquina

& ADVERTENCIA

Terrapienes y zanjas
Los terraplenas ¥ zanjas pueden hundirse. Mo frabaje
ni conduzea prokime a terraplenes y zanjas cuando
exista el peligro de que puedan fundirse. '
£5INT-2:25

£ ADVERTENCIA

Respunsabilidad legal

Tanto el gue wusa la maguina come la empresa
propigtaria de la misma serdn responsabies
judicialmente por todo dafo que pueda ocasionarse 2
instalaciones de servicios publicos. Es
responsabilidad  del gue maneja la maquina el
asegurarse de saber donde esidn wodos los cables o
tuberfas de servicios paplicos an la obra que pudieran
ser danados por s maguina.

ES-2-2-5-3
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& ADVERTENCIA

Laderas

Los trabajos en laderas pueden ser peligroses sino s
adopian las debidas precaucionas. Las condiciones
ded ierreno pueden carmbiar en presencia de uvia,
nieve, hislo, ete. inspeccions el iugar con cuidada. En
‘atieras debe trabajarse en primera, cuando sea de
aplicacién, mantenga iodos los accesorios bajos,
préximos al suelo. Mo baje nunca por une ladera con
ol motor perado o con el cambio en puntc Muero.

Trahajo con la mAaguina

&b ADVERTERCIA

Mo circule con los motorss de la orugs por delante,
perticularmente en terreno duro © rOCOSC. Las
unidades de retrocese no podrin absorber las
sacudides y podra danarse of tren de rodaje.

%o utifice la cxcavadora en terrano 4uro o rocosse o
ia pluma en diagonal al wen de rodaje. B movimienio
ascilante resuitante podrs dafar las ruedas dentadas
de ias cajas reductoras de (2 oruge.

ES-INT-2-2-7

& ADVERTENCIA

ES-8-1-1-6

&5 ADVERTENCIA

Trabajo en sitios vigjos

Puede haber materiales peligrosos como amianto,
materias guimicas nocivas v olras sustancias dafiines
wtarrados en & sitie. 51 se goren al descublerto
enwases o se niolan sintomas de residucs tWxicos 38
debe parar ia maquina ¥ comunicar el hecho ai jefe del
sitio medistamesinie,

ES-2-2-5-5

A1 excavar MO LLEVE los pies apoyados en fos
pedales, ya que inciuso una pequefia presion en los
mismes podid causar gue se suaiten los frenos.
FSB8225 ’
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£y ADVERTENCIA

Sitios de trabajo

£1 trabajo en los sitios puede ser peligrosa. Conviene
inspeccionar 2! sitio antes de ampezar a rabajar. Vea
si hay baches, suelo débil, piedras ocultas, etc.
Compruebe si hay servicios poblicos coma cables de
energia eléctrica (aéreos ¥ subterranecs), tuberias de
gas ¥ agua, efc. Marque las posiciones de los cables
tuberias subterrdneos. Cercidrese de gue hay
suficiente espacio libre por debajo de cables agéreps y
estructuras.

ES-INT-2-2-1

£ ADVERTENCIA

Tuberias de gas sublerraneas
Antes de emnpezar 2 usar la maguina se deba constatar
medianie contacty con [a compafia abastecedora de
gas si hay Wwiberfas subterrdneas de gas en ef sitio.

Trabajo con la maquina

Si hay tuberfas de gas subterrédneas se recomienda
pedir '@ la empresa del ges las indicaciones
pertinentes para trabajar en ese punio.

Algunas wheras de gas modernas no pueden
detectarse con detectores de metal, asi que es
imprescindible obtener Un mapa exacie de las
tuberias de gas sublerraneas arntes de gue comience
ningtin irabajo de excavecion.

Hacer sondeus a mano para consiatar las ubicaciones
precisas de las tuberias. Toda tuberia de fundicion que
se halle debe suponerse gua as de gas hasta que haya
avidencia de io contrario.

Las tuberfas de gas viejas pueden ser dafiadas al
pasar vehiculos pesados por e susio por encima de
eilas.

El gas gue escapa de las tuberias es altamente
explosive.

110 9807/9453-2 110
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Si se sospecha lo presencia de una fugs de gas hay
guz notificarlo  inmediatamente & fa  compalifa
ahastecedora y advortiv # todo ol personal en la obwa.
Probibir fumar, asegurarse de que S8 apaguen toda
clase de llamas y parar cualesquier motores gue haya
funcicnatdo,

%@ aconsela encarecidamente cerclorarss de gue las
disposicionss de sequiidad en o sitio cumpler con
ia% leyes y reglameniaciones locales referantes 2 la
realizacion de rabajos cercs de uberfas subterraneas
de gas.

ES-2.2-6-1_1

Trabajo con la mAgLina

T b ADVERTENCIA

Comunicaciones

Las ales comunicaciones puaeden  causar
accidentes. £l personal gue haya atrededor debe sstar
informads de o gque se va 3 hacen Si se va & Wabajar
con oiras personas, hay gue estar seguro de que
entienden a5 sehales que se harsdn con [as manoes. En
tos sitios puede haber mucho ruide: no se debe
confiar en drdenes o instrueciones dadas & grites.
ES-INT-2-2-3
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45 ADVERTENCIA

Trabajo con la maquina

&\ ADVERTENCIA

Tuberias de agua y desaglies
Antes de empezar a usar la maquinz conviene
preguiiar a la compania de abastecimienta pliblico de
agua si hay tuberfas y desagies en el sitio. 5i los hay
debe obtenerse un mapa gue indigue su ubicacion y
seguir los consejos que dé la empresa abastecedora
de agua.

Se aconseja encarecidamente constatar que ias
disposiciones en materia de seguridad en la obra
cumplen con las leyes y reglamentaciones locales
referentes a la realizacion de trabajos cerca de
fuberias de agua y desagiies subterraneocs.

E5-2-2-56 -

Cables de energia siéctrica
Se corre el riesge de ser electrocutada o sufiir serias
quemaduras si la maguina o sus accesorios se ponen
demasiade cerca de cables de energia eléctrica.

Se recomiznda encarecidamente cerciorarse des gue
las disposiciones de seguridad en la ohra cumplen
con las leyes y reglamentaciones iocales referentes a
la realizacion de trabajos cerca de lineas de energia
elécirica.

Antes de empezar a usar la méquina se debe averiguar
mediante consulta con la2 empresa abastecedora de
electricidad si hay caies subterrdnens en la obra.

Ai rabajar debajo de cables aérens hay una distancia
minima de separacisn fue ha de observarse. Es
preciso obtener la informacion pertinerte de la
compafnia local de electricidad.

ES-2-2-5-4
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Funcionamienio

Fuesta en movimienio de la maguina
Pautas para la operacién
La migguing no tiene engrarajes. No hage gue € maolor

trabaje excesiva e innecesariamante. Haga funcicnar el
Mosor a Una ve'ocidad epropiada para la targa que realize.

Bota: Sila velocidad del motor es muy baja, puede perder

af controf det Baiancin.

Al nover fa macuina debe ienerla bajo conirsi en todo
morente. Manténgase al tanic de pasibles cbstruccionas
y riesges. Aproximese ‘entamante a sitiss donde haya
barrg densc.

Trabsiz con la maguing

A CDVERTENCIA

Usied ¥ otros podrizn sulfic lesicnes o morg si
revierie la direccidn sobee ba marcha, ya2 que el sambio
de sentido se hard bruscaments y sin previo aviso.
Detengs siampre la méquina y reduzca iz velocidad
ce! motor a ralenti antes de cambiar el sentido de Ja
rarchia,

ES-G-2-2-2
Reatire de la mégquins
1 Examine el asiento

Asegurese de cue el asiento esté asegurado y bien
ailstado.

2 Encienda el motor S Asrangue del motor {7 873

fadt

Mueva ia macuina

113 ' 9801/9453-2 ) ' ' 1149
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Funcionamiento

Trahajo con la maguina

a Comprucbe que los accesorios estén en la
posicion de viaje. Asegurese de poder retiraria
con sequridad.

b Sujete las dos palancas de mando de ias orugas
con cada mano.

¢ Mueva las palancas hacia adelante o hacia atras
segun sea necesario y iire de la palanca dei
acelerador lentamente hacia atras hasta alcanzar
Is velocidad deseada. Para aumentar la velocidad
de traccion, accione el interruptor de traccion de
dos velocidades. v Mandos de f2 oruga ([ 765,

114 9801/94563-2 114



E& Funcionamiento

Trabaio con la maguina

Conduccion en pendientes

£ ADVERTENCIA

! incumplimiento de astas precauciones podra dejar la
maguina an condiciones de inesiabilidad ¥ en
circunsiancias extremas podria volcarse, con e
nosivilidad de lesiones graves de! operador.
ES-HOP64

La maquina puede operar sin detrimento de sus sistemas
er, pendientes de hasta 25°. No obstanie, en pendienies
gue supefan 'os 10° e; cperador debe manejar la macuina
con discracion y rabalar con surno cuidacoe.

F -4,
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Funcionamiento

Trakajo en pendientes

£b ADVERTENCIA

| incurnplimiento de estas precauciones podra dejar la
magquina en condiciones de inestabilidad y en
circunstancias extremas podria volcarse, con la
posibilidad de lesinnes graves del operador.

ES-HOPB4

Cuando trabaje en pendientes, ubique ia explanadora con
la mayor estzbilidad posible. Esto podria hacer que la
explanadora y la pluma gueden en el misma extremo de la
maquina, espaciakmente si realiza una excavacitn €n una
ladera. Baje la explanadora lo suficienie coma para nivelar
la maguina. Si €3 necesario, para evitar un problema de
inesiabilidad, corte una plaiaforma plana para que la
maguina descanse sobre ella.

Trabajo con la maguina

£-41.

116 9801/9453-2
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Funcionamionio

Excavacion

Al excavar, o5 posible ulilizar ¢l gire completo de la
maquina cuandc se descargs un cazo cargado o, silas
sendiciones fo permiten, girar séie el extrerne de 2
axcavadora hasta iz zona de descarga.

1 Para iniciar Iz excavacion, extienda la pluma y i
bzlancin y ubigue el cazo. 3 F-42. {[7 114}

Cieire leriamente el cazo y retrsiga el balancin al
misma liemna. Asegarese de que el cazo enga el
mismg  anguio respecio det suelo mieniras se
desplaza. 5ies necesaric, haga oresidn hacia abajo
sobre la piuma &l misme tierpo, para incremerntar fa
fuerza de excavacicn del cazo.

2 Cuando el cazo esté llenc, cidreio por completo ¥, al
rriisre tiemps, haga retroceder un peco el dalancin.
bsi eviard cue los materales de dewame se
arwontonen en &l lerreno bgjp la reaguina.

D F42 (% 118

Trabaio con la magquina

[T

Gire la maquina o el cazo en direccicén a la zona de

Inicie e} vaciado cuando &l c2zo se acergue 2 la pila.
Ng pierda tiempo realizando e vaciado demasiado
leios de fa excavacion. Hagalo cerca de la posicion
inicial e excavacion. Gire nuevamente &l cazo hacia
fa excavacicn, e inicie el ciclo siguiente.

b PRECAUCION

Mo defenga = caro al costado de ja sucavacidn
cuards vuelva a hacer girer ta maguing y & eolocarla
e posicidn para la préudma excavacion. Asimisme, no
empuie la tierra hacia fa excavacidn con e! lado del

ES-16-2-7-2

Rellens Ia excavacien cargando 2i cazo con lera del
merton donde se habia descargado. Mo empuie la
tierra con el lsde del cazo.

417 2807 /0452-2 117



Funcionamienio

r-42,

Trabajo con la maguina

0

A304060
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Funcionaniernio

Trabajo can la maguina

Movimiento de iz mdguing suando se excavan
supeficies planas

Cusndo excave una Zanja © un peZo qug tehgan una
iongitud gue supers et aicance de ls excavadora, cave con
la profundidad y e! anche requeridos & hasia que ya no
sea posible hacerlo sin tocar la magquina.

Cuardo aicance esta posicidn, porca la maquina a una
distancia adacuada de ia excavacicn.

Raje Ia explanadera hasta que iz maguina esié a nive! ¥
wiago contindie excavanco B,

Tracoion sobre suclos disparegjos
La posician as igual & la de viaj2, con la excepcion de gue

al caro debe bajarse hasia guecar aproximadamente a
150 rem sabre ol suelo. = F-43. ([ {20!

19 | 9801/9453-2 ' dﬂiﬂfé



&‘R Funcionamienio

Trabajo con la maguina

150rm

o]

F-43.
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Trahajo con la maguina

Tyoavacion sorcs de paredes

& ADVERTENCIA

Al excavar cerca de una pared tenga cuideado de no
socavar los cimientos, ya nue podila hundirse ia
ared,

ES-2-2-7-1

Ubicue '3 maguina cerca de la nared, como se muesia,
Utitice los movimientos de giro y basculamientc segun sea
necasario para situar el cazo y excavar

Exeasvacion con obsiruccicnes

1 Gire la maquina hacia |z izgquierda o hacia la derecra
sequn sea nacasarioc.

2 Ubique Iz maguina de medo cue e cazo queds
conira la obstruccion una yez gque haya givado
compistaments,

$501/9452-2 424
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;Y“ Funcionamiento

Trabajo con la maguina
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Funcionamiento

Manejo de ia explanadora

Recuerde que conducird la macuing mierdras iilice la
explanadora. Marigngase aleta por si hay curiosos,
anirnales y posibles riasgos.

Fxplanacicn

Mantenga la pade infericr de ia explanadora paralela al
suels. Cuande wiilice la explianadora en un sitie, extraiga
primero ias paries elevadas y ivege utlice esta terra para
llznar las depresiones. Mo presione excesivamenie ia
expianadora hacia abagje, ya que la magquina pedria perder
traccign. Cuarida trabaje con la explanadora, debe alinsar
‘a excavadora con la mdguina, ai igual gue para la
circulacicn en la via publica, Mantenga s explaradora
amiba cuando vigje, ya gue esio incrementa la distancia
entre la maguina y el susle.

Trabajo cori la maouina
Recolecoidn y core

3i planea realizar un corte arofurido, hagalo an rames de
aproximadamante 53 mm. No olvide ajustar la alura de la
expanadorz cuands las orugas de la maguina ngresen en
el corte.

Rellens

Al reatizar el relleno sobre ura pendierie, apiie gl material
en 2l ‘ado slis de ia zanja cuando sea posible. Porga ia
exnianadora plana conftra el sueto. Trabaje en dnguio recic
respectc de la zanja y llene un ancho de Iz expianadora a
la vez. Deje los derrames hasta despugs de reilenar la
zanja. Terrming el irabajc con 'os derames, conduciends a
jo largo de toda la zania con la explanadora en coniacto
con el suei.

123  9801/9453-2 ' i7%



Funcionamiento

F-45.

Trabajo con la maquina
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Repasiaie

Repostajs

Alfinal de cada jornada de trabaje, lene el depdsio con el
tipe de combusiible comecto. Impedira asi que se
produzca la condensacion del combustible durante |2
noche,

No llene el deptsito por completo, Dele espacio para gque
el combustdie se expanda.

Se recormenda cerrar con liave el izpcn de reposiar Dara
gvitar las robas o interferencias.

F-48.

Lienado del depésito

tocelice el iapon de combustibia A,

195 9B01/9452-2 ' T



Funcionamiento

A ADVERTENCIA

Repostaje

£ PRECAUCION

Combustible diesel

E! combustikie diesel es inflamable; manienga
apartadas de ia mdaquina toda ciase de llamas. Mo
fume mieniras se ests repostantde o cuando se trabaje
en ef motor. No reposte con el motor en marcha. 5i no
se toman estas precauciones pueds provocarse un
incendio y causarse lesiones.

ES-INT-3-2-2_1

£ ADVERTENCIA

Teléfonos moviles
Apague su teléfono movil antes de entrar a una zona
con una atmésfera expiosiva en potencia. Las chispas
en iasles &reas podrian causar una explosion o
incendic, resultando en lesiones graves o fatales.

Apagus y no utilice su teléforo maovil ai repostar la
maquina.
ES-INT-3-3-9

Fl combustible derramado puede ser resheladizo y
causar accidentes. Limpie inmedistamente el
combustible derramado.

Me utilice combustibia para limpiar la maguira.
Al repostar combustible, hégalc en un lugar bien

aireado y con buena ventilacion.
ES-INT-2-2-12

1 Desiabe y retire el iapon de combustible.
2  Llene 2l deposite con combustible cuidadosamerte.

3 Vuelve a colocar y trabar ei tapén de combustible.
Asegurese de que la purga de aire este despejada.

1286 8801/9453-2 125



Funcionamienic

Traslado de una maguing averiada

Trasiado de una mdguina averiada

PRECAUCION

Mo remolgue una maguing averiada. Los motores de
las orugas puaden suftic cafios parmanentes si fa
maguina es remolcads.

ES-8-2-9-23

51 ia maguina sufre una averia, na debe ser remclcada ni
desplazada scbre sus orugas. La maquina  debe
proiegerse, ser llievada hasta un transportador y luege
hasta un  ugar en donde pueda realizarse el
mantenimiento.

£l equipe utilizado debe tener Ja potencia suficiente para
eievar la méquira {consulte en Especificaciones el peso
de ia maguina).

Se proporcionan puntes de levantamientd en la maquina.

2 F47 {5 128}

i £ncada exiremo de la explanadora, en 19s pur<os A

2 Acadsz lado de ia pluma, & los punios &,

£ PRECAUCION

Mo levante la mdguing por la extensidn de fa
explaradora {si estd instatadaly quite las extensiones
antes de hacerlo. Cercidrese de gue las eslingas da
levariiamients no interfieran con la parte supserior de lz
cabina v dafien asf los cristales. Duizd necosite guitar
la proteccion FOGS (s! astd instaledal).

ES-B-2-9-24

127 8601/0453-2 27
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Trasladc de una maquina averiada
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Funcionamiamio

Transzorie de I3 maguina

Transporte de ja maguina

LS P11 Ans_7

Preparacion para circuiar por la via
publica

Antes de sub¥ la maguina a! remoigue, guite da la
suciedad cue de lo contraric pudiera dasprenderse,
chsiruir la carretera y danar oiros vehiculos.

Koka: Antes de lransporar ia maquing debe cercioiarse
de que respetard las reglas y ‘eves vinculadas con of
franspoite de mAguinas vigentes en todos /s fugares por
ios que se vaya a llievar la maguina.

Asegirese de qus el equipo de transporte sea adecuado,
Vea las dirensiones ¥ el pese de la maguina en ia
seccidn de Marmordmfenio. Hay una etiqueta de alturs
de transporte colecada en 'a czbina.

Cercigrese de gue el conductor del carmion conozea las
atturss de tos huslgos sntes de ermprender ei viaje. Yea los

valores para ‘a2 altuta de la macuina en ‘2 ssccion de
Cspecificaciones.

Mota: La aliura de !a posicion de transporte ne inciuye fa
def camicriremolque; sume ies dos valores para obtener
ia aitura dof huelgo. =D F-48. {73 136,

ADVERTENCIA

Cuanda descergue la méquina de un vehicwin o ia
hags descender por pendientes pronuncisdas,
sismpre debe hacerlo a una velocidad bdaja. Lz
méguing tardard mas tempo en detsnerse suando
suelic Iszs palancas si lz velocidad es alia.

ES-0076 ’

129 9801/5453-2 ' T ' 155



AR

Funcionamisnto

Antes de utilizar el remoigue/
transporiador

& ADVERTENCIA

Antes de subir 1a mdquina al remoigue, debe
cerciorarse de que tanto el remolgue como la rampa
estén libres de aceite, grasa y hielo. Quite el aceite, [a
grasa y el hielo de las orugas de la maquina.
Cercidrese de gue la maguina ne chocard con &l
angulo formade por la rampa.

ES-8-2-9-33

1 Quite la suciedad o los residuos del remoique.
2 Compruebe el funcionamiento del freno de mano.

3  Compruehe que fa camrcceria def remclgue no este
danada.

4 Compruebe gue fa presion de los neumaticos sea
correcia (consulie el manual Gel fabricamie).

Transporte de la maguina

5  Compruebe que las luces del vehiculo de remolaue
furicionen y tengan el volizje correcte (consulie el
rmastial del fabricante).

6 Compruebe que el cable de asrangue esté en buen
estado.

£ ADVERTENCIA

El traslade segure de 1a carga es responsabilidad del
contratisia de transporte y del conductor del vehiculo.
Deben sujetarse debidamernte los accesorios ¢ paries
de ia méquina que puedan mowverse durante el
transporte.

ES-5-2-5-3

130 9801/9453-2 120
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Funcionamienio

Carga de una maquing en of vehicuio de 4
trensporis

A ADVERTENCIA

Carcidrese de gue la inclinacion de la rampa no
eyceda los Hmites de uncionamienio de la maguinag.

Voo "Trabaje en pendientes” parz mas detalles.

ES0133 o 5

flota: §a dustracion muesira i modelo Hpico. £s posibile
quie sU maquing tenga un aspecto diferente &t dei modeio

Gie se muestra, = F-48. (|7 133}

1 Ubigue el vehiculo de ansporie sobre suelo fiime y

Transparte de la maguing

Alinee la maguing con las rampas ce carga ¥ uique
la explanadora hacia el frerie gn la posicidn mas
elevada. Extisnda sugvermente la piuma y el halancin
para logrer la estabiiidad. Con ia maquina sn &l mods
de baja velccidad, despiaceia lenta y suavemente
hacia adetante sobre la rampa. Asegurese de que el
£a8Z0 no iogque las rampas del wansportador cuando
cargue fa maguina,

Comduzca jertarvente 18 maguina hasta |z pare
superior de las rampas. Baje ta pluma hasta que el
caza iogue la plataforma  del  wansponador.
Conduzea lentaments hacia adelante, Cuandc las
orugas comiencen a desprerderse de l2s rampas,
subz suavernenie Iz pluma pare permilr oue la
maguina se balancee hacia adelante y se apoye

rvelado. schre la plataforma del remoigiie,
#z  Apligue Ics frenos de marno y baje los gatos de & GCire la cabina 180°
estabilidad,
- . , 7 Maguinas equipadas con trabador mecanica del gire
3  Ubigue 'as rampas de carga sobre el ranspoiador - Apiique e rabador del giro
en fonma segura.
131 9801/9453-2 1314
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Funcionamienio

& Baje el cazo a la plataforma de transporte.,

9 Deienga el motor y asegure la maguina utitizands los
puntos de sujecion del vehiculo, => Sufecidn de fz

mdgquina {1 134).

10 Retire y asagure las dos rampas.

11 Suba los gatos hasia su posicion de transporte.

fransporta de la maquina

132 9801/9453-2
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Funcionamientc

Transporte de fa maguina

48,

133
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Funcionamiento

Sujecion de la maguina

A ADVERTENCIA

l.a maquina debe esiar bien atada al vehicuio de
transporte para evilar que se mueva hacia los
laterales, hacia ei fremte y hacia atras, y para que la
superestructura ne gire. De no hacerlo, usted u otras
personas podrian sufrir lesiones.

ES-0134

Nota: La flustracion muestra un modelo tipico. Es posible
que su maquina tenga un aspecto diferente al del modelo
que se muestra, = F-48. 136).

1 Maquinas equipadas con trabador mecanico del giro
- Apligue el trabador del giro. Asegurese de gue el
trabador de gire 2sté puesto accionando ef mando de
giro.

2 Cierre el cazo. Ponga e} balancin en forma vertical ¥
baje ia pluma hasta que el cazo descanse sobre un
blaguie de madera de la plataforma del remolgue.

Transporte de la maquina

3 Cologue un cable metalico & que tenga un esfuerzo
de rotura adecuado sobre el cazo y asegurelo al
gancho del remclgue.

4  Cologue calzos B en la parte frontal y rasera de las
orugas, debajo de &stas, para evitar que la maquina
s mueva hacia el frente o hacia atras,

§ Cologue un cable metdlico © que tenga un esfuerzc
de rotura adecuado atrecedor de cada oruga, en la
parte frontal y trasera, y asegureto a jos ganchos del
remolque para gvitar que la maquina se mueva hacia
los latarales,

£ ADVERTENCIA

Mo asegure la maguina haciendo pasar cables
metslicos sobre las orugas de caucho. Los cables
metalicos corteran las orugas de caucho. 5 las
orugas tienen cortss, serd necesario cambiarias antes
de utilizarlas nuevamente.

RS-0135

i34 9801/9453-2 134



Funcionamienio

Sujete czbles metdiicos 3 que tengan ur esfuerze de
roiura adecuedo al montante y asegurslos en 0s
ganchos del remclouie para  avitar que &
superasiructra gire.

Transporie de iz maguina

125 9801/9452-2
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Funcicnamienio

Transporte de la maguina

F-49.
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Funcionamienic

Nescarga de una mdguing del vehiculo
de transparte

Wota: L& dusracion muestra un modele Hpico, £s posiblo
que su mAguing tengs tn aspecto diferente al del modelc
giie se muestra. = F-50. ([ 138}

1 Ubique e venizule de transporte sobve syelc firme y
nivelaca.

2 Apligue los Trencs de mang ¥ baje ‘os gztos de
esiabilidad,

3 Ubigue las rampas de cargs sobre el franspodador
&n forma secura.

Mota: Las rempas deberr estar 3l mismc nivel e ia
posicion baja.

4  Retira los conectores da segunidad de la maguina y
gudrdelos.

Penga en marcha la maquina y suba el cazo.

[

Transporie de la maguina

45 ADVERTENCIA

%i 12 suplanadora apunia hacia la parte trasera, los
controles de las  orugas  se  revertirdn. Tenga
muchisimo cuidade cwando hage descender fa
maguina del remaolgue,
ES-D136 N

&  Subale explanadors. Conduzca lentamenta hacia ia2s
ramgpas.

7 Bae la pluma hasta que el caze togue et suglo.
Contintie conduciendo hacia adslane hasta que las
orugas  estén  schve  las  rampas.  Suba
cuidadosaimenie la pluima para permiir que Iz
maquing se halancae y se apoye corvrala plataforma
del remalque.

8  Conduzca ia maquina hacis afuerz det rernolque.
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Funcionamiento

Transporte de la maguina

F-50.
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- Funcionamiento
Almacenaje
Almacenaje
EH-P11- 2004
@g@pgragi@r‘; Dara o] a?mag@naj@ 2 Detenga el motor. Accione los mendes para liberar la

Las irdicaciones para aimacenar unia maguina {esire -15

*Z y 44 °Cj se dan a continuacion. 2
Mota: Es importante gue limpie e bastidor inferior luego de 4
frabajar sobre sueios barrosos, para evilar que se acumule
barre solidificade que padria afectar ias piezas movies dei
hastidor inferior gue se exiiende/relrae y el cifindro (si osta 3
instalado).

&

1 Apargue la maguina en forma segura con los cilindros
dei caze y et nalancin retraidos v con ef extrems de
excavacion exiencidc. Bae 2 pluma hasta gue &
cazgs descanse ssbre el suelc.

o]

Bsje ta explanadora hasta el suele.

Retraiga el bastidor infericr que s2 extieras {si esla
instalada;.

prasién de los cilindros,
Dasconecte lg bateria para eviiar descargas.

Azegirese de qua el dapisito de combustibie esig
lero hasta el maximoe. sin ¢ejar afre.

&sagurese de gue e dapdsko hidraulics estg llenc
hasta el maximo en al indicador da coatrzl.

Racie los vastages sxpuesios de ios cilindros con
Waxoyl,

Afioje las orugas de cauche hastz que no haya
tersion visible en los resories.

138
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Funcionamismio

Almacenaje

Prepamci()n luego del almacenaje 7  Vuelva a conectar ef suministro eléctrico al sclencide
de ia bomba de inyeccion de combustibia.

Las indicaciones para sacar una maquina del lugar da

almacenaje (entre -15 °C y 44 “C} y para prepararla para 8 Em_:ien_da el motor. Si e fmoter no arranca iue_ego de
su use se dan a continuacion. vaiios intentos, purgue ¢l sisiema de combustible.
1 Baje el nivel de combustible para cerciorarse de que % Ajuste la tension de ias orugas.

haya suficiente aire en el deposite. o
10 Engrase todos los puntos de lubricacicin.

2  Revise todos los niveles de aceite y agua, y ajuste ios
contenidos para corregir '0s niveles segun sea
necesario.

3 Cerciorese de gue la bateria esié completamente
cargada.

4  Vuelva a coneciar la baterfa.

5  Retire el contacte eigctrico del solenoide de la bomba
de inyeccion de combustiple.

6 Accione el arrangue duranie 1% segundos o hasta
gue el testigo de presidn de acelfe se apague.
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tantenimiento rulinario

Sanidad y Seguridad

5. [3-001_3

Lubricantes

fntreduceion

Fs sumamerie imporiante cue lea y comprenda esia
informacion ¥ las publicaciones aqui mencicnadas.
Cerciorese de que también la i2en todos sus colegas que
trabzjan cer [uibsicarikes.

Higiene

Les lubricantes JCB no son peiigroscs para ia salud =i se
utilizats comg es debido.

Mo ebstants, el comtacto excesive o prelongada con la piel
pusde atacar a los acelies naiurales de la piel y causar
saquedad o Iriiacica de la mismea.

1 08 aceites de baja viscosidad sor mAs Rronensges a esic,
debiandg por tarto prastarse especial atencion al manejar
aceifes  usados gue podran  eslar  Cciluides  por
contaminacian con ef combustible.

Al manejar goeites, hagalo con los debidos cuidadss e
higiere personales y de ics equipes. Para deialles de
astas precavciones lea las publicacicnes partinenies
editacdas por los organismos de zanidad locaies, mas las
siguientes.

1469 9801/9453-2 ' 14%
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Mantenimiento ruiinario

Almacenamignic

Mantenga siempre a los nifos apariados de 10s
lubricantes.

Jamas almacene lubricantes en laias aberlas ¢ 0o
identificadas.

Eliminacion de desechos

& PRECAUCION

£s ilegal contaminar los desagies, las alcantariilas o
&l suelo. Lirmpie todos los vertidos de lubricanies ylo
fhuidos.

Hay gue deshacerse de los fluidos ylo los lubricantes
utilizados, los filires y los materiates contaminados de
acuerdc con las normativas locales. Utilice lugares de
eliminacidn de residuos autorizados.

ESANT-3-2-14

Sanidad y Seguridad

Todos los deseches deben eliminarse conforme a ias
reglarmentaciones pertinentas.

El aceile usado debe recogerse y eliminarse conforme a
las regiamentaciones locaies. Jamas vierla el aceile
usado en el alcantariliadc o en el stelo.

Manejo

Nuevo aceite

No se preciszn precauciones especiales para el manejo 0
uso de! nuevo aceile, aparte de los cuidados e higiene
normates.

Aceie usado

El aceite usada dei wmotor contiene contaminanies
nGeivos.

Al mangjar aceite usado, siga las precauciones a
continpacisn para proteger su salud:

142 9801/2453-2 142
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Marntenimiento rutinaric

Evite el contecio proiongads, sxcesiva o repetido ce
Iz piel cor aceiles usados.

Untese la piel con una crema protectora antes de
manipuiar ¢ aceite usado. Tenga en cuenta lo
siguiente at limpiarse 2l acsil de la piet:

a Lave bien la piel con agua y jabon,

b Utilice un ceplilo de unas para facilitar 12 limpieza.

& Ihilice cremas sspeciales pars limpiarse las
manos.

g4 samas wilice para esio gasclina, combustibiz
diesel o gasoil.

Evile el coitacio de la piel cor ropa eimpapada de
aceite,

Mo lleve coignes manchades de zcsite an 05

baisilios.

Sanid.ad ¥ Sequridad
% Lave ia ropa sucia antes de volver a pondrseia,
&  Tire el calzado 2mipapaco con aceite.
Primeras auxilios - fcslie
jos

£n el caso de contaminacion de los ojos, lavelos con agus
durante 15 minutos. Si contindan irftados llame ai madica.

143
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Mantenimiento rulinario

ingestion
Siwaga aceite no trate de vomitario. Llame al medico.
Pigl

En el caso de excesiva centaminacién de la piel, lavela
can agua y jabon.

Derrames

Utilice arena o granulos absorbentes  localmenie
aprobados para absorber los derrames. Raspe los
desechos y llévelos 2 una zona de eliminacién de
preductos quimicos.

Sanidad y Sequridad

ncendios

£ ADVERTENCIA

Mo trate de apagar con agua el aceite en liamas. Esfo
sgic hard que se extienda &f fuegc, ya que el aceite
flota en el agua.

Apague los incendios de aceite y lubricantes con un
extintor de ©O?, espuma o producto qufmico seco. El
persoial que extingue el fuego debe ponerse aparatos
respiratorios autenomos.

ES-7-3-1-3_1
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Mantenimiento rutinario

ADVERTENCIA

Las balerizs desprenden gases axplosivos. Mo fume
cuando haya dile manipular con o trabajer e 2
bateria. Mantenga la baterfz epurtade de donds se
praduzcan chispas ¥ lamas.

Ei eloctralito de lz bateria contiens acido suifdrico,
que pusde producir quamaduras si onira an contasto
con ia piel o los ojos. Pengase gafes de securidad.
Mznipule la bhaterfa con cuidade para  impedin
derrames. Mantenga los objetes meialices (reigjes,
sortijas, cramalleras, 4c.} apartados de fos poles da la
baterfa, pues pueden cortochiouitaries y producir
fuemaduras.

Panga en la posicion de desconexidn (OFF} todos los
imterrupinres de la cabing amies de desconectar ¥
conectar Iz bateria. Al desconeciar la bataria hay que
suitar grimero el cahle de mesa ).

Zenidac v Seguridad

La baterfa debe cargarse fuera de ia maguina, en un
lugar bien ventilado. Desconecta el cirouits da carga
de la baterfa antes de conectarla ¢ desconectarla.
Cuando se haye instalado & baterfs en 2 méguina,
espere cinco minutos antes de conectaria.

Al wolver a conectarla, debe consclarse primero el
cable positive {+h

Primeros Auxilios - Electrélito
Efectie lo sigiliente si el elecralito:
LE ENTRA i LOS DJOS

Lavelos inmediatamenie con abundante agus durants 15
minutos, procure siampre ayuds médica.
SE TRAGA

Mo induzca el vamito, Beba grandes cartidades de agua ¢
lechs. Luego beba leche de magnesia, huewo batido ©
aceite vegatal. Procure ayuda medica.

‘345. ' T 0801794552 ' 145
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Mantenimiento rutinario

Sanidad y Saguridad
LE TOCA LA PIEL Simboios de advertencia
Lave con abundante agua, quite la ropa afeciada. Cubra La bateria lleva los siguientes simbolos de advertencia.
fas guemaduras con un vendaje esterilizado, luego
procure ayuda medica. Simiclo Significade
TSE3433 Manténgase apartada de los nifios.

Protejase los ojos.

Se prohibe fumar, las ilamas
desprotegidas y ias chispas.

1456 9801/2453-2 146



(e

Nz

Mantenimienio rutinario

Simbolo Significado
Gzses explosivos.

Acida de |a bateria.

Les 2l manuat de insyucciones.

Sanidad y Seguridad

£ PRECAUCION

WNo desconecte i beterfa miantras el molor £s5ié
funcionands, puss de lo  comirario  pueden
deteriorarss los circuitns gisetricos.
FS-INT-3-1-14

£b ADVERTENCIA

Circuitos sléctricos

Ffamilizricese con los civcuitos eiéctricos antes de
conectar o desconectar un componente eldcirico. La
conexion incorrecta poded causar lesioines personales
yio dafios en la maguins.

ES-INT-3-1-4

9501/9453-2 ' 147
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Mantenimiento rutinanio

£ PELIGRO

Sartidad y Seguridad

& ADVERTENGIA

Electrolito
El electralitc de fa baterfa es toxico y corrosivo. Mo
aspire ios gases que se¢ desprenden de la baterfa. Mo
deje gue el electrélito entre en contacio con la ropa, ia
piel, la boca y los ojos. Pongase gafas de seguridad.
ES-INT-3-2-1_3

£ PRECAUCION

Las baterias detericradas o gasiadas y cualquier
residuo de incendio o derrante deberan ponerse en un
recepticulo a prusba de 4cidos cerrade y deben
eliminarse segun las disposiciones medicambientales
para desperdicics a nivel local.

ES-INT-3-1-12

Gases de ia bateria

Las baterias desprenden gases suplosivos. Alencidn
a las Hamas y chispas cerca de la baterfa. Mo fume
cerca de la bateria. Cercidrese de que hay buena
verkilacion en aquelios lugares cerrados donde se
wsan o recargan baterias. No compruebe la cargade fa
baterfa cortocircuitando los terminales con un trozo
de metal; utilice un hidrémetro o voltimstro,
ES-INT-3-1-8 ’
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=]

e Rlantenimienic rutinario

Programas de manienirients

Programas de mantenimiento

introduccion

Ura maquina mal mantenida supone un  geligro.
Efectuands ios trabajos de mantenimierto y lubricacion
indicados en astos programas 2yudard 2 maniener ia
maquing en buenas condictones de funcisnamignto.

149 9BO1/5453-2 1A%
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Mantenimientio rutinaric

db ADVERTENCIA

El martenimiento debe efectuarse por personal
competents y debidamente calificado.

Antes de hacer cualguier wabajo de mantenimiento
cerciorese de gue estd segura la maguina. Debe estar
bien aparcada an terreno fano.

Extraiga Ia llave de arrangue para impedir que alguien
pueda arrancar ol motor. Desconecte la bateria
cuando ne utilice 1a corriente eléctrica. Si no wma
estas precauciones, podrs resultar en lesiones graves
o fatales.

ES-8-3-1-1

Con cada maguina se suminisira un Libro Registro del
Historial de Serviciv para permitivle plapificar las
necesidades de servicic v mantener un registro del
historial de servicios. Este Libro Registro debe ser
fechado, firmado y sellade por su Distribuidor al
instalar la mdquing ¥ cada vez gue se praste servicio a
SU maguina.

ES-2.3-1.9

Programas de mantenirianto

Ademas de los trabajos a diario, los programas esian
basados en ias horas de funcionamiento de la maguina.
Examine con reqularidad la indicacion del cuaniahgras.
Mo uilice una maguina que esté pendiente de
mantenimiente. Repare los defectos hallados duranie el
manignimiento arntes de permitir qus se uiiiice ia maquina.

Equivalentes del calendario:
A diario
Semanalmente

Cada 10 horas =
Cada 50 horas =
Cada 500 horas =
Cada 1000 horas =
Cada 2009 horas =

Cada seis meses
1. Anualmenie
Cada 2 ahos

Todos los irabajos deben marcarse y registrarse = I-7.

{355}

150 9801/0453-2 150



N

kg Margtenimiento rutmario

Programas de manteniiriento

Dreseripninn Zimbois B );5
Na se enconwraror falios ai finaiizar el trabajo o Proo Siati ot hesih Seivion e _J/ 5‘;
5 r.
- - .z W EE B JEADE 100D el Db
Se encorird y corrigio un tailio 1
(Getzllar en et inforne} = die o o
o tii o w R
Es necesario reaiizar un seguimiento % =] ==
Har en el inf y oz
{detatiar en el informe) B T ] e
E I = ]
o p ] e @ oo
ﬁfqmi. Qr.-g;na.-‘ pars e comprador, folocopia pais ef =
gistribiidor. T B 1
ol ¥
- e . . o o [Ul
Caomo wiilizar los Programas de Tareas e Pty
o N G cehers [EEA O i3 pREp W
de Servicio o it
CST3017.7 Bt S grEiara g u]
En 2l ejempls que sigue & presciibe todas las tareas de o B g g -
servicio que tay que ejecusar cada 10 horas y B cada 500 s BT e | atrEeeeen
horas, i e oA el | I R v
S BT SRy - Ghes Bl FEEE &3 il
o T g e o] s A R
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Mantenimiento rulinario

Comprobaciones en frio antes del arrangue, puntos de servicio y niveles de los

Programas de manienimiento

liquidos
Manzjo 10 506 250 500 1000 2000
MOTOR
Nivel de aceite - Compruebe [ (] 1 3 0O O
Aceite v filtro - Cambie ] 3 ]
Elemento del filtto de aire - Cambie | [l !
{unicamente en condicicnes con polvo)
Elemento exterior del fittro dz aire - Cambie O ]|
Seguridad de la manguera del filtro de aire - Compruebe y ajuste -l ] O 0o O
Invectores de combusiiblet™ - Limoie y pruebe [
Calidad y nivel del refrigeranie - Comprugbe 7] W ] | O ]
Refrigerarte - Cambie il
Prefilire en linea de combustible - Cambie 3 [ | -]
Dacantador de combustible - Yacie y limpie | ] i ] Fl

152
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Mantenimienic rutinario

Programas de manienimiento

Marsio 10 & 250 SO0 1000 2000
Filtro de combustible/Elemento decantador - Cambie ] 1 i
Tension y esiadc ce la correa dal vertilados - Compruebe ¥ ajusie 1 ] A oo 1
Separaciones de lzs valvulas® - Compruebe y gjuste O [ ]
Ajusie de los pernos de montaje del motor - Comprughe y sujete os ] N i
PEMOS
Saguridad del sisterma de escape - Compruebe y ajusie £l I T
sistema
Radiador - Limpie y compruebe i1 I i ] 0
TRANSMISHIM
Sujecisn da perngs y tuercas de movigje - Compruebe 1 £l
Aceiie de la caja reductora de la oruga - Cambie [ T
SISTEMA FHIDRAGLICD
Mivel de aceiie - Comprueba [ il M [ ] e
Aceie - Cambie 1
153 9801/9452-2 53
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Mantenimiento rutinaro

Programas de mantenimianta

Manejo 10 50 250 500 1000 2060
Cilindros hidraulicos: estado de ias partes - Comprusbe | 3 ] 3 3
cromadas
Mangueras y tuberias: ausencia de dafiosffugas - Compruebe il ] |
Elemento del filtro de retorno - Cambie M | i
Prefiltro de aspiracion - Cambie ]
Sujecion de Ic_:s pernos de montaje en los - Compruebe O 3
ensambies principales
SISTEMA ELECTRICO
Nivel de eiecirolito de la bateria (si procede) - Compruebe M ] ]
Cableado en cuantc a roces/enruiamiento - Compruebe 3 | ‘A [} M
Terminales de la bateria: estade y apriete - Compruebe g o o O
BASTIDOR INFERIOR
Aceite y cierres de los radillos de las orugas - Cambie ] il
Acelte y cierres de las poleas guia - Cambie ] 3

154
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Mantenimienio rutinario

Programas de mantenirmiento

Banejc 10 50 250 500 1000 2000
Estado de las zapaias de % oruga y el par de los - Comnrushe 1 ] | M
£ernos
Tension de ia gruga - Compruebe 3 ] T Il 1
CARROCERIA ¥ CARIMA
Sujecian de les pernos de montaje de ia cabinag - Comprushe y regule M 1 [
Todos ios pasadores de articuizcici - Engrase 3 ] ] Bl [
Mcntgme: par_.de fcs perncs o‘t_a la placa de - Cormpruebe O 3 i
retenida cel pivote de orientacion
Cojinate d= ia corona de gire - Engrase '] ' | I i
Dientes def pifgn de la corona de gira ¥ del - Engrase 1 [,
sngranaje
Pernas da sujecion de Iz corona da giro superior - Campruebe ] |
Parnos de sujecion de iz coronz de giro inferior - Compruebe 1 [
Bisagras de Ias puertasfventaniiias - Lubrique 0 ] Bl [l ]
Nive! de Higuidn dei limpiaparabrisas “Compruebe [ O3 O o3 O O
185 9801/9453-7 155
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Mantenimiento rutinario

Programas de manienimiento

Marngjo 10 50 250 500 1000 2000
Maguina en general -Compruebe y limpie [ [ 1 O O 4d
ACCESORIOS
Enganche rapido ~Engrase [1 [J O M 0O g
EQUIPOS OPCICMALES
Segun se requliera ' -Compruebe [ [] O O O

(1} Trabajos que solo debien ser realizados por un especiaiista.

156 9801/9453-2
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Bantenimicnto rutinaric

Prusha de funcionamionte & inspeccisn finat

Frogramas de mantesimieno

Mangjo 10 50 2540 500 TO0G 2000
MOTOR
Ralenti y velocidad maxima™ - Comoruebe y ajusie i I I
Humo del escape (excesivo} - Compruebe [ it g | ] I
Sistema de combustibie: fugas y contaminacion - Cormpruebe ] 7 ] i3 [} I:i__
SISTERMA HIDRAUILICD
Tt e o o s e 0 0 O O O O
Mangueras y iuberfas: ausencia de daflosifugas - Comprueke E O [ O |
Presion de iz vaivula principal de seguridad™ 0o O o
Presion de fa valvula auxiliar de seguridad® o o 3
Presidn de la valvula de seguridad de lz lines 0o o 3

transversai de giro™

157
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Mantenimienio rutinario

Programas de mantenimiento

Manejo 16 E¢ 250 500 1000 2000
SISTEMA ELECTRICO
Funciohamiento de todaos los equipos eléctricos
(testigos, uz rolativa, alarmas, bocina, - Compruebe o o o o 3
limpiaparabrisas, etc.)
Funcionamiento del cueniahoras - Compruebe Ol l
BASTIODOR INFERIOR
Funcionamiento de la oruga y del ren de rodaje - Compruebe  [] M O ] | ]
CARROCERIA Y CABINA
Palanca de la excavadoera y rabadores de los - Compruebe I Ll 4
pedales de giro

(1) Trabajos que solo deben ser realizados por un especialisia.

158 9801/9453.2
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Mantenimiento rutinario

Pragrama de servicios

Programa de servicios

Irtroducoion

ES-T3-0D2
Esta maguine ha sido disenada y fabricada para
proparcionar el maxima rendimiento, econemia y Taciicad
de mansjo en una gran varledad de condiciones de
rabaic. &ntes de la entrega, la mndgquina se inspecciona en
fadrica y en los locales dei concesionario para entregaria
ai clierta 2n $piimas condiciones. Para manener esas
condicicres y obtenar un funcionamienis sin problemas s
impartanie gue los servicios rutinarics especificados &
este manual sean efeciuados per unt concesicnaric oficial
de JCB a los intervalos recomendados.

In esia saccion de! manual se incluyen detelles de las
servicios requerides pare rmantener la maquina JCB en
gptimas cendiciones de funcionamiente.

Por los programas de martenimients en las préximas
paginas puade verse cue muchas de las comprobationes
ssenciaies séio deben afeciuarse por Un especiaiisia de

JCB. 3Zak jos teécnicos de mantenimienis de los
concasicnarios JCB ran recibide capacitacién en JCB
para efectuay astos trabzjos especializados, y sdlo dichos
técnicos disponen de ios aparaios de pruebas ¥
herramientas especiales necesariez para realizar 1ales
trabalos concienzudameante, ¢on seguridad. precision ¥
eficacia.

ICB notifica con reguiaridad a sus concesionarios
respecis a los desarrofios en ios producios, cambios en
las aspecificaciones y procedimientos ce trabaje. Por o
tanio, solo un concesionariy JCB esta iotaiments
capacitado para efectuar el mantenimients y reparacisnes
de las maquivas JCB.

&l %inal de este manual se incivye un Registro da Servicios
para que ei usuarig pueda pianificar los servicios gque
requiere y para Hevar un historial de servicios. Este
registro debe fecharss, firmarse y estamparse peoi 2l

159 9801/6453-2 159
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Marntenimisnto rutinasio

concesionario cada vez que haga el servicio de la
maguina.

Recuerde, sise ha hecho correciamente el manisnimienio
de su maguina, no solo le proporcionard mayor fiabilidad
sing que se realzara mucho su valor de reventa,

Respaldo para el propietaric/operador

JCB vy su distribuidor dessan gue usted eslé totalimente
satisfecho con su nueva maquina JCB. Pera si surge
algun problema, debe ponerse en comtacic con el
Departamnenio de Servicios del Disiribuidor. jEstan ahi
para ayudarle!

Al instaiar la magquina, su concesicnario le habra dado ios
nombras de los contactos de servicios apropiados.

Para sacar el maximc provecho de les servicics del
concesionario, sirvase:

1 Dé sunombre, direccion y nimers de teléfona.

Programa de servisios

2 indique ei modelo ¥ numero de serie de ia maguina,

3  Indique la fecha de compra y numere de horas de
trabajo.

4  Notifique la naturaleza del problema.

Recusrde, sdle el concesionario JCB tiene acceso a los
enormes secursos dispeaibles en JCB para ayudarle.
Ademas, el congesionario le ofrece varios programas
relacionados con la Garantia, Servicios a Precios Fijos e
Inspecciories de Sequridad, que incluyen pruebas con
peso, abarcande iodos los aspectos legales y de seguros.

Acuerdos de servicio/manitenimienic

Para ayudarle a planificar y reparir los costes de!
manienimiento de su maquing, le recomandamas que se
aproveche de los muchos Acuerdes de Servicio y
Mantenimiento que le cfrece ef concesionaric. Esios
pueden adaptarse conforme a las condicionss de tiabajo,
heraric de rabaio, etc.

180 9801/9453-2 1588
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Fragrama de servicios

El concesicnaric JOB tendrs sumo gusia en darle detalies.

Gblencidn de repusstos

. RS- 14 _2
Se recomienda utilizer Cnicamenie repuestes originales
2CB. Bl maruzl de repuestos le ayudara a identificar los
repuestos v pedirios de su distribuidor 143,

El concesionario precisara conocer e modelo exacte,
versisn, y numerc de serie de sy maguing. ez
identificacior de 2 mdguineg en  la seccion
INTRODUCTICN.

La chapa de datos tzmbien indica los niimearos de serie del
metor, transwision y puentels), segun proceda. Pero
recuerde que si se ha cambiado cuaiquiers de esias
unidades, ef nimero de serie an la chapa de datos podra
1o ser ei correcta. Comprugke en la propia Lnidad.

161 ' 9801/9453-2 1861
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Manmtenimiento rutinario

Liguidos, lubricantes y capacidades

Liguidos, lubricantes y capacidades

T-2.
ftem Capacidad | Liguidoflubricante Especificacion internacionai
litros
Depésito de combustible 68 Gasdleo ASTM D975-66T N°s 1D, 2D
Motor (aceite) 89 JCB Extreme parformance 15W/40 ACEA E5:B3:A3,AP! CH4/S)
Refrigerante de Motcr 13,5 JCB High Parfermance Aniifreeze and | ASTM D6210
(sistema completo) InnibitorfAgua = Wezclas de
anticongelante/acgua ([0 763)

Cala reductora de la oruga 0,8 JCB SAE 30 Engine Oii (no multigrado) | APl CD/SF, MIL-1-46152
{cada una)
Foleas guia de 1a oruga Upidad | JCB HE2 Gear Qil API-GL-5, MIL-L-2105D

precintada
Roditio de las cadenas Unidad JCB HDY0 Gear Qil APLGL-5, MIL-L-21058
{superior e inferior) precintada
Sistema hidraulico
Sdlo depdsito 53 JCB Special Hydrauilic Fiuid 46
Sistema cempleto 98

162
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Martenimiento rutinario

Linquidos, lubricantes y capacidaces

litros

Coiinates de la corora de giko

feim Capacided | Liguidedubricents

CBE MPL Grease

Especificacidn inernacional

A base de Iiig, consistencia
nilm. 2

Dientes cal engranaje de ia
corena ¢e gire

13 Slew Pinion Grease

Tados los ciros tipos de grasa

JCB MFL Grease

A hase de litio, consistencia
i, 2

A&y ADVERTERCIA

Grasa del pifidn de giro
Lz grasa JUB para pifenes de giro es dafiing, ya que
coniene compusstos de bitumern 2871, El comiacio
excesive con ésia pusde causar dermatitis o cancer
ce piel. Siemprs use una cremia de proteccidn o
guanies, lave bien la piel contaminada con jabdn ¥
agua. En caze de contacto con los ofos, lavelos
inmediatamente con abundante ague ¥y Dusgue
aspsoramiente madico.

ES-8-1-1-7

Mezclas de anticongelante/agua

ES T3 Nng_3
Cornpruebe la cancentracion de ia mezcla una vez al ang
goma  minimo, preferibiemesrte  al comignzo de 1z
temperaca invernal.

Carmbe la mezcla a los intervalos indicados en el
Programa de Manienimiente de ta macuina.

‘963 9501/9453-2
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Mantenimienio rutinario

& ADVERTENCIA

El anticongelante puede ser dafiino. Obedezca las
instruccionas del fabricame al manipular congelante
en su maxima concentracion o dilitido.

£5-7-3-4-4_1

El anticongelante pure debe dilvirse con agua impia arites
de usarlo. Uiilice agua limpia de una dureza moderada
(valor pH 8,5). Si no puede oblenerse, utilice agu

desionizada. Para informacion adicional scbre la dureza
del agua comacte con la compafia de suministro de agua.

La concentracion correcta de anticongelante protege el
motor contra los danos por heladas en el invierno y
properciona proteccion contra Iz corrosion tods el ano.

A continuacion se indica la proteccian que ofrece el JCB
High Petformance Antifreeze and inhibitor.

Concentracion al 50% (rormal)
Protege contra daftos per temperatucas de hasta -40°C

Liguidos, lubricantes y capacidades

Concentracion al 80% (s6lo condicionas extremas)
Protege conira dancs por temperaturas de hasta -36°C

Importante: No exceda 1a concentracion del 60%, ya que
la proteccicn contra heladas provisia se reduce mads alid
de este valor,

Si utiliza oirz marca de anticongelante:

- Cercigrese de qua el anticongelarte curmple con fa
Especificacion internacional ASTM D6210.

- lea y comprenda siempre las instruccicnes del
tapricarie.

- Cearcidrese de que incluye un inttibidor de corrosion.
De no utilizar inhibidocres de corrosion podran
producivse  danos graves en el sistema de
enfriarmianto.

— Cercidrese de que 2l anticongelante estd basado en
glicol etiiénico y que no se usa en el mismo la
Tecnologfa de Acides Organicos (OAT).

154 9801/9453-2 164
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Mantenimiernto rutinario

Limpieza de la maguina -

Limpie la maguina utilizande agua ylo vapor Si utiliza
vapor, cebe engrasar por completo la maguing despues.
= Engrase [Diariamente} (M 171}

Preste especial aiencion a los crisiales de ‘2 cabina.
Cerciorese de que iz rajila del radiador ~0 esta chstruida.

Nec permita que se acuruie barre en las orugas ni en et
tren de rodsje. = Limipicea de las orugas {0 1665

Limpieza de la maquina

185 ) 5807 /8453-2
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Mantenimienic ritinario

Limpieza de las orugas

4% ADVERTENCIA

Si se hace esie trabajo por dos persenas, cercidrese
de que la persona fque maneja los mandos es um
operador competente. 51 se mueve la paianca de
mando equivocada ¢ si se mueven los mandos
violertamente, la otra persona podria sufrir lesiones
graves o fatales.

Si va a trabajar con otra persona, cerciérese de gue
los dos estan seguros de lo gque ha de hacerse.
Aprenda y utilice los métodos de senalizacion
reconocides. Mo se limite a dar gritos - el otro no le
oird.

Para limpiar fas bandas de 'a oruga raguieren girarse.
Al girar las bandas de {a oruga marténgase apartado
de las partes rotativas. Antes de comenzar esie
trabajo cercidrese de gues no Heva ropa sueita (puiocs,
corbatas, ei¢.) gue pudisra quedar atrapada en las
partes mdviles. ;Mamtenga bien apariados a todos
aquellos gue no participan en esie trabajo!

ES-MD-3-3-2

Limpieza de la maquina

1 Apargue la maquina en terreno nivelade. Accione los
mandos para girar 1a cabina y atravesarla soire las
orugas. Baje el cazo hasta el suelo.

2 Acciong los mandos para empujar la pluma hacia
abajo, de mocdo que la oruga mas cercana al cazo
quede suspendida sobre el sueioc.

£ ADVERTENCIA

Si gira las orugas alzadas del suele podria hacer que
éstas despidan piedras u otros residuos con gran
fuerza. Si esid usted en ef exlerior mameéngase bien
apartado. Manierga apartados a los demas.

ES-8-353 '

3 Accione los mandos para gisar la oruga que esié
alzada sobre al suelo. Givela primero en una
direccion y fuego en la otra para desprender el barro.
Si es necesaric, 12 persona que esté en el exierior
puede utilizar agua de una manguera para aftojar los
materiales pegajosos.

166 9801/9453-2 166



Mantenimients rulinano

Limpieze de la méquina

Cuando ie oruga esté limpiz, detenga s retacion.
Exarine la oruga, los rodilles, las ruedas dentadas ¥
laz poleas guia para comgrobar que no haya danos ©
pérdidas de aceite. Cambie las piezas dahadas. En
taso de duda, canidctese con el soncesionario JCB.

Accione leriamenie los mandas para bajar 12 oruga
hasta &! suelo,

Accione los mandes para ubicar 2l cazo del otro lado
de ia maquing, de modo gue los pascs 2-5 puecan
repelirse para :a otra ofuga,

5604194532 167
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Mantenimisito rutinario

Comprebacicn de danos

Comprobacion de dafos

LS T3

Inspeccione las pastes de acero para ver si iienen
danos. Torne nota de los danos en la pintura para
subsanarlos en el futuro.

Cercidrese de que lodos los pivotes estan bien
colacadaos y retenidos con fos trabadores.

Comprushe que los peldados y barandillas astan
intactos y seguros.

Compruebe si hay vidrios rotos o agrietados en las
ventanillas, Cambig lgs cristales danados.

Compruebe todos los dientes del cazo en cuanto a
danos y seguridad.

Compruebe las lentes de fodas las lamparas en
cuanto a danos.

¥

Inspeccione los neumaticos para ver si tiener danos
y penetracion por objetos aguzados.

Cormpruebe que estan colocadas & intactas todas ias
calcomanias de seguridad. En casc necesario,
cologus nuevas calcomanias.

9801/9433-2
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Ve Martenimiento rutinario

Comprobacion de i& cabina/el bastidor del fecho

Comprobacion de la cabinalel bastidor def techo

& ADVERTENCIA % Compruebe que los pemos estén ajustados.

El bastidor de & cabina ss peligroso cuando sstd
modificado v mal reparade. Mo modifigue of bastidor
de la cabinz. Mo intente reparar el bastidor de la
cabina. 5! ef bastidor de 1a cabing est8 accidentads, no
utilice la mdguine hasta que la estructurs haya sido
inspeccionada y reparada. Esto debe ser vealizado por
unia persona calificada. 5 requiere ayuda, contdciess
con o wendedor JCB. & nc se toman estas
precauciones, ol operador podriz sufiir lesiones
graves o fatales.,

ESMD-3-1-4

% Examine la cabinafel bastidor del techo para
coimprobar gue ne esién dafacos.

2 Compruebe gue todos ios pernos de montaie esien
colocados ¥ no tengan danos.

169 9801/9453-2 158



Mantenimiento rutinario

Cinturdn de seguridad

Cinturdon de seguridad

Comprobacidon del estado y sujecion del
cinturon

£ ADVERTENCIA

Si hay montade cintursn de seguridad en ia maguina,
cambie por otro nuevo si esta dafado, si el tejido estsd
desgasiade, o si la mdguina ha tenido un accidsnte.
flonte un cinturdn Nuevo cada tres anos.

ES-2.3-17_1

Exarnine e cinturén por si tiene sintomas de desgaste por
rozamientc y estiramiento. Constate gue las costuras no
estan descosidas ri dafiadas. Compruebe que el broche
esta sin danos y funciona bien.

Compruebe gue los pernos de anclaje del cinturon estén
sin dafos y bien puestos y apretados.

170 9B01/9453-2 170



&

Mantenimients rutinaric

Engrase (Biariamente)

Engrase {Diariamente)

& diaric

Debe engrasar la maquina con frecuencia para que se
manienga funcionando eficieniemente. B! engrase regutar
orolengarg tambign fa vida Gt da la maquina.

£l engrase debera reatizarse con una pisiola engrasadora.
Normaimante dos golpes de pisiola deberizn  ser
suficienies. Cuando ia grasz ¥mpis empiece a salir por la
iuniz, de poy terminado el engrase.

£ ADVERTENCIA

Bl ofeciuer estas operaciones s¢ esters irabajando
muy dentro de la mdauina. Conviens  bajar fos
accesorios si es posible. Sacar la Nave de contacio y
desconectar a baterfs. Se impide as! que peeds ser
puesio an marcha 2! motor.

ES-8-3-1-2

#ara el tipo de grasa gue utiiizard en cada engrasador,
= Liguidos, fsbvicanies v capacidades {4 182). No
mezcle diferentes tipos da grasa. Manténgalos apartados.

Motar Quiza sea necesario engrasar aigUnos accesorios
opcicrales  con  maver  fecuencia. 52 Accesorics
shignonibles ({8 275},

171 ' 9301/3452-2 ' F ?‘3
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Mantenimiento rutinario

Engrase (Diariamenie)

Pasadores de articulacion

Pasador de articulacion dei cilindro del balancin

Pasador de articulacion del cilindro del cazo

Pasador de articulacict del cazo

Pasador de articulacion del cilindro de la plumna

Pasador de articulacion del citindrg det montanie

Pasador de articulacion del cilindro de giro

G Ty m| g O W =

Pasador de ariicuiacicn del citindro de ia
explanadora

Pivote del balancin

Pasador de pivate de cilindro de pluma/balancin

Pivote en la base de la pluma

R -z

Fivote en ia base del cilindro de oscilacion

172 9801/9453-2 172
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Engrase (Diaraments)

172 88(1/9453-2 RE
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Mantenimiento rutinario

Gada 50 horas 3

Cojinetes de la corona de giro

£ ADVERTENCIA

Mo engrasar el aniilc girador demasiade ya que elio
causaria ol deslizamiento del ebiurador de grasa,
£5-8-2-9-35

Cercioresa de mantener llena de grasa la corona de girg.

Gire la maguina 80° con relacion a las orugas. Localice los
puntos de engrase (delante y atras) sobre el anilio del
girador. Para obtener la maxima distribucion de grasa,
ponga en practica el siguiente procedimiento:

1 Aplique la grasa con 4 golpes de la pisicla de grasa.
Gire ia cabina 180°,

2 Aplique la grasa con 4 golpes de la pisiola de grasa.
Gire la2 cabina 180°.

Engrase (Diariamenie)

Apligue la grasa con 4 goipes de ia pistoia de grasa.

174 9801/9453-2
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Engrase {Diariameriel

175 G801/9453-2 T8
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fdantemimiento rutinario

Cada 100¢ horas

Dientes de! engranaje de (a corona de giro

A% ADVERTENCIA

Engrase {Diariamente)

£ ADVERTENCIA

Uso de gatns
Una magquina levaniada sobre gatos puede
desprenderse ¥ aplastario. Mo trabaje debajo de una
méguina que esté sostenida unicamente por gatos.

Grasa del pifdén de giro

La grasa JCB para pificnes de giro es dafina, ya que
contienie compuesios de bitumen 2811 Ei comacin
excesivo con ésta pueds causar dermatitis o cancer
de piel. Siempre use una crema de proteccién o
guartes, lave bien la piel contaminada con jabon y
agua. En caso de contacto con los ojos, lavelos
inmediatamente con abundanie agua y busgue
asesoramients médico.

£S-81-1-7

b ADVERTENCIA

Terrens lando
La maquina puede hundirse en terrenc biando. Mo
trabaje bajo la maguina en terrens blando.
ESINT-3-2-4

£5-3-3-5.7
1 Subsala maguina suba y asequre el bastidor inferior.
2  Detenga el moter ¥ extraiga ia llave de arrangue.

3 Extraiga ios pernos Ay la placa B de la cara inferior

de] bastidor. > £-53. {11 177)

A

Aplicuie la grasa en ei pifign utilizando el aplicador.
= {iguidos, lubricantes v capacidades {7 162}

5 Encienda el motor y gire totaimente el bastidor
principal dos veces.

& Deianga el motor y exiraiga la llave.

176 9801/9453-2 176



Mantenimiento rubinario

7

B

9

F-53.

Repiia af paso 4 segin sea necssanic.
Vuelva 2 montar la placa B utilizands pernos A,

Bzje ‘a2 macuina hasta el susio,

Engrase {Diariamente]

1

i

9801/9453-2
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Mantenimiernto rutinario

Sistema giéctrics

Sistema eléctrico

Bateria

& PRECAUCION

No desconecte la bateria mientras gl molor asié

funcienande, pues de lo condraric pueden
deteriorarse ios circuitos eléctricos.
ES-INT-3-1-14 -
Comprobacidn del nivel del electrdlito

E5-T3-020

Las baterfas libres de mantenimiento que se emplean en
climas tempfados normales ne requieren adiciones. No
obstante, en ciertas condiciones (tal comc en trabajc
prolongade a temperaturas tropicales ¢ si eb aiternador
carga demasiado), debe comprobarse el nivel del
electrofiio como se indica a continuacion,

1 Abra la tapa del compartimienio de las batetias. Vea
Tapa de iz Baterfa.

# Desconecte y desmenie la baterfa.  Vea
Desconexion/conexion de 1a bateria.

& ADVERTENCIA

Mo afada scido a la bateria, ya que podriz hervir el
electrolilo ¥ guemarie,

ES-2-3-4-6

3 Quite las tapas A. Examine el nivel de cada
acumulador. El elecirdlitc debe estar 6 mm por
encima de las placas. Reponga el nivel si es
necesaric echande agua desilada o© agua
desmineralizada.

178 8B801/9453-2 178



Mantenimiento ratinaric

igotrico

Sistermna ¢

F.54,

Coloque la bateriz.

4

5

479

Cierre con llave el compartimienio de la bataria.

53-2

9801/94

179
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Mantenimientc rutinario

Arranque del motor con una bateria auxiliar

4\ ADVERTENCIA

Con temperaturas por debajo de los cero grados,
podra congelarse el electrolitc si la baleria esta
descargadz o mal recargada. No utilizar una baterfa
que tenga el electrofito helado. Para evitar gue se hiele
ef electrélitc conviene mantener la bateria en estado
compistamente cargado.

Abstenerse de cargar una baterfa que esté helada o de
poner en marcha y hacer funcionar el motor en estas
condiciones mediarnte cabies conectados a una
bateria externa, pues ia bateria puede expliotan.

Las baterias emiten un gas inflamable gqus es
explosive; ne fumar cuando se esté comprobando &
nivel dei elecirdliic an los acumuladores.

Cuando se vaya a poner en marcha el motor con ayuda
de ia bateria de otro vehiculo, cerciorarse de que no sg
toquen los dos vehiculos. Se evita asi a posibilidad de

Sistema elécirico

que se produzcan chispas cerca de Iz baterfa.

Uiesconectar todos los circuitos que no estén bajo ¢f
controt del interruptor del motor de arrangue.

Ne conectar los cables de uma bateria exterria
directameanie al motor de arvangue.

Para poner en marcha sl miotor con una bateria
exierna deben emplearse sdic cables gue estén en
huenas condiciones y que tengan jos conectores bien
sujetos. Conectar los dos extremes de un cable antes
de conectar 2l otro.

La instalacidn eléctrica de la maquing es con negativo
a masa. Anies de hacer ningura conexion hay gue
comprobar cudl de los bornes de ia bateria es e
positivo (+}. Mantener apariados de l0s zonectores de
ios cables y de ios bormes de la bateriz los objetos
metalicos como la pulsera dei reloj, sortijas y collares,
pues un coifocircuite accidental puede producir
guemaduras graves y dafios materiales. Cerciorarse
e saber la tension de la instalacion eléctrica de fa

480 9301/9453-2 180
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Marntenimiento rulinarnia

maguineg. La ensidn de l2 beterfa auxiliar gue se use
no debe ser mds alta que a de Iz méqguing. Bl uso de
ua iensidn mas olevada ccasionard danos a la
instalacian slécirica de la waguina. 31 ne 58 sabe [y
wensidn de i baleriz auxiliar, ponerse en contacio ton
el  econcesionaric de JCB  pars  recabar  su
asesoramisrto. Abstenerse de hacer arransar &f molor
o Una dateria exierna hasta que se esié sequro de ia
tensidn da ésti.
£S8-2-7-4 ’

Botar Siga fas insirucciones de gsia y la siguienie paging
para encendger ef motor uiffizando jos cabies de ia bateria
aixiiar, L& maquing tiene L sistema de arranque de 12 V.
Fi terminal negativo (-} de Ia bateria se coneciz af punto de
masa ded Dastidor,

Sisiema electrics

b PELIGRO

Amies de bajar los secssorios o sueis hay gue
cerciorarse de que ne hay nadie an i2 maguing ni en
kos alrededores. Uriz persona fue e5ié an ¢ cerca de
la maguing npodila caerse ¥y ser estrujada por 109
accesorics o quedar atrapads enire las bielas.
£5-2-2-3-4

1 Raje los accesorios hasta = suelc.
Baje ef czzo de ia excavadora y la explenadora hasta
el suele si auin no lo ha hecho. Bajaran por su propic
pesa al accionar s mandos. Accione ¢l mands con
cuidado para reqular la velocidad de descenso.

2 Ponga todos ios interrupiores de la cabina en l2
pasicion "OFF",

%  Acceda a iz Gateriz.

4  Conecie Jos cahles de |2 bateria auxilian

121 o SBO1/9453-2 181
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Marntenimiento rutinaric

Sistema electyico

a Conecte el cable positivo de la bateria auxiliar al b Desconecte el cable auxiliar positivo del terminal
terminal positive {+) de la bateria de la maguina. positive (+) de la bateria y luego de la bateria
Conecte el ctro extremo de este cable al terminzl auxiliar.

positivo (+) de la baterfa auxiliar.
8 Cologue la tapa de la bateria.
b Conecie el cable auxiliar negativo {-} a un punto
adecuado de masa en €l bastidor de la maguing,
alejado de la bateria y por debzjo de la misma.

Mota: Utilice una parte del bastidor de fa magquina gue no
tenga pintura ni suciedad. No wiilice un pasador de
articulacion para una conexion a masa.
5 Realice ias comprobaciones previgs al arrangue.
6 Encienda el motor.
7  Desconecte los cables de la baterfa auxiliar,

& Desconecie el cabie de! punto de masa del

hastider de la maquina y luego de la bateria
auxiliar.

182 9801/9453-2 182
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Mantenimiento rdinano

Sistema eléctrics
Fusibies

A PRECAUCION

Fusinles
Cambie siempre i0s fusibles por otros de fy intensidad
correcta 2ara evitar que sufra danos la instalanion
aléctrica.
£S-6-3-3-5

Los cicuiios sléctricos estan protegidos por fusibles. Si
saha un fusibie, avariglie la causa antes de colocar oo
THRIEVE.

Hay dos fusibles primarios & y B en el compartimeenio cel
MO,

Fusible primaric 60 &,

183 5301/9453-2 123
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Mantenimiento rutinario

Sistema sléctrico

Los fusibles secundarios se encuentran en la caja de
fusibles siiuada debajo del asiento del conductor.

Abra el panel con la ilave de arranque. Retire 1a tapa para
acceder a los fusibies.

Mota: Dependierdo del ano de fabricacion, el circuito
auxitiar esid protegide por ef fusible 2 o el fusible 7.
Compruebe la calcomania de fusibles en el interior de Ia
tapa de fusibies.

F.56. Fusibies secundarios

184 | 9801/9453-2 184



Mantenimientc rutinario

Sistema alécirica

Fusivte Jircuito Amparage Bombillas
1 ESOS 5 A
2 Instrumznto, soleroide pioto de 2 75 A Bombilla Amperaje
velocidades Accionarsiento ée Luces da cabina, interiores 104
giro/bascuiantiento, awdiar Luces de trabajo, pluma y iechio de 'a cabina 55 W
3 Motar de limpiaparekrisasfiavadc 15 4 Eriergia 1TW
4 ECU 5A Bujia incandescente 1,7 W
5 Luces de trabajo 28 A Encendido/apagado ce luces de trabaje 1T W
& Luz de la pluma 75 A Interruptor ¥ luces tesiign 1ISOfSAE 1,2 W
7 Veniilador caiefaccion, ISO/SAE y 3004
circuito auvxiliar
3 Luz imterna, bocina, radic y 18 A
potencia auxiliar
) LuZ rotativa 10A
185 9801/9453-2 185
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Mantenimiento rutinario

Tapas del moter y del moedulo hidraulico

Tapas del motor y del médulo hidréulico

Abra la tapa del motor

43 ADVERTENCIA

El motor tiene partes rotativas expuestas. Pare el
motor antes de trabajar en el compartimiento del
motor. Mo manejs la maquina con el capé alzado.
ES-5-2-65 i

1 Pare el moior. Saque la llave del arranque cel motor.

2  Deshloguee 2 tapa con la llave de arranque. Suelte
el cierre pulsando el boton A v tirando de la palanca
B hacia arriba al mismo tiempo.

La tapa se abre automaticamente y se mantiene con
un cifindre neumatico.

F-E7.

186 9801/9453-2 186
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Tapes del moter y det maculo hidrauiicn

Cierre de ia taps del motor Cierre de la 1apa del mddulo hidraulico
1 Compruebe qua |z lapa del mddulo hidravico este 1 Baje latapa.
cerrada.

2 Cerciorese de gue 2512 sujeta.
2  Baje'atapa del mator.

2 Cercitrese de que guede bioguesada.

Apertura de la lapa del mddulc
hidrauice

1 Abra |z tapa del mstor ¥ locatice fa palanca ¥ skuada
en el angulo superior derecho del vano mgtor, encima

del filira de aire. => F-57. {{1| 788}

2 Tire cela palance H para scitar ef pestilio y levante la
wepa por el borde inferfor sin dejar de tirar de la
patanca.

187 - 980" /0452-2 N B “Eﬂ?l
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Mantenimiento rutinario

Motor

Motor

Comprobacion del nivel de aceite

1  Aparque l2 maguina en terreno nivelado. Baje la
excavadora y la explanadora hasta el sueio.

2 Detenga el motor y extraiga !a ilave de arranque.

3 Abrala tzpa del mator. Espere a que el aceite regrese
al colecior de aceite det mator antes de realizar una
medicion. Si no deja pasar suficiente tiempo, puede
obtener una falsa lectura baja, lo que produciria una
sobrecarga del motor.

4 Retire la variiia de nivel y limpigta por compleis,
vuelva a intreducifia en el tubo y retirela para
examinar 2l nivel. Ei nivel de aceite serd adecuado
cuando haya acsite en la parie superior del area
marcada de la varilla de nivel A.

188 9801/9453-2 188
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Mantenimisnto rutinario

(4]

50 es necssario asada aceke lemtamernte en &
ilsnadaor B

MQ introduzca el cuelis del recipenie £
compleiamante en |z boca  de  llenzado.
= {58, 188, Deie gue 2! aceite descienda
desde la boca de llenaco al carter.

Vuelva a colocar el tiapos: ¢e llenadao en forma seguia.
Usilice dnicamente e aceitle recocmendade.
= Limados, lubricantes v capacidades {1 162)

Motor

189
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@ Mantenimienio rutinario

Motor

& PRECALCION

El motor tiene un sistema de ventilacion cervads {2l
sisterna de ventilacion v ef colector de admision estan
conectados por una manguera). Al varter aceite por el
tubo de Henado de aceite es importante hacerlo
lermiamerte. Si se vierte ef aceite con demasiada
rapidez entrard a los cilindros por lz manguera y
colector de admision, causande dafios graves ¢n &f
Mmoo

£S5-8-3-5-10

180 9801/5453-2 | 15960



Blantenimienio rutinario

Cambioc de acelte ¥ filire

A& ADVERTENCIA

El aceiie y los componsites cslientes del motor
pueden causarle guemadaras. Cercidrese de gue ol
mlor esté frio antes de reslizar este trabajo.

Los lubricartas usados de: cdrter del motor cortismen
comtarninantes daftinos. En ensayos de lahoratorio, se
ha demosirade cue ios acelles pare molor wsados
pueden cadsar cancer de sicl.
ES-B-3-1-4 -

£ PRECAUCION

Bantenga apartads fa cara al quitar of tapon de
dranaje.
E5-2-3-3-4

hctor

Cologue un recipiente debaio del motor (para recoger
2l aceiel, = fiqguidos, fubricanies i
capacidades ([ 162}, para una mayor capscidad.
Cuie ol lap6n de drenajs A, Deje que se vacie el
aceite y iLiege limpie v vusiva a colecar el tapon de
drenaje.

191 9801/8453-2
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Motor
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Martenimiento rutinario

PRECAUCION

£i gouite gque contiens o recipiente del filtrs podria
derramarse al retivar e recipienie.

ES-MD-3-2-1

2

a3

Desenrosgue el recipiante dei filro & 51 es
necesariz, uiilice una cadera o una llave de correa.
Limpie la cara de montaje det filiro

Unte con aceite la ‘unta & del nuevo recipisnie del
jiltro.  Forosque e nuavo  recipiente,  ajusielo
marvalmente, y luege girele un cuarto de vueita.

Cargue lentemenia aceite nueve en el Mowr a
traves de la boca de lienado. NO intreduzea ef cuglls
dal recipienie Z completarnenie en i hoca de
ilerade. = F-58 ([ 189, Deje que el aceite
descienda dasde la boca de #enade al cériar. Viewva
a colocar el tapon de tenado en forma segura. Uilica
unicamente el acete recomencado. =* Liguidos,
iubricantes y capacidades {3 182}

Motor

impoirante: £ acelfe se debe anadiy feniamante.

timpie ef aceife derramado. Compruebe que no haya
fugas.Cercidrase de colocar hien eltaporn de llenads.

183
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Mantenimiento rtinaric

Filtro de aire

Cambio de alementos

Detenga el motor ¥ extraiga la llave de arrangue.
Levante la cubierta de motor.

A fin de evitar ei ingresc de polvo al colector de la
ioma del motor, desconecte el tubo de induccion &, ¥

tapone o cubra el extrema abiertc.

Suele ias dos claviias de retencidn B que sostienen
ia cubierta y quite 2l elementc C.

Cuide de no golpear el elemento al extrasrlo y
extraiga ei elermenig internc D,

Limpiz el interior del recipiente E y la vélvula de paive
F.

10

Motor

Antes de colocar el nuevo efemertto, unie con grasa
el reién dal extremo del elemento 9. Introduzca
temporalmentz e slemento del filiro en &l recipiente,
asegurandose de que quede en la posicion carrecta.
Retire ef elemento y revise que haya continuamenie
una mancha de grasa alrededor de ia base del
recipiente. Esto es prueba de que el recipiente no se
ha alierado, lo que podria hacer que el aire no filirado
pase por el elemento.

Repita esto para el elemenio externo © y cologue la
tapa.

Retire ef fapon de la manguera de admision A y
recondciela.

Compruebe el estadc y sujecion de lodas las
mangueras de aire.

184
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Mantenimiento rutinario

Comprobacién del nivel de refrigerante 4

&\ ADVERTENCIA

El sistema de refrigeracién esta a presion cuando ef
refrigeranie estd cafiente. Al guitar e! tapon, podra
brotar agua muy caliente y quemarle. Cercidrese de
que el motor esid frio antes de comprobar 8l nivel del
refrigerante o 2l sistema.

ES-9-3-3-1_1

1 Apargue la méquira en terreno nivelado, detenga ei
motor y extraiga la Nave de arranque. Abra la tapa del
motor v deje que este se enfrie.

2 OChserve e liquido refrigerante del deposito de
expansion; el depositc A debe esiar por ia mitad.

3  LUene el sistema, si es necesario, quitando
cuidadosamente el tapon de ilenado de! tubc de
expansion B; haga subir el nivel hasta el cuellc del
tubo de expansian.

Motor

Vuela a coincar el tapan de llenado B y cerciorese
de que guede ajustaco.

196 9801/9253-2
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Motor
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Mantenimienio rutinario

Motar

Cambio del refrigerante

& PRECAUCION

Mantenga su rosiro alejado de la tapa del blogque de
cilindros y del tapsn de drenaje ded raciador cuando
vacie el sistema.

ES-MD-3-1-6

1  Aparque la maguina en terreno nivelado, detenga el
motar y retire fa llave de arranque. Abra la tapa del
motor y deje gue este se enfrie.

2 Quite el tapén de presion & lentamente y con cuidado
para dejar escapar la presion atrapada.

195 9801/9453-2 198
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Mamntenimiento lnarnic

fdatar

Gt

Abra el obturador de aprieie rapids B del bioque da
cilingres y deje que se vacie ! refrigerante. Quiie el
tapon . de drenaje del radiador ¥ deje verter el
refrigeranie. Aseglrese de que los orificios de
drenaje ne esian iapenados.

4 Limpie el sistema con agua limpia st es necessaric.
5 Cologue el tapon rapids B. Aseglrese de que el

tapon de drenaje © esid limpio y pongale. Asegurese
de que queda apretado.

& Llene al sisiama. Utlice |z mezcla adecuada ce
anticongeianie ¥y agua dulce Empls. = Mezclas de
anticongelantelagus {[M 163}

7 Muelva a cclocar el tapon de llenade & asegurandose
de que queds ajustaco.

# Haga funcionar el metor durante un raic para que el
refiigerante alcance ia temperatura ¥ la presion de
trabejo. Detenga el motor. Comprueds que no 2ya
fucas.

100 3801/8453-2 ' 1849
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Mantenimiento rutinario

Ajuste de correa de ventilador

& ADVERTENCIA

Cercigrese de que el motor no puede ser pussio en
marcha. Desconecte la baieria antes de realizar esta
operacion.

ES-2-3-3-5

1 Alce y soporte el capé del motor.

2  Presione en el centro de la correa dei veniilador A,
enire la polea del cigiienal y la polea del akernador,
ejerciendo con el dedo una fuerza de unos 43 Nm. La
correa debe flexionarse unos ¥ mm.

2 Para ajustar la correa dei vertilador, afloje 1os pernes
B. C y D de moniaje dal alternador.

tmportanie:  Si la  correa  del  ventilador  esid
excesivamente floja, puede provocar danos a la cublerta
de la distribuicion del moior,

tlotor

importarite: Cualquier apalancamiento requerido para
posicionar el alternador debera aplicarse solamente eri ef
iado de motor. Use solamente una palenca de madera.

4  Apriete los perros de moniaje del alternador, en el
orden B, Sy D.

200 9801/9453-2 200
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Marntenimiento rutinario

Sisiema de combustible

Sistema de combustible

Tinos de combustible

ES-TH00F 2
Utilice un gasoleo {combustible diesel) de buena calidad
para obtener la potencia y prestaciones correctas de su
rmotor.

Especificaciones recomendadas para el
combustible

- Tipos de Combustible Diesel EN590 - Auto/CofC1/
C2IC3iC4,

— BS32869 Ciase AZ.

-~ ASTM D975-91 Clase 2-2DA, US DF1, US DF2, US
DFA.

—~ HS K2204 (1992) Calidades 1.2,3 y Calidad Especiai
3.

Mota: Donde se usen combustibles bajos en aziire/
aromdticos es importante ulilizar aditivos de lubricacidn.

Los adiiivos listados mds abajc se anuncian comec
adecuados para equiparar jos niveles de lubricacion del
querosenc/combustibies bajos en azufre a 10s niveles de
fos combustibles diesel. Mo han sido probados ni
aprobados por el fabricante de los motores. Deben
anadirse por of suministrador de compustibles, que
conocerd el mivel de concentracion necesario.

1 Ef 2S 1750. Dosificacion 1000-1500 ppm {0,1-
0,15%), especificamente para Keroseno Indio
Superior (SKO} pere que podra ser aplicable a otros
combustibles.

2 Lubrizoi  539M. Dosificacion 250 ppm  (con
cempustible bajo en azufre de Suecia),

3 Paradyne 7505 (de Infineurmy). Dosificacion 500 ppr
(0,55%).

202 9801/9453-2 202
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Mantenimients rutinario

Ab PRECALUCION

Consuite con su sumisistTador de combusiibie o con
gl Distribuidor JCB acerca de Jz idoneidad de un
combusiible def gue o &51€ seguro.

ES-GEN-9-2

Espucificaciones admisiblas para el combustible

4 PRECAUCION

El sombusiible especilicade a continuucidn os
adimisible, perc esie combustible podra reducir ia vida
util de! eguipo dz inyeccidn de combustible. Bl uso de
este combusiible podrd también afectar a fa%
prestacicnes del moton

ES-GEN-9-3
- ABTM D975-91 Clasa 1-2DA,

- P71, ML T38219 XF63,
_____ ALTC {OTAN; FE2.

Sistemna de combustibie

Contenido de axufre

£ PRECALCION

Una combinacion de agua y azufre tendra un efecio
guimico corrosive en e equipo de inyeccion e
sombustibie. Cuando se utilizur combustibles alios
an azuire, es indispensable eliminar todo ¢l agua en o
sisterna de combustible.

ES-ENG-3-2 coT

Lin alto conienido de azuire prede causar desgaste dei
motor. {Mormalmente ne hay combusiibie con alto
contenido de azufre en Norleamérica, Europa o Australia).
Si diene que viilizar ur combustible aka an azufre, cambie
con mayor frecuencia el aceite del motor,

T-3.
Porcentaje de azufre en el | intervalo para cambiar of
carnbustible {36} aceite
Mencs ¢a G5 MNormat
05a1,0 0,75 del normal

244% 9301/2453-2 202
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Mantenimienio rutinario

Porcentaje de azufre en ¢l | intervalo para cambiar el
combustible (%) aceite

Mas d= 1,0

.50 def normal

Combustibles del tips de quercseno de aviacion

Nota: Los combustibles wfilizados en aviacion no estan
aprobados y su uso podrd causar danos en los
componentes. Quedara anulada ia garantfa de cualquier
comporniente que haya sido dahadc como resultado de
usar gueroseno de aviacion.

Combustibles para hajas temperaturas

Puede haber combustibles especiaies para el invierno
destinados a wmotores que lengan que trabajar en
temperaturas por debaje de 0°C. Estos combustibles
tienen una viscosidad mas baja. Tarmbien limitan la
formacion de cera en el combustible a temperatusas bajas.
t a formacidn de cera o parafina en el combustible puede
detener el paso de éste por e filtro},

Sistema de comoustible

Uso de combustibles da ésier da metilo de
4cidos grasos en lugsr de combustibie diesel

Recursos de comtbustible tales como Ester de Matile de
Colza y Ester de Metio de Soja. colectivamente
denominados Esteres de Metiio de Acidos Grases, estan
siendoe wiilizados como alternativas al combustible diesal y
exiensoras para el aceite mineral.

Los Esteres de Metilo de Acidos Grasos deben ser
conforme a ciertas normas y de una calidad admisible,
cOMD ocUIme $on 10s aceites minerales en la acialidad.

Consulie con su concesioraric JCB para que le asesore
sabre el uso de Esteres de Metilo de Acidos Grasos, ya
que upa aplicacidn incorrecta podrd menoscabar las
prestaciones del motar,

204 9801/9453-2 ' 04
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Mantenimiento rutinans

A ADVERTERCIA

Combustible diesal
El combustible dicse! as  inflamable; mantengs
apariadas de la mdquing toda clase de ilamas. No
fume miantras se esté repostandoe o cuando se trabajs
en ef rmotorn Mo reposie cor sl moter en miarcha, St no
se loman 2uias precauciones pueds provocarse un
incendic ¥ causarse iesiones.

ES-INT-3-2-2_1

Gasching

£ ADVERTENCIA

Gasolina
Mo use gasolina en esta maguina. Mo mezcle gasslina
con = combustibie diesel; en los dzpositos de
almacenamierto I2 gasoling subiva 2 lo alio ¥ formard
vapores Inflamables.
ESINT-3-16 N

Sistermna de combusiible
Elenado def depdsito

i_ocalice e tanan de combustible &,

&l #nal de caca diz de trabgje deba llerarse & depaosio
con @l ripe corvecic de combustibis. Se impide asi que se
prediizca condensacion en el combusiible durarnite fa
nocha,

205 ) 9801/9465-2 } 205
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Mantenirniento rutinarioc

Na llene el depgsito por completo. Deje espacio para que
el combustible se expanda.

Se recomienda cerrar con llave el tapon de repostar para
evitar ios robos o interferencias,

£ ADVERTENCIA

Combustible diesel
E! combustible dizsel es inflamable; mantenga
apartadas de la maquina toda clase de liamas. No
fume mieriras se esté repostando o cuande se trabaje
en ef motor, Mo reposte con el motor en marcha. 5i po
se toman estas precauciones puede Provocarss un
incendic y causarse lesiones.

ES-INT-3-2-2_ 1

Sistema de combustible

4 ADVERTTNGCIA

Teléfones maviles

Apugue su teléfonoe mdvil anies de antrar a Una zona
con una aimdsfera explosiva en potencia. Las chispas
en lales 4reas podrian causar uma explosion o
incendio, resultando en iesiones graves o fatales.

Apague y no utilice su ieléfono movil al repostar la
maguina.
ES-INT-3-3-9

A PRECAUCION

K§ combustible derramadeo puasde ser resbaladizo ¥
causar accidentes, Limpgie inmediztamenie el
combustible derramado.

Mo utilice cornbustible para limpiar la méguina.

£ repustar combustible, hédgalo en un ilugar bien
aireado y con buens vertilacion.

ES-INT-2-2-12

206 9301/9453-2 206
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Mantenimiento ruiinario

warh

.M

Destrabe y retite el tapan de combustible.

Ltene &f depésita con combustible cuidadozaments.

Yueivz z colocar v irabar el tapén de combustible.

Asegurese de que i3 purga de aire esie despejada.

Sisiema de combustbie

Vaciado del filtro/decantador de
combustibie

& ADVERTENCIA

El gassizo es altamants inflamakble. 5i se sospechs Ia
nresencia de una fuga de gasdleo hay gque parar e
motor  ivmaediatemente.  Enjugus  completamanie
cuaiguier derrame de este combustible gue podria ser
causa de un incendio.

£5-8-3-4-3_1

4 Localice ef decantador de combusiibie en €l
compartimiante del motior.

2  Observe e intefior de la teza A Si contiens
sedimentcs, cambie € elemento  fitranie de
combustibie. = Cambin Jded elemenic Slivaiie de
combusiibie ([1208). 3i hay agua pero no
sedimentos, elimine 2l agua abriendo la Have B.

207
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Sistema de combuistible
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Mamntenimienio rutinario

Sistema de combustible

Cambic del slemanio filtrante de 4 Desenroscue la taza de sedimentos A del filtro © ¥
combustible iave fa taza. Lititice corrbusiible impic.

&b ADVERTEMCIA

El gasdleo 5 aftamente inflamable. Si se sospecha (a
presencia de uns fuga de gasdlen hay gue parar el
motor  mmediatemente,  Enjugue  compleaments
cualguier derramne de asie combustible gue podrfa ser
causs de un incendio.

ES-8-3-43_1

3iig teza & contiene sedimenios, haga io siguienie:
T Descongcte 3 batesla,

3 Yacle latazza de sadimenios &. = ¥aciadg del filtrof
decantainy de combusiible (T 207},

(253

Desenrosgue el filtr v 12 taza de sedimentos de 2
cabecera del filtrc B

30 ' 9601/9453-2 ' T ong



3%% Mantenimiento rutinario

Sistema de combustible

B Vuews a unir el nuevo filro con la taza y a
enroscarios en fa cahecera dei filiro 3.

&  Purgue el sistema. 5> Purga def sisiema {4 213

F-57.

210 9501/9453-2 210
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Sistema de combustidie

Tambio del prefiliro o la linea de
combustible

dbh ADVERTENGIA

7! gasdleo es altaments inflamable. 5i s¢ sospecha iz
presencia de una fuga de gasdleo hay que parar 2!
motor  Immediatemente.  Enjugue  completamente
pualquier derrame de este combustible que podria ser
causs de un incendio.

ES-8-3-4-3_1

1 Cesconecte a bateria.

2 Cologue un racipiente adecuado bgje el filiro de
sombustible para recoger les derrames. Ailoje las 2
abvazaderas de manguers A gue sujetan ias
rrangusras da combusiible al filtre.

2 Quie el perno B que sujeta el Hitre de combustibie al
tabique de* mator. Deseche el filtro.

291 9807/9253-2 244



WMantenimiento rutinario

Sistema de combustible

4  Conecte las mangueras de combusiible & al nuevo
fitro y sujételas con las aprazaderas. Limpie el
combustible derramadoe en el drea de trabajo.

5  Sujete el filro al tabique con &l perno B.

6 Reconecte la bateria.

7 Purque el sisiema. 2> Purga del sistema {{7) 273).

212 9801/9453-2 2172



Mantenimiento niinario

Purgs del sistema

& PRECAUCION

El funcionamiznio del motor con aire en el sistema
podré dafar Iz bomba de nyeccidn de sombustibie.
Después del mantenimients, debe surgarse o sistama
nata eliminar ¢ aire.

£S-2-3-3-11

A ADVERTENCIA

Para purcar los inyectores es preciso virar e motor. A1
kaceresto hay plezas en rofacion en e! compartimiento
ded rator

&rvas de empezar hay que carclorarse de gus no se
tiene puesta ropa sueitz (punoscorbatas.ete) gue
puedz ser cogida por drganos en rolacion.

Cusndo el moroer estd girandoe hay gue manienerse
apartado de fas piezas rotatorizs.

Sistamea de combustible

& ADVERTENCIA

presencia d2 una fuga de gasdleo hay gue parar #f
motor  immedistemante.  Enjugue  completamente
cualguier derrame de este combustibie que podria ser
causa de un incendio.

ES-8-3-4-3_1

% ADrala tapa dal motor.

Z  Para purgar £l aire dei filizo, afloje el tornilis de purga
& Acciong el cebador manual B hasta que salga
combustibie libre de burbujas de aire par ia union.

3 La bomba de inyeccién de combustibie se nurga
auiorndticamente cen el arranque dal motor.

29% 8607/9453-2
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Sistema de combustible
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Aoy Martenimiento rulinaric

Eisteme hidraulico

Sisiorna hidraulico

= g g Aparque la macuina sobre sueio firme con ios
WERTLZRMS R . .
— ADVERTENCIA cilirdros Libicados come se muesira. Pare el motos v
Liguide hidrdulico a alia presion exiraiga [a lave dz arranque.

Los chorros finos de lguide hidrgulico a alta presion
pueden atravesar fa piel. Mantanga bien apartadas la
cara y las manos ¥ use galas de seguridad. Ponges un
trozo de caridn cerce de donde se sospeche gue
puade haber una fuga ¥ & continuacion inspaccions el
cartdn para wer i Day algdn rastro de figuido
hidrauiico. 51 ef liguide hid-aulico penetra en su plal,
busgue zsisiercis madics inmedixtameanis.
ES-INT-3-1-10_2 '

Comprobacidn y ajuste del nivel de
tiguido

1 Prepaie la méquina

2 Comprugbe gl nival

215 | ' 9801/9463.2 218
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Mantenimiento rutinario

Sistemna hidraulico

Levarnte la tapa irasera.
Compruebe et indicador de nival A,

3 Compiete el nivel de liquido sl es necesario

Quite el tapén de Yenade B y agregue liquido.
Cercidrese de utilizar tinicamente ef liquido da grade
correcto, = Liguidos, lubricantes ¥
capacidades {1 162}.

4  Ponga el tapon de #enado.

296 9801/8453-2 ] 216
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= Manterimients rutinario

Sistema nidrailico

Cambin del filtre hidradulico Apta: Sifa maquina se ve a almacenar durante un Hempo,
deben accionarse ios ciiindros wns vez al mes o
1 Levante la iapa irasera. protegerics con aceile a lz cora.

Quite los tormil'os que retienen la tapa deifikre ©.
Cuite el elemento filirants.

Z Cologue el fitro ¥y i0s retenes nusvos, vuels 3
colocar la tapa.

Conirgle et nivel de liguida y rellene si ¢35 recesario.

Comprobacion de los vistagos del
niston del cilindro

Extienda por completo ios cilindros, unc psr vez, ¥
comprushe visualimenie que no estén danadas, marcacos
i tengan defectos sirriiares. St aiguin pision de cilindre
resulia defeciLiose, pongase en condacto con sutécnico de
servicio o con 2i wendecor de JCB.

217 9801/8452-2 '_ ) 54y
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Manteniniente rutinaric

Orugas y tren de rodaje

Comprobacion def nivel de aceite de la
caja reduciora de ia oruga

i

Ubigue fa ynagquina scbre un suele firme y nivelado.
Asegurese de que l0s tapones de la caja reductora (&
y B) estén ukbicados como se muestra, Detenga el
motor y extraiga la llave de arrarque.

Limpie el éraa que rodea al tapon de llenado/nivel &
y retire el tapon; ei aceite debe astar a ia aitura del
agujero.

Complételo segun sea necesario. = Liguidos,
fubricarites y capacidades ([ 767} Ulimpie ¥
vuelva a colecar el tapdn, y asegurese de gue quade
ajustado.

Repita jos pasos 1 2 3 en la caja reduciora del otro
lado de la méquina.

GCrugas ¥ tren de rodaje

F-70.

218
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Martenimiernto rutinario

Crugas y tren de rodaje

Cambio del aceite de la caja reduciora s 4 Liene la caia con aceite nuevo 3 traves de! agujero
la oruga cel iapt+ de llenado/nivel hasta que salga aceiie por
el agujerc. W Liguidos,  fubiricantes ¥
s . - . capacinadas 162}
% Ubigue la magquina sobre un suelo frme y niveledo. 2 - (1 762
ires ! ana i . - B . 3
?Ségg;fg: giigzzﬁfsfgr,?w;n Si dri,_l,aé;?éa r;g;"f;gi&: §  Repis los pasos a4 en le cala reductora dei olro
& a1 g e L 2 . L) [T -
; ; tado de iz maguina.
motor y extraiga la ilave de arranque. g
i . b &  Ponga en marcha la rn&quina, accione los mandos de
z Sgﬁgj;eggarref'?;;ggi?:;ag’ézss debajc deitapon de la oruga ¥ ‘uego cerciérese de que no haya fugas.
£b PRECAUGION
Baldrs aceite a borbotones por e orificio a: guitar o
tazdn. Manténgase apartade al quitario.
£5-2-3-4-2 ’
2 Retirg of tapdn de nivelflenado A, Quite ¢l tapon de
drenaje 8. Deje que se vacie 2l aceite. Limpig el
tapon de drenaje. Cercisrese de retivar todas las
parifculas metaticas, Vuelva a colocer el tapsn de
dreraje. Cercidresa de que quede ajustado.
239G 9301/g453-2 219



&“‘ Mantenimiento rutinario

Crugas y iren de rodaje
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Mantenimienio rutinario

Comprobacion de la tension de la omuga

45 PRECAUCION

El mantenimiente de Iz unidad de retrocess debe ser
realizado unicamente por los concesionarios de JCB.
51 o hace ustad misme, podiz sufrly lesiones o Iz
miserts .
ES-B-3-3-4

1 #repere la maguina

Esiecione la maguina en temreno  nivelade.
Despiscala varias veces hacia adelante y hacia 2i4s.
Pare iz maquina despuds de desplazariz hacia
delania.

2 Siwle & maquina en la posicién que 3& ruesira, con
la oruga que se debe revisar levaniads del sugio y
appyada. = F-72. (|1 222}

Orugas y ren de rodaie

& Cormpruebe la tension:

Corrpruebe gue lz tensicn medida en & es de 85 mm
para las orugas de caucho ¥ 125 min para las crugas

Cercidrese siemyre de gue b2 lectura d2 tensidn de las
orugas o sea menor que ks especificada, o la tensidn
resuitanie serd axcesiva.
£5:8:3-33

4  Ajustz la tension de la oruga,
# Para ajustar {a oruga:

Bombee grase 2 iravés del engrasador B en el
toinills de zjuste £ kasia que la wensicn sea
adacuade. = § frpidos, fubricanites v
capacidades () 162

227 B 8807 /945%-2 ' 2‘2‘.{
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Mantenimiento rutinario

Orugas y tren de rodaje

F-7F2.

222
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Mantenimionto rutinario

i

Crugas y ren de jodaje

Gire ie oruga y vuelve a comprebar la tension &.
b Pera destenzar la aruga:

Aflcie el teimilio de ajusie © hasta obiener la
iension cormecta dz la oruga.

Gire la oruga ¥ vuelva a comprodar fa tension A,
5  ‘Yugiva a colocar ia tapa. Baje la oruga al suglo.
Mota: Lafension de ia oruga aumenta duraitie la rotacion.

Compruebe a tension de la oruga en ef punto mds ienso
a fin de evitar it exceso de rension.

223 9801/9453-2 999
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Accesorios opclionales
Accesorios disponibles

Se recomiandan los siguienies accesories para wilizarios Sarrenas de tierra:

coit ia gama 8047 de Mini Excavadoras. .
Impuisor hexagonal

Cazos de use general: Erganche Quickhitch
Cazo de 230 mem de anche Quickhitch mecdnico
Cazo de 303 mm de ancho
Cazo de 460 mm c¢e ancho
Cazo de 600 mm de ancio
Cazo de 760 m:mn de ancho
Cazos pars zanjas:

Cazo de 1200 mm de ancho
Pllarsilics:

Harmmermasier H2650

325 9801/5453-2
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Accesocrios opcionales

Accesorics para la maguina

Accesorios para la maguina

£ PRECAUCION

A\ ADVERTENCIA

Si tiene un accesorio gue no viene en &t Manual del
Operador, no io instale, utilice o desmonte hasta que
haya obtenido la informacidn pertinente y se haya
familiarizado con la misma. 36lo deben montarse
accesorics en las maquinas para las cuales hayan
sido proyzctados.

ES-5-5-1-1_2

Puede obtenerse de JCB Aftachments una lista de los
accesorios aprobados disponibles. Estos  accescrios
ayudaran a mejorar la productividad de la maguina.

Recuerde que no debe manejar fos accesorios hasta
haber leido y comprendido las instrucciones de manejo de
éstos.

Presion hidraulica

El liguido hidraulico a la presidn uiilizada en el
sistema puede ocasionar lesiones. Antes de conectar
o desconactar una manguera hidraulica es preciso
descargar fa presion gue haya airapada atn en la
suberia. Cercisrese de gue se ha descargado de
sresisn la wiberia antes de conectar o desconsctar
mangueras. Cercidrese de que el motor no puada ser
puesto en marcha mientras los tubos astan abigrtos.
ES-INT-3-1-11_2

226 8801/9453-2 295



Accesorics opcionales

4b ADVERTENCIA

Accesorios pera la maguina

& PRECAUCION

Liquide hidraulico a alta presion

Los choros finos de liquido hidréulico # aita presidn
pueden atravesar 12 piel. Mantanga bien apariadas la
cHra ¥ Jas manos y use gatas de seguridad. Pongy un
trozo de caridn cerca de donde se sospeche que
puede haber ana fuga y » continuacién inspeccione &
carton para wer si hay 3lgin rastie de ilquide
hidrdulico. $i e liguids hidriulics penetra en s9 piei,
busque asistencia médica inmediatamenta,

ES-INT-3-1-10_2

&b ADVERTENCIA

Desconecte siempre la baterfs antes de wabajar en &l
sistema elécirics o cerca del misme. Con ssio se
evitaran lesiones y dahos.

Antes de efectuar soldaduras al arco en la maguing,
desconects 1a baterfa v of aitermador para proteger ios
circuiios ¥ componentas.

La bateria requiere desconectarse aungue ifeve um
aislador de a hateria.

La maguina estd equipada con vnidades de control
glectrdnics  (ECU} vy uwn  receptor de  radio.
escondctelos anjes de efectuar soldaduras. De no
desconsciar estos componentes podrdn producivse
dafios irreparables.

Cercidress de que mantiene 1o méas corto posible ef
wayecto de retorns a masa del equipo de soldadurs.
Esto evita gue puedan inducirse aitas corriantes en el

ESMD1-71 chasis de [a ménguinz o en los mazos de catkeado,
ES5.51-10 T
227 9601/6453-2 227
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Accesorios opcionales

£\ PRECALCION

La limpieza hidraulica es indispensable al trabajair en
sistemas de traccion hidrostaticos. Los orificios e Ja
bomba y motor pueden obstruirse inclusc por
pariiculas diminutas, tal como un hilo de un trapc. Al
trabajar en cualquier parte del sistema se requiere el
mas alte nivel de limpieza.

ES-5-3-4-7

introduccion

El enganche Quickhitch de la excavadora, gue se instala
en el balancin, facilita el desmentaje y montaje rapidos del
cazo (y otros accesorios). Es de operacian macanica, y nc
requiese ninguna conexién hidraulica.

Lea en las paginas gue siguen las instrucciones sobre
£ome mantar y desmentar correctamertte el dispositive de
enganche répido y sus accasorios.

Accesorios para ia maguina

£% PRECAUCION

31 s¢ instzla el Quickhiich ¥ su ascesorio, existe el
peligro de que el accesorio golpee ia parte baja de la
pluma. Accionar con cuidade la pluma ¥ =i balancin
criando se monten of Quickhitch y su accesario.
ES-2-4-4-2

fipta: Para eliminar el desgaste, roturas y fallos
prematuros, ef enganche Quickhicch solo debe utilizarse
cor ef martillo romperroca para trabajos breves. St va a
utilizarse la mdquina para romper roca durante mucho
tiempo, es preferible montas ef martilic romperroca
direciamenie & la mdquina. Al uftilizar e martiflo
romperroca debe siempre alabearse hacia la maquina
(como en un trabajo ifpico de excavacion). Jamas utifice &f
martiflo romperroca para apalancar, ya que resultara en
una carga excesiva en ef mecanisme de blogueo.

228 9801/9453-2 228
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Accasarios opoionales

FRECAUCION

Cuando esid momtado en la mégquing =l enganche
Cuickhich hay que tener en cuenta of peso del mismo
& Ia hora de caleuiar la carga noming! de trabajo. £
peso del enganche Quickhitch osia estampado en e
chapa de dains.
[S-84.57

Montaje del carro del enganche répido

Fota: Esta operacion es mds fdcl hacerla por dos
Jorsonas - una para manejar ios mandos y fa oira para
alingar los pivotes.

Accesorios para la maguira

258 9801/c452-2
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Accesorios opcionales

1  Antes de mentar el enganche Quickhitch, cercidrese
de que esta instaiade el perno trabador de la bigieta
de basculacion, con la tuerca en la posicion ¥,

2  Ponga el carro Quickhitch en suelo firme y nivelado.
Utilice un equipo de izada segurg y coimecio para
trasiadar ei enganche Ouickhitch.

3 Posicions la maguina hasta dejar el brazo del
balancin vy el enganche Quickhitch bign zlineados,
como se muestra, para conectarlos.

4  Encaje el balancin:
Maneje los mandos para alinear el agujerc A en el
balancin son los agujeros B en el enganche
Quickhitch. Inserie el pivote € y sujete con las
fijaciones H y L3,

5 Encaie la biglesa de basculacion:

Accasorios para la maguina

Maneje los mandos para alinear el agujero E en la
bicleia de basculacién con el agujera ¥ en el
enganche Quickhitch. inseriz el pivote G y sujete con
ias fijaciones J y K.

Desmontaje del enganche Quickhitch

E! desmentaje dei cairo del enganche rapido se hace
siguiendo en orden inverso el precedimiento de montaje.
Preste particular atencion a los avisos sobre seguridad.

Manienimisnto

inspeccione a diaric para ver si hay partes rotas o que
faltan. Retirfe las materias extranas en el mecanismo
trabador del gancho de retencion. Si se fava con aka
presian de agua, vuelva siempre a engrasar el pivote del
ganchoe de retencion. Engrass siempre semanalmente ef
pasador del gancho de retencidn,
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\_/—" Accesorios opcionales

Accesorias pars la maguira

instalacion de accesorios do la
excavadora para Quickhitch

Pueden ulilizarse warios accesorios con el enganche
Quickhitch. Los accesorios dedicados llevan pivotes
incorporacos, si bien son compaiibles la mayoriz ce
accesorios st se instalan los pivoies en Iz forma normail
mostrada. En el siguiente procadimianic se muestra el
moentajeldesimeniaje dal cazo.

1 Cologue 2l accesoric en suels firme y nivelado.

tilice un equipc de izada segura y correcto para
rmover el accesoric.

2 Fosiclone la maguing hasta dejer el enganche
Quickhitch y el accesoric bien alineados, como se

muasira, para conecta rles.

2 Enganche el accesorio:

233 5601/9453-2 299
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Accesorios opcionales

a Use Ilos mandos de la excavadora para
enganchar ta quijada A del Quickhitch con ei
pasador de pivoie B del accesorio.

b Use Ios mandos de la excavadora para hacer
rodar el Quickhiich en la direccicn de la flecha ©
hasta que el gancho de retencion O haya
enganchado compietamerite el pasador de pivole
E en el accesorio. Debidc al poco peso de
aiguncs accesorios, guizas sea necesario aplicar
una carga en los dientes del cazo para lograr 2
conexion del Quickhitch. Como aligrnativa, usa ia
barra de muletila para quitar el pasador por
paianca, permitiende gue et pasador de pivoie dei
accesorio E se ubique en la guijada D dal
Quickhitch.

4 PRECAUCION

Cercigrese de que el gancho de seguridad se haya
acoplado por completo.
ES2.4.4.3

Accesorics para la maqguina

¢ Coloqus la clavija de cierre del gancho de
retencion F y fijele con ia clavia lynch G.

ADVERTERNCIA

Cologue siempre el pasader trabador del gancho de
seguridad del enganche rapido. 3i no lo hace, pusde
producirse un falio en ¢l mecanismo de enganche. Un
fallo de este tipo puede causar el desprendimiento
reperting de un accesorio de ia maquina; usted u
oiras personas podrian morir o sufrir lesiones graves.
ES-3-4-1-9

£b PRECALCION

Si se instala el Cuickhitch y st accesorio, exisie el
peligro de que ef accesorio golpee Ia parte baje de fa
piurna. Accionar con cuidado fa piuma y el balancin
cuando se monien el Quickhitch ¥ su accesorio.
ES-2-4-4-2
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Accesprios opcionales

Conecte las manguaras hidraulicas {si procede]

5i el accescrio es de furcignamiants hidraulice,
conecte las mangueras hidrdudlicas coma sigue:

a Pare 2t motor.

b Moeva el confrol auxiliar para disipar ia presicn
nidrauiica atranada en el sisterna,

Cenecie las mangueras del accesorio 2 los
acopiamienios de sueita rapida de la maguina.

£y

Arrangue el moter ¥ maneje sf accesornio durante
un0s Minuics para gque aumeria fa presicn.

Pare e motor y compruebe si hay kigas de aceils
sidradilico.

Accesorios para @ maguina

ADVERTENCIA

Liguido hidradiico 2 alta presidn
IL.os chorros finos de liguido nidrdulico a alta presion
pueder astravesar la piel. Mantanga bien zpartadas la
cara y fas manos y use gafas de seguridad. Ponga on
trozce de carton cerca de donde se sospeche gue
puede baber una fugs ¥ 3 continuacion inspeecione ef
cartdn para wver si hay algon rastro de liguido
Midrauiice. Si el yuido hidrdulico penetra en su piel
birsgue asistencia msdica inmediatamernte.
ES-INT-3-1-10_2 T

Parz desmontar accssorios del
enganche Quickhitch de la excavadora

1 Aparcue la maquina en suelo firme v nivelado.

2  Posicione el accesorin para dejario a unos 150 mm
dei suelo,

3 3 el accesoric es de accionamienic hidrawico,
dasconecie 0s wbos hicraulicos cormo sigue

9501/2453-2 223



Accesorios opcionales

Accesorios para la maguina

3 Pare el motor 4\ ADVERTENCIA

b Opess el pedai d2 control de! accesoric auxitiar El accesorio se volcard hacia delante al soltaric.
para liberar la presion hidraulica residual que Apartarse a un iado cuando se suelte el accesorio,
pueda haber quadado en el sistema. ES-2-44.1

4y ADVERTENCIA

Liquido hidrduiico 3 alta presion
Los chorros fings de liguids hidraulico a alta presion
pueden atravesar la piel. Mantanga bien apariadas la
cara y las manos y use gafas de seguridad. Ponga Un
trozo de carion cerca de donde se sospeche que
puede haber una fuga y a continuacion inspeccione el
cartén para ver si hay algun rastro de lquido
hidraulico. Si el liquide hidraclico peneira en su piel,
busque asistencia médica inmediatamente.
ES-INT-3-1-10_2

¢ Descorecte las mangueras hidraulicas en los
acoplamientos de sueita rapida.

4  Suele 2l accesorio:

234 9801/8453-2 234
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Accesorios opcionales

Accescrios para la méguina
& Exiraiga la chaveta B y el pasador trabador C,

& Inserie &l maneral D {suministrado) en al agujero
E dei gancho de retencioen.

235
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Accesorios opcionales

Accesorios para la maguina

¢ Presicnz hacia abajo en la baira para soltar del
gancho de retencion ef pivota trasero del
accesorto, coma se rmestra. Reiire el maneral
del enganche Quickhitch,

236
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‘@%% Accesorios opcionales

Eccesorios para la maguing

¢ Baje e accesoro al suele.

¢ Ruada lsntamerte hacia atras el enganche
Quickbitch v alce al mismo tiempo af balancin
para scitar el pivote delanierc del accessrio,
£OMA Se Mulesira,

537 ' 9801/9452.2 ' 237
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Accesorios opcionales

Cazos

Lazos

Seleccion del cazeo

& ADVERTENCIA

El cazg seleccionado debe tener ¢l ancho correcto
para el pozofla zanja que excavara. Sin emnbargo, si el
poze requiere Un cazo mas grande, debe considerar
que la densidadfel peso del material que removera
pueden alterar la estabilidad de la méguing,
especialmente si trabaja sobre una pendiente. Sila
astabilidad de la maguina corre peligro, seleccions un
cazo mas peqguedic o cambie la posicin de la
maguina.

Utilice of cazo de 300 mm de ancho para excavaciones
estrechas o para logray fa maxima peneiracion cuando
realice axcavaciones en suelos Cures, rocosos o
arcillosos.

Los cazos mas grandes son  ideales para
despiazamientos masivos de materiales livianos o
suelos.

ES-0130

218 ' 9801/9453-2 298
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@% Accesorios opcionales

Cazos

Desmoniaje de un cazo: modelos sin
enganche réapido

F&-P¥1-4002
% Ubicue el caze

Gire la pluma de rmedo que quade rectz frenie a la
méyuina. Deje ei cazo sobre tarreno nivelzds, con 2
balancin casi vertical ¥ et cazo plana contra el suelo.
Trabe =l cazo para impedir Jue se Muava.

& ADVERTENCIA

#antererse apartado v a un ledo dal cazo mientras sa
sacan los pasadores de  articulacion. Con oz
pasadorss quitades, et cazo pueds volcar.

ES-2-2-66 h ’

2  Desenganche el cazo

Ratire iz chaveiz & y los pasadsres de artisulacicn B,

Py 08071/9452-2 ' ' 239G
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Accesorics opcicnales

Cazos

£ ADVERTENCIA

$i hay dos personas haciendo este trabajo hay que
asegurarss de gue la persona que trabaja con Jos
mandos sea competente. 5§ se mueve la palanca de
mando indebida ¢ si se mueven violertamente ics
mandos, puede causarse (a muerte o lesiones a la cira
persona.

£5-8-2-1-8

3 Retire el balancin

Sirviendose de i0s mandos, isvante con cuidado et
balancin para apartarlo del cazo.

240 9801/9453-2 | 240
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@9 Accesorios apcionales

{azos

Tl

Wontajic de un caze: modelos sin Ernganche el baiancin

enganche réapido - o . o
Si es necesario, mueva ia maquina para linear 'os
agujeros Ce los pasadores de artticulacion. Alines
cuidadozamente los agujercs def bslancin y la bieleta
del cazz con el caze. Ccloque los pasadores de
artculacion B ¥ la chaveta A =5 F-75. {11238}

Yea Seloocidn def care.

fotar Este trabajo se hace mds féciimente con dos
hombres: un9 que accione ics mandos mientias ef olro
alinea ins pivotes,

1  Ubigue eicazo

Ponga el cazo plano scbre suelo  nivelado,
empleando un dispositivo de elevacion adecueada.

&% ADVERTENCIA

o utifice sus dedos para alinear las bieleias a través
e 0= agujeras.
ES-8-29-32
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Accesorios opcionales

Cazos

Desmoniaje de un cazo de un enganche
rapido

ES5-P11 4003
Nata: Deje depositados los accesodics de enganche
rdpido sobre suelo firme y nivelado siempre que sea
posible. Pues asf resultara mds facil y seguro el monigje
ufterior.

1 Aparque ia raquina en sueic firma y nivelado.

Cologue el cazo d¢e modo que gquede
aproxiradaments a 150 mrn dei suelo.

A ADVERTENCIA

E! accesoric se wolcard hacia delante al soltaric.
Apartarse a un lade cuando se suelie el accesorio.
ES-2-4-4-1

2  Euraiga la chaveta A y el pasador trabador B.

3 Inserte ja barra de meno © en et agujero B del
ganzho de seguridad.

242
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Accesorios opcionales

Cazas

Y

Haga presion hacia abajo sobre la barra para que al
pasador de articulacion rasera dei cazo s2 saige def
gancho, = F-77. {1 243} en L. Extraiga la barra de
mano del engarche &pido.

&  Apoye el cazo en el suelo.

[£5]

Rueds lentarnente el enganche rapidc hacia atras y
simulianeamenis suba el brazo del balancin para
finarar el pasador de aricuiacion fontal del cazo,

s F-78 ([N 244 en .

Maota: £I procedimiento para el enganchie rapido se aplica
a la mayorfa de ios accesorios, Vea las instrucciones de
ios accesorics para obtener informacicn acerca de os
procedimicntos especificos,
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Accesorios opcionales

AR

Cazas
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Accesorios apcionales

Cazos
Montaie de un cazo en un enganche
réapido

ea Sefeqcion del cazo.

4 Ubigue el cazo

-
Panga el cazo en suelp firme y nivelado.  Ulilice un s X S T e
aparejc Segurc Y COIMecie para irasiadar e ¢aze. T

#2  Ubigue la macuina

a Ubigus la maquina 2 mods gue el anganche
rapido ¥ el caze esién correclamenis alineados
para la conexitn, £omMo se MUEesira.

b Lilice ios mandos de la excavadora para
engarchar ia mandibulz & del enganche répido
con el pasador de articulscion B del cazo.




\E

Accesorios opoicnales

¢ Utilice los mandos de la excavadora para hacer
rodar lentamente el enganche rapido en el
sentido de la flecha € hasta que el gancho de
seguridad © se haya acopladc completamente
con el pasador de articulacion E del cazc. Debido
al poco pess de ciertos cazos, quiza sea
necesario colocar una carga sobre ios dientes del
cazo para lograr el acoplamierto con el enganche
rapido.

De lo contrasio, haga palanca con la barra de
mano para quitar el pasador trabador y permitir 1a
conexion del pasador de articulacion E con la
mandibula D del enganche rapido.

£ PRECAUCION

Cercitrese de que el gancho de seguridad se haya
acoplado por completo.

ES-2-4-4-3

d Coloque e! pasador trabador del gancho de
sequridad F y asegurelo con la chaveta G.

Cazos

& ADVERTENCIA

Cologue siempre el pasador trabader del gancho de
seguridad dei enganche rapido. Si no lo hace, puede
producirse un falio en el mecanismo de enganche. Un
fallo de este tipo puede causar 2! desprendimiento
repentinc de un accesorio de la maguina; usted u
olras personas podvian morir o sufrir lesiones graves.
E5-3-4-19

& PRECAUGION

Si se instala e Quickhitch y su accesorio, existe el
peligro de que el accesorio golpes ia parte baia de la
pluma. fAccionar con cuidado fa piuma y el balancin
cuando se monten 2 Guickdhitch y su accesorio.
ES-2-4-4-2
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g@ Accesorios opcionales

Cazos

Cambio de os dienies del cazo
FS-1111-101

1 Lkigue el caze

Cercigrese de que el cazo descanse planc contra el
stielo

2  Detenga el moior

Extraiga la Yave de arranque.
3 Retire un diente

Quite la tuerca y ef narno B y el disnte £.
4  Instalz un diente

Ubiqi:e el diente & y coloque los pernos B,

247 9801/9453-2 AT
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Accesorios opcionales

Martilic romperroca para Quickhitch

Martillo romperroca para Quickhitch

Para desmontar el martillo romperroca
de! enganche Guickhitch

£b PRECAUCION

Si se instala e Quickhitch ¥ su accesorio, existe e
peligro de que el accesorio goipes la parie baja de la
pluma. Accionar con cuidado la pluma y el balancin
cuandoe se momien el Guickhitch y su accasoriv.
ES-2-4-4-2 '

Mota: £ lo posible, dgje los accesorios Quickbitch en un
stielo firme y Hano. Esto hara que sea mds facil y seguro
su montaje mas adelante.

1 Apargue ‘a maquina en suele firme y nivelado.

A PRECAUCION

El romperroca debe estar correctamenie ubicade
antes de intentar liberarle del enganche rapide. 5i esta
ubicade incorrectamente, podria girar o caer de la
maguina repentinamernie al liberar sl gancho de
seguridad del enganche rapido.

ES.B-2-0-36

2 Posicione ¢ manillc romperroca para  dsjario
ligeramente alzado del suelo y con cierto angulo,
para que ¢l mariilic nc se sueite del pivote delantero
al desenganchar €l Quickhitch. Esto se muestra de

forma tipica en ¥. = 8% {[1257)

748 5801/9453-2 248
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Accesorios opcionales

b ADVERTENCIA

Martilic romperroca para Quiickhich

b ADVERTENCIA

Liguide: hidriuwlico a alta presion
Los chorros finns de liguide hidravlico 2 alta presidn
mueden atravesar la piel. Mamtanga bien apariadas Ia
cara ¥ las manos ¥ use gafas de seqguridad, Ponga un
trozo de cartdn cerca de donde s¢ sospeche gue
pueds haber una fugs ¥ a continuacion inspecione of
cartor para wer si hay algon rastro de Neouido
hidraulico. S of Hguide hidraviico penetra en su pial,
husqgue asistencia médica inrnediaiamanie.
ESANT-31-102 B

2 Fare e motor.

£  Gire 'a llave de arrangue a ia posicios T.

4]

Opere el pedal de eontrol del accescrio auyiliar para
liberar iz presion hidraiica residuat que pueda haber
quedado en el sisiera.

o

Besconects [as manguerss hidraulicas,

El accesorio sg volcatrd hacie delante al soitario.
Apadarse a un lade cuando se suslite el accesurio.
ES-2-4-4-] )

7  Desmenie la chaveta H y el pasador trebador ¥

8 Inserte el mararal .l en el agujero ¥ del gancho ce
retencicn.

9 Presiocne hecia zbajo en la barre para soliar cel
gancho de retencion ef pivoia trasero dei martilio
rammperraca, delando gue el accesoric osciie ai frents
coma se muesira en Z. Retike el manerai del
enganche Duickhitch.

1¢  Cologue el nasador trabador F y la chaveta 5. Siro
se vueive 2 colocar ef pivole harg gque wuelva a
engancharse el martio romperroca al bajario al
suglo. Cercitrese de que las mangueras hidraulicas
ne quedarn attapadas bajo el accesciio.

545 ' “osneaszz - 249



&?& Accesorios opcionales

Martilic romperroca para Quickhitch

11 Amanque el motor ¥y baje cuidadosamente el
accesoric al suelo, como se muesira en Y.

250 9801/9453-2 . 230



Accesonios opeionales

F-B1.

Martillo romperroca para Juickhiich

9801/9453-2
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Accesorios opcionales

instalacion de un martillo romperroca
para Quickhitch

&% PRECAUCION

Si se instala o Guickhitch y su accesorio, existe el
peiigro de gue ef accesorio golpee |a parte baja de la
pluma. Accicnar con cuidado la pluma y el balancin
cuando se monien el Quickhitch y su accesorio.

ES-2-4-4-2

1 Posicione el martillo romperroca.
Cologue el cazo sebre un suelo firme y llano. Utilice
un equipo de izada segurg y comecto para mover el
cazo.
a Posicione la maguina,
L Utilice los mandos de Iz excavadosa para encajar

la garra del enganche Guickhitch con &i pivote del
martillo romperroca.

Martillo romperroca gara Quickhiich

¢ Utilice los mandos de la excavadora para rodar
hacia dentro e} enganche Quickhitch hasta que e
gancho de retencion haya encajado a fonde con
el pivote dei mariille romperroca. Podré tener que
aplicarse una carga a los dientes del cazo para
facilitar su conexion al enganche Quickhitch.

Alternativamente, utiiice el manerat para soltar el
pesiillc y dejar que el pivote del accesorio encaje
con a garra del enganche Quickhitch.

4b PRECAUCION

Cerciﬁrese de gue el ganche de seguridad se haya
acoplado por compieto.

£S5-2-4-4.3

d Coloque ef pasador irabador def ganche de
retencion y asegurelo con la chaveta.

25% 98071/9453-2 252
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Accesorios opcionales

£ BOVERTENCIA

Cologue siemprs ei pasador trabador del gancho de
seguridad del enganche rdpido. Si no lo kace, pusds
nroducirse un faile en el mecanismo de enganche. Un
failc de esie tipo puede causar el desprendimienio
reperding de un accesorio de la maquing; Jsied W
otras personas podrian motir o sufrir lesiones graves.
E5-3-4-1-9

Funcionamienio

£ PRECAUCION

Si se instala el Quickhitch ¥y su accesorio, existe i
peligrs de gue el accesorie golpee ia parte Saja de la
piuma. Accionar con ciidado (o pluma ¥ el balancin
cpando se monten o Guickhilch ¥ su accesorio.
e o e

El sccesrio se confrolz con ua pedal rmoritads en e piso.

Bardilo romperrcea para Quickhitch

Asegurase de gue el interrupter Oscilacion/Auxiliar esta en
ia posicion "Auxilas.

Pisando el pedal an & conirclard 'os accesorics de simpie
efecia.

Fisando ef pedzl en B contrelard tos accasoriss de coble
efecio.

253 ' 9801/9453.7 ' ' 557



Accesorios opcionaies

Martillo romperraca para Quickhiich
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Accesorios oncionales

Acoplamierios de desenganche rapido

Acoplamientos de desenganche rdpido

ES-I4-001

Conexion y desconexicn

Racores de desenganche répido -

Racomendaciones

Los racores de desenganche rapico cen caras planas

sermiten desmenier ¥ Moniar accesorios con rapidez ¥ -

eficieniamente. Genaralmeria, su sisterma de iubos tendra

mentadas cenexiones hersbra &, v los tubos flexibles de -

accescrios opcicnales tendrén montadas conexiones

rrache B. = F-83. {[N 258).

Los racores de desenganche rapido nis davan prablemas y
san relativamertte faciles de conectar y desconeciar, con
tai que se consesven dmpics y se usen corraclaments. Las
racomendaciones que se relacionan a continuacion deben
adopiarse siempre cuande se ussn los rasores de

desenganche répido de caras planas. -

Firalmente, dekbes izerse los procedimient2s de conexisgn
y desconexion antes de montar o desmontar ningun
accesorio que tenga raccras de desengancna rapide.

roie las dos caras cel racor y cercioress de gue
estan limpias antes de coneciarias.,

Cercidrese de tirar hacia atras del cuerpo exterior
{racar kembraj al hacer la descorexion,

Conecte vy desconecte un racor nuevo dos o tres
vaces para gue se amolden fas juntas de PTFE - a
veres un racor nuevo sz agarrcta st no se han
rranipulado esi las juntas.

Al porer les adaptadores debe usarse una fave en
tas caras ¢l hexageno del ragor.

Use un martillo de coma o forado ce cuere para
descoreciar un racos gque se agairote - puede

9BC1/9453-2
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Accesorios opcionales

producirse agarrotamiento si hay stciedad en e
racor.

- No intente raconectar uina miiad det racor que este
estropeada - pues se destruirdn las juntas y se
necestara cambiar ias dos mitades.

— No deie el racor £n un sitio dende la maquina pueda
pasar por encima de €l o ser esiryjade por cualquier
otra causa, pues se deforrarg el cuerpo exterior e
impedird ta conexign y desconexion correctas.

— No agarre con herramientas el racor por la parie
redonda lisa al poner adaptadores - sfrvase siempre
del hexagone.

~ Mo trate de girar et cuerpo exierior {racor hembra) al
desconectar el racor, pues la bola de blocaje se
acuRara debaic del cuerpo exterior y se estropeara e
racor.

- No daie las caras de los racores, pues es0 puede
impedir su conexitn y desconexion o danar ias juntas
¥ ocasionar fugas.

— No traie de desarmar los racores, DUEs NG Son piezas
reparables. Si se estropea un racor hay que
sustituirio por oiro nuevo.

Acoplamientos de desenganche rapido

4 ADVERTENCIA

El tiquido hidraulico a presién puede herir al operario.
Prepare ia mdguina en condiciones de seguridad
antes de coneciar o desconectar fos acoplamientoes
dei enganche ripido; pare el motor y iidego accione el
mando del accesorio varias veces para desahogar 1a
presién hidraulica residual en l0s tubos fiexibles del
accesorio.

ES-2-4-1-11

& ADVERTENCIA

ias superficies exteriores de los acoplamientos
deben sstar limnpias ames de conactarios o
desconsciarios. La entrada de suciedad producird
fugas de liquide ¥ dificuliad en conectarlos ©
desconectarlos. El operador podria resuliar muerto o
gravemente heride debide a los acoplamientcs de
rapida liberacidn defeciuosos.

ES-2-4-1-15

256 9801/9453-2 256
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Accesorios opcionales

fntas de coneclar o desconectar una manguara hidraulica
es preciso descargar ia presidn que haya strapada sin en
iz Wwberfa. Cercidrese e que se ha descargado de presicn
iz teheria anies de conectar o descorectar manguaras.

Acoplarienios de desenganche rapido

Conesion de les racores de desenganche rapido

Jescargue Iz presion hidravlica que haya sirapadz
en la manguera cal circuito.

Frole lss dos caras de los racores macho y nemibra ¥
cercig¢rese de gue estén fimpias.

Aseglrese de que iz bola 83-C del racor herrbra est2
metida 2 tina de sus ranuras.

Inserte @ acopiamieniz mache en el acoplamientc
nembra. Parz gue no sz suelie accidentalments ¢
zcoplamiento, gire el manguito 83-E una mecia
vuelia v cerciorese de cuz !a bela trabadora 83-C no
queda alineada con la ranura 83-0.

Desconexion de los racores de desenganche
rapido

Descargue la presion hidraviica cue haya arapada
en la manguerz del circuito,

287 0801194532
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| Accesorios opcionales

Accplamianics de desenganche répide

2  Alinee la ranura 83-0 con la bola 83-C.

3 Tire hacia atras del cuerpo exterior 83-E para
desenganchar 2l racor.

558 9801/9453-2 258
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Especificaciones

Reglamentaciones de izada (grdas) y cargas maximas admisibles

Reglamentaciones de izada

Les Reclameniaciones de Construccidn {Coeraciones o2
Izada) en ia Ley de Fabricas de 1961 definen a las
"Excavadoras" como "Aparatos de lzada". Come tales, las

& ADVERTENGIA

La carge mdzimia admisible indicada ab accesorios
ales como caderes, ol No eS i@ carga MAXima
admisibie de la maguina.

miniexcavadoras JCB  estan  sujetas g estas FS-8-5-1-2

reclameniaciones.

El gropietario yio el que macgjz 2 maguing deben

cerciorarse de que compranden plenamenie las leyes ¥

ragiamentaciones reiativas i use de la excavadora JCB.

Consulte con sl vendador de JCB para obtener mayor

informacion.

258 9801/9453-7 250



Especificaciones

Reglamentaciones de izada {grias) y cargas maximas admisibles

Cargas de trabajo admisibles

£ ADVERTENCIA

Mo usar esta excavadora comg una “gria”. Consuitar
la reglamentacion sobre operaciones de elevacion
{Reino Unido).

ES-8-5-1-1

Para levantar cargas (piedras, tierra, etc.), la excavadora
debe estar provisia de un cazo y la carga debe estar
contenida dentro de eésta. Nunca utilice la excavadoera
coma groa.

la carga maxima gue pusde izarse depende de los
equipos instalados en la excavadora y de las layes y
reglamentaciones vigentes en ia fecha y en el pais en que
se emplea la excavadora.

Si su magquina estd equipada para utilizarse conforme a
las reglas de un "Certificadc de Exencion”, el Centificado
de Exencitn especificara las cargas maximas admisibies.

Nota: E£n ciertos paises, las reglamentaciones de
seguridad en vigor exigen la apiicacicn factores de
seguridad determinados. Constifie con su vendedor para
mayor fnformacion. '

260 5801/9453-2 ' | 263



@ Especificaciones

Pasos de ia maguing

Pesos de la maguing

80407 BOABE
Peso de wabaio (orugas de cauchg)!! 4300 Kg 4353 Kg
Pesg de iransperte? 4225 Kg 4375 Kg
Con proteccion FCG5 +36 Kg +36 Kg

+110 Kg +14G Kg

{adenas de acero

£l peso de trabajo inclive Ja cabina, ciugas de cauchio, balancin estandar, cazo de 500 mum, depdsito feno de

combustibie vy 75 kg delf operador.
G de fransporie es of peso de trabajc mernos los 78 kg def cperadar.

()

{7 Elpes

361 "~ os01/053-2 o 6%



Especificaciones

Dimensiones esialicas

Dimensiches estaticas

F-84.

262
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L Especificaciones

Birmensiones esidticas
BG40 BOS45T

A Alura total ipesicion de transporte)th 2563 mm 2736 mim

B Large totel (en josicien de transporte) 5300 mm 5770 rm

. Girodecola 925 ram £85 mm

B Ancho delas orugas 1980 mim 1250 min

F  Ertre centros de las ruedas dantadas 1845 o 1345 mim

F  Anchg de la supesestructurs 1800 mm 1800 mim

KMo incluye Iz ailura del camion/remoigue.

263
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&?& Especificaciones

Dimensiones de rendimienio

Dimensiones de rendimienio

]

| i
&y
|
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Lo Espacificaciones

firnensiones de rendimienta

40T BN45Z
1525 mm Balancin 1725 mim Balangin
&  Alura maxime de excavacicn K226 mm 5225 mm
B Aliura méxima de basculacion 2843 mm 3877 mm
& Profundidad vertical maxirma d= excavacion ZZ230 mm 2539 mm
E  Profundidad maxima de excavacidnt 3525 mm 3728 mm
£ Akance maxime {(nivel del sueio} 533 mim 5844 mm
F  Radio rreinimo ce giro de la pluma 254 mm 2514 mm
% Corte de la explanadora sobie el suelo 470 mim 435 mim
H  Corie de iz explanadora dabaio del suelp 430 mm 485 mm

)

(1) Profundidgad maxima de excavacion cuando se baja gor cormpielo Iz expianadora.

sar ' 9B01/9453 2 | 265



Especificaciones

Ruido
Nivel de ruido en el oido de! operador (LpA)
Techo
Cabina
Nivel de ruide exierno (LwA;}
Techo
Cabina

Dalos de ruido

S04CE

PENDIENTE
PEMDIENTE

97
97

a045Z

PENDIENTE
PENDIENTEZ

97
97

Batos de ruido

266
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Especificaciones

Wibracion

Wikracion

Introduccion

E%- bh-001
Para facilitar o cumnplimiesto de Iz Directiva Europea
2002/44/EC, tos vaiores de las emisiones de vibracion
aspecificos a cada cicio de irabajo para este lipo de
maguina se incluyen en la(s) siguiente(s} pacinals} y
pedran utiizarse para evaluar los rissgos de estar
expuesic a ia vibracian.

DRe no indicarse Io contrario para uras condiciones de
trabzjo espacticas, los valores de vibracion se determinan
eri ung maquina squipads con accescrios estandar (cazo,
pala, horguilla, etc) parz las condiciohes de :rabajo
respechivas,

Las wvalores de vibracién se determiran efectuando
medictones en tres lineas atiales parpendiculares O, ¥ y
{cuadrética; mas alto para especificar las amisiones de
vibrac:an.

Nota: La lnea axisl en la gue se produce &l valor
ponderagc (cuadrdtice) mas afto se indica en fa labla de
vibracion para csds urio de ios Ciclos de Trabajo de iz
Mdgiiing - ves Linga Axial Dominants (X, ¥ 6 £}

287 o | 9801/9453-2 B e



Especificaciones

Yibracion

Para minimizar fa exposicion a la vibracién

La exposicidn a la vibracion pusde minimizarse como
sigue:

- Seleccionando el iamano y capacidad correcios defa

maguina, equipc y accesoiios para una aplicacion
dada.
Y - Utilizande una maquina eguipada con un asiento
/ apropiado y manteniends el asiento bien ajustadoe y
\ en buenas condiciones de servicic.
h - Cormprobando que la maquina recipe un buen
/ \ mantenimiente y reportando/subsanando los iallos.
] p4 ~ Utilizando con suavidad la direccién, los frenos, el
acelerador, los cambios de velocidades y el
F-86 movimiento de accesorios y cargas.
- Alusiando la velocidad de la maquina y el trayecto a
recorrer para minimizar el nival de vibracion.

- Mameniendo en buenas condiciones el terreno
donde ftrabaja y circuia la maguina, retirando los

268 8801/9453-2 268



-

Especificaciones

ohstacules o roczs grandes y rellerando ias zanjas y
huecos.

Eligiendo ruiss gue eviten tereno accideriacso y, si
no  fusra  posiole  hecerlo, conduciendo  mas
lentaments para evitar los rebetes y sacudiaas,
Circuiande en las distancias largas & una velocidad
ajustacz {media). )

Evitarde malas posiuras, tal coma derrumbarse er el
asienig, inciinarse constaniemente al frente ¢ & un
lado, o conducir con la espalda retorcida.

Yibracién

269
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Especificaciones

ibracion
80401Z, 80452
T-4. Ernision de vibracion de todo el cuerpo, en condiciones de trabajo represeniativas
{conforme al uso a que se destina)
Linea axial dominante (X, Y o 7}

X ¥ Z
=)
T 0.45
k2]
=

}u.za
§u.14
D1 G2 B3
9801/9453-2 250
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2 Especificacicnes

Vibrzcicn
Ciclos de wabgjo da 1= maguina

Lz emisivn de vibracion de tode el cuerps, dewerminada Ciclos de rebajo de la mdauina
sagun 155 26317-1:1597 pera este tipe de maquina es de
0,23 imfs? normalizaca a un pericdo de raferencia de 8
horas |A{BY y basada en un cicle de pruebas determinada
en SAE J1165, 2 Excavacion

o2 Traccion {erreno acciceniada)

)] Rzlenti bsjo

La vhracidn e manes-drazos se determing sequn as
concicicnes de prueba dindmica defnidas en |2 IS0 5342-
2: 202* nc sobrepasa 2,5 mifs?.

Mota: Las barras de srrores se deben a variaciones en las
emisioites deo vibracicn debidc a incerfidumbre en /s
miedicion (80% de conformidad con EN 120967997,

Py
el
el
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Especificaciones

Pagina en Dianco

Vibracion



